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1. Problem- und Aufgabenstellung

im Rahmen der Umwelivertraglichkeitsstudie (UVS) zur B 64/B 83 sollen unterschisdliche
Varianten fiir die Linlenflihrung sowie den Ausbau der B 64/B 83 entwickelt und nach
stadtebaulichen und verkehrlichen Aspekten sowie nach umweitrelevanten Funkiionen be-
wertet werden. Ziel der UVS ist die Erarbeitung elner Insgesamt glinstigsten Lésung.

Die UVS besteht aus dem stddtebaulichen, dem verkehrlichen und dem landschaftsdkolo-
gischen Fachgutachten. Der stédtebauliche Fachbeitrag gliedert sich in die *Stadtebauliche
Zustandsanalyse” (Teil A2) und die "Stédiebauliche Bewertung der Varianten” (Teil B2),

Das eigentiiche Untersuchungsgebiet der UVS erstreckt sich von der B 64 im Bereich &stlich
der Orischaft Hembsen bis zum stidlichen Ortseingang in Héxler. Es schiieBt die Ortslagen
Otibergen, Godelhsim und die Ortsrénder von Bruchhausen, Amseluxen und Wehrden sowie
zwischen diesen Bersichen gelegene Hofantagen sit.

Die raumbezogene Empfindlichkeitsuntersuchung basiert auf einer flachendeckenden Dar-
steliung aller umwelirelevanten Funktionen, auch unter Einbeziehung von Fléchen, dis nicht
durch entsprechende Vorgaben der Raumordnung oder der Fachplanung festgelegt sind,
Sie sind im Hinblick auf Ihre Schutzwiirdigkeit, Bedeutung und Emplfindiichkeit gegeniiber
dem StraBenbauvorhaben zu untersuchen und zu bewerten. Diese Bewertung st flir jeden
Funktionsbereich im stédtebaulichen Teil (z.B. Wohnfunktion} gefrennt vorzunehmen und
nachvollziehbar darzustellen. Dabei sind spezifische Werteskalen (z.B. hoch, mitie! und ge-
ring) zugrunde zu legen, die die regionalen Verhiitnisse und Ziele beriicksichtigen missen.
Hohe Wertekategorien entsprechen damit einem hohen Konfliktpotential gegeniiber dem
Straflenbauvorhaben.

Aus der Uberlagerung der Fléchenbewertungen aller Funklionsbereiche ergeben sich Teil-
raume unterschiedlicher Konflikidichte, aus denen relativ konfliktatme Korridore abzuleiten
sind.

Fir den nachfolgenden Variantenverglelch sind, ausgehend von der Empfindlichkeltsunter—

suchung, in Interdisziplindrer Zusammenarbeit mit dem Bearbaeiter der UVS Trassenvarian-
ten zu entwicksin.

Aufbauend auf die raumbezogene Empfindlichksitsuntersuchung sind im Rahmen des Va-
riantenverglsichs

o die Beschreibung und Beurteilung der méglicherwsise vom Vorhaben betroffenen
Umwaeilt,

o die Ermittlung der Wirkungen des Vorhabens auf die Umwalt,

o die Ermittlung der zu erwartenden Beeinfrachtigungen der Umwelt und der Entla—
stungseifekte,
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o

die Entwicklung und Darstellung méglicher MaBnahmen zur Vermeidung oder
Minderung der Beeintréchtigungen sowis

die Abschitzung der verbleibenden Beeintrdchtigungen und deren mogliche Aus—
gleichbarkeit

durchzufiihren,

AnschlieBend ist auf der Grundlage dieses Ergebnisses darzustsllen:

0
4]
o

Wertung der Varianten
Herausstellen der Unterschieds
Beurtsilung und Reihung der Varianten.

Der stadtebauliche Teil der Umweltveriréglichkeitsstudie erstreckt sich u.a. auf folgende
Zielaspekte:

o

Ertiillung der Wohnbediirfnisse des Menschen und Erhaltung bzw. Verbes-
serung des Lebensraums

Gewihrlelstung der allgemeinen Anforderung an gesunde Wohn- und Ar-
beltsverhéiinisse

Erhaltung bzw. Verbesserung der Stadi- und Wohnumfeldqualitat

Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortstelle und des
Orts- und Landschaftsbildes

Berlicksichtigung der sozlalen, religlésen und kulturellen Bedirinisse, des
Bildungswesens und der Belange von Sport, Freizeit und Erholung

Sicherung der Ver- und Entsorgung
Berlicksichtigung der Belange des Denkmalschulzes und der Denkmalpflege

sowie der erhaltenswerten Ortsteile, Strafen und Platze von geschichtlicher,
historischer und st&dtebaulicher Bedeutung.

Diese betreffen alle Bereiche, die Auswirkungen auf den Menschen in seiner Umwelt haben.
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2. Arbeitsmethodik

Entsprechend dem *Merkblatt zur Umweltveririglichkeitsstudis in der StraBenplanung -
MUVS" baslert dle raumbezogene Empfindlichkeitsuntersuchung auf einer fiichendecken-
den Darstellung der relevanten Funkticnen unter besonderer Hervorhebung

o der geschilizten und schiiizenswerten Flachen und Objekte,
o der Flachen mit besonderer Empfindlichkeit und
0 der bestehenden und geplanten Flachennutzung.

Die Flachen sind im Einzelfall zu ermittein und im Hinblick auf Ihre Schutzwiirdigkeit, Be-
deutung und Empfindlichkeit gegentber dem StraBenbauvorhaben zu untersuchen und zu
bewerten.

Die stidtebauliche Raumempfindlichkeitsuntersuchung dient der Darstellung und Klassifi-
Zierung der stadtebaulich-sledlungsstrukiurellen Flachenfunktionen. Um die Nachvolizish-
barkeit zu gewdhrleisten, gliedert sis sich In die folgenden vier Teilbereiche;

o Zusammenstellung der stadtebaulich relevanten Bereiche mit Numerierung der
einzelnen Teilgebiete in Ubersichtsplénen (sishe Bestandsaufnahme: Plan 1-4).

0 Bewertung der stédtebaulichen Empfindlichkeit des jewsiligen Teilbereiches mit
Foto, Erduterungen und tabellarischer Einstufung in einem "Gebietsbrief* (siehe
Anlagen).

o Zusammenstellung der Bewertung der stadtebaulichen Empfindlichksit des jewsi~
ligen Tellbereichs In Ubersichtspldnen (siche Einstufung der Empfindlichkeit;
Pian 1-4).

o Ermittlung stadtebaulich relativ konfliktarmer Korridore anhand der Darstellung der
stadtebaulichen Empfindlichkeit in Ubersichtspiénen (sishe Gesamtsyntheseplan:
Plan 1-4).

Aufgrund dieser ermittelten Empfindlichkeit und unter Berticksichtigung derselben Kriterion
werden dann die Varianten sowie deren Auswirkungen auf die stadtebaulichen Nutzungen
und Funklionen ermittelt und beurteilt.

UVS zur B 64 / B 83 - Stidtebauliche Zustandsanalyse - Teil A2




3. Beschreibung des Untersuchungsraumes
3.1 Siedlungs-, Wirtschafts- und Infrastruktur

Der abgegrenzte Untersuchungsraum gehédrt mit seinen Teilbersichen zu den Stidten Bra-
kel, Beverungen und Hoxter. Diese drei Stadte liegen im Kreis Hoxter. Im Untersuchungs-
raum legen folgende Stadttsite:

0 der Stadt Brakel
- Hembsen (Ost)

o der Stadt Hoxter
- Godetheim
- Ottbergen
- Bruchhausen (Nord)

o der Stadt Beverungen
- Wehrden {Nord)
- Ameluxen (Nord).

Der abgegrenzie Untersuchungsraum umfaBt eine Fliche von rd. 24 km2. In den Stidten
Beverungen und Brakel ieben rd. 15.000 Einwohner und in der Stadt Hoxter rd. 33.000 Ein-
wohner (Abb. 1). Im abgegrenzten Untersuchungsraum leben ca. 4.800 Einwohner.

Stand 1990

Kreis Hoxter

145 000

15 100 15 500 32 800

abgegrenzter Untersuchungsraum

ca. 4 800

Abb. 1: Einwohner im abgegrenzten Untersuchungsraum (Stand 1990)
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Der Kreis Hoxter gehdrt mit seiner Fldche von 1.200 km2 zu den fiichengréBten Kreisen in
Nordrhein-Waestfalen, Er stellt auch einen der diinnbesiedeltsten Kreise dar. In den Stadt-
teilen im abgegrenzten Untersuchungsraum findet man eine Konzentration von Wohnungen
und Arbeitsstétten, Landwirischaftliche Betriebe, die den ddrflichen Charakter eines Teils
des zu beurteilenden Bereiches bestimmen, sind die Existenzgrundlage fir einen Teil der
Bevdlkerung.

_'('Esr-iwohner / km?)
Stand 1990

NRW

505,9

1927,9 ‘ 3229

Kreis Héxter

120,7
I l
154,5 89,3 208,4
Beverungen Brakel Hoxter

abgegrenzter Untersuchungsraum

ca. 200

Abb. 2:  Siedlungsdichte im abgegrenzten Untersuchungsraum (Stand 1990)
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Die Einwohnerdichte Im Untersuchungsraum entspricht der Bevélkerungsdichte landlicher
Bereiche. Das gegenwdértige Landschaftsbild einzelner kleiner Orislagen im Untersu-
chungsraum wird durch die Hofe mit Nebenanlagen in den Orten geprégt, Dies ist eine fir
diese Landschaft typische Siedlungsform.

Die Bevdlkerungsentwicklung fiir die Stédte Hoxter, Brakel und Beverungen zeigt (Abb. 3),
daB die Bevdlkerung nahezu gleichgeblieben ist.

. EINWOHNERENTWICKLUNG

Einwohner

Beverungen

1980 1990

0 R e o S i
1950 1960 1970 2000 2010

&S]

Abb. 3: Bevdlkerungsentwicklung

innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich die lberwisgende Wohnnutzung der
stadtebaulich relevanten Teilbereiche in folgenden Siedlungen und Ensembles:

Ottbergen

Bruchhausen

Ameluxen

Godelheim

siidlicher Stadtrand von Hoxter
bewohnte Einzelhdfe,

OO0 O0OO0O0QOO0O
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Im Untersuchungsraum liegen die Gewerbegebiote

o in Ottbergen nérdlich der Bahnstrecke Bad Driburg - Héxter sowie sidlich der
Bahn an der Ortsdurchfahrt (Brakeler StraBe)

o in Ameluxen am nérdlichen Orisrand (Netheweg)
0 in Godetheim am siidlichen Orisrand {KKarshafener Strale).
Diese sind mit handwerklichen Gewerbebetrieben, Lagerhdusern und Lagerpldtzen sowle
Goschifts— und Biirogebauden besiedelt.
Das zu untersuchende Gebiet umfaBt folgende Waldgebiete:
"Hembsener Wald* nérdlich von Hembsen,
"Beller Wald” dstlich von Hembsen,

*Herbremer Holz" norddstlich von Ottbergen,
"Hoxterer Stadtforst® siidlich von Hixter

(=R o 2 o I o

sowie die landwirtschafilich genutzten Flachen zwischen den Ortslagen Hembsen, Gttber—
gen, Bruchhausen, Ameluxen, Godelheim und Hoxter.

Offentliche Griinflichen sowie Parkanlagen liegen in und am Rand der Orslagen im Un-
tersuchungsraum, Abgegrenzt wird der Untersuchungsraum durch Strukiurgrenzen, die die
bewaldeten Berghinge ndrdlich und siidlich der Nethe bilden. Die Nethe flieBt von Westen
nach Nordosten durch das Untersuchungsgebiet.

Nahezu parallel zur Nethe verauft ein Bahnkdrper der Eisenbahnlinie Bad Driburg - Hoxter
durch das Untersuchungsgsblst.

Die Wirtschafisstruktur der Stadte Beverungen, Brake! und Hoxter (Stand 1987} ist der Ab-
bildung 4 zu entnehmen.

Die Hauptschwerpunkte der oérilichen Wirischaft bilden die Betriebe zur Herstellung von
Kunststoff und Gummiwaren, der Stahl- und Maschinenbau, die Elekirotechnik sowie die
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden {Kieswerk Godelheim).

Als besondere Infrastruktureinrichtungen sind die Grundschulen in Ottbergen und Godel-
heim sowie der Kindergarten in Ottbergen zu erwédhnen. Im Siden der Stadt Héxter befindet
sich ein Fachhochschulstandort der Uni-Gesamthochschule Paderborn und die Jugend-
herberge der Stadt Hixter.
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Arbeitsstatten 600 650 1130

Beschaftigite 4 390 6 000 11 040
Land- und Forstwirtschaft 0,5 % 1.1 % 1,8 %
522?5;;’3‘1 Wasser- 8,4 % 0.2 % 1,0 %
Verarbeitendes Gewerbe 30,7 % 33,2 % 22,4 %
Baugewerbe 12,5 % 6,5 % 7.8 %
Handel 15,8 % 13,8 % 16,5 %
Xg;l;?nr::tgrx; Nachrichten- 05 9% 429% 21%
Dienstleistungen 16,3 % 12,7 % 12,6 %
Sonstige 10,2 % 26,1 % 31,2 %

Abb, 4: Wirtschaftsstruktur der Stédte Beverungen, Brakel und Héxter (Stand 1987)

3.2 Geschichtlicher Oberblick

Die Urspriinge der Besiedlung gehen bis ins Jahr 3000 v. Chr. im abgegrenzten Untersu-
chungsraum zurilck. Zwischen den Ortschaften Ameluxen und Wehrden belegen Boden-
funde menschliche Tatigkeit in dieser Zeit.

Mit den Aufzeichnungen des 822 gegriindeten Klosters Corvey setzen die urkundlichen
Uberieferungen der Gemeinden des Untersuchungsgebietes ein. So ist die Existenz von
Ameluxen, Wehrden, Ottbergen und Hembsen bereits fiir das 9. Jahrhundert sicher belegt.
Dies ist flir die Orte im westfélischen Raum relativ selten.
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In disser Zeit handélte es sich hierbsl zun&chst um Kleinsiedlungen mit sinem Haupthof, die
spéter von dem Kloster Corvey als Lehen liberlassen wurden.

Im Mittelalter wurden diese Kleinsiediungen durch die Ansiedlung von Bauem und Bedien-
steten und durch die aufgrund von Hungersndten bedingten Wistungsvergange anderer
Orte vergroBert,

Die seigentliche Verdichtung der heute noch gut erhaltenen Kernbersiche erfolgte im Laufe
des 17. bis 19. Jahrhunderts durch den Bau von Bauernhéfen und Wohnhéusern meist im
Fachwerkstil. Es entstanden typische Haufend&rfer mit unregelmégig verlaufenden StraBen
und Wegen.

So kommt es zu der hohen Zahl von Denkmalobjekten, von denen ein groBer Teil Fachwerk
und Vorstanderbauten darstellen.

Erst im 20. Jahrhundert wurden die alten Bauernhauser als Folge der Technisierung zu
klein, Somit begannen die Bauern, auf den Feldern zu siedeln.

In den 70er und 80er Jahren wurde diese Entwicklung staatlich geférdert. So entstanden
refatiy viele Hofanlagen auf landwirtschaftlicher Nutzfliche.

4. Denkmalobjekte und denkmalwiirdige Bereiche

Die im Untersuchungsraum zur B 64/B 83 kulturhistorisch bedeutsamen Fléchen und Ob-
jokte sind in den Ubersichisplédnen der Bestandsaufnahme (Plan 1-4) mit einer Kennzeich-
nung (D: Denkmal) enthalten. Der Abbildung 5 ist die Anzahl der im abgegrenzten Unter-
suchungsraum vorhandenen Denkmale aufgefiihrt,

Godelheim

Amelunxen 22 5
Wehrden 6 —
Ottbergen 18 18
Bruchhausen 24 23
Hembsen 3 —_
Summe 98 71

Abb. 5: Denkmalobjekis im Untersuchungsgebist

UVS zur B 64 / B 83 - Stadtebauliche Zustandsanalyse - Teil A2




-10 -

Als historische Besonderhsiten sind folgende Objekte zu erwahnen:

o

Godelheim

- Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist
- Ehemalige Kuranilage des Hauses Brunnen mit historischer Bausubstanz und

Benedikius-Heilqusile
- Gut Maygadessen als denkmalwirdiger Bereich

Amaeluxen

- Evangslische Kirche aus dem 12. Jahrhundert und katholischer Saalbau mit ba-
rocker Ausstattung aus dem Jahr 1818 (die Gbrigens nach langen Streitigkeiten
zwischen Kathollken und Protestanten gemeinsam in einem Ori beleinander
stehen).

- SchloB Ameluxen aus dem Jahr 1554 (auffillig sind die zwel Eingdnge mit
massiven Ttren, die mit Spitzrundbdgen aus Wesersandstein gefaBt sind).

Wehrden

- "Laukapelie®, kleiner Kapellanbau aus dem Jahr 1685 mit Rundbogenportal,

Ottbergen

- Denkmatbereich Kirchwinkel, der einen denkmalwiirdigen Bereich mit drei
Fachwerkbauten und historischer Bausubstanz darstelit,

Bruchhausen

- Der historische Oriskern ist als eine Gesamtheit anzusehen und enthalt zahl-
reiche Fachwerkhéuser. In dem historischen Oriskern liegt die evangelische
Pfarrkirche Bruchhausen, die katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, das
Schlof Bruchhausen und die SchloBmihle.

5. Sichtbeziehungen und rdaumliche Bez(ige

Zur Beurteilung der vorhandenen Sichtbeziehungen und der visuslien Integration (siche
Abb. 6) wurde ein Grundlagenplan erstellt. Besonders gekennzeichnet sind die geschlos-
senen Ortslagen und Siedlungseinheiten im Untersuchungsraum. Es ergeben sich Sichtkor-
ridore, die durch die Topographie und den Bewuchs {z.B. Wald} sowie durch Siediungsein-
heiten und Ortslagen begrenzt werden. Diese Sichtkorridore sind mit einer gesonderten
Schraffur dargestsllt, Eine Sichtbarriere kann z.B. sine StraBe oder eine Bahnlinie in
Dammlage sein.

Zu beachten sind die besonderen Blickrichtungen von Ottbergen in Richtung Ameluxen und
Godelhsim sowie von Godelheim in Richtung Ameluxen und Wehrden. Diese besonderen
Blickrichtungen enden an den bewaldeten Berghéngen (siehe Abb, 6).
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Zur Beurlsilung der raumlichen Beziige (siehe Abb. 7) im Untersuchungsraum und {iber die
Grenzen hinaus wurde ein gesonderler Grundlagenplan erstellt. Hierbei sind die vorhan-
denen Onslagen und Siedlungseinheiten sowie die bestehenden Einzelobjekte gekenn-
zeichnel, Dle heute genutzten Verbindungsachsen wurden besonders hervorgehoben.
Starke Verbindungsbeziehungen verlaufen {iber folgende StraBen:

B 64 {Hembsen bis Hixter)

B 83 (Beverungen bis Godelhsim)

L. 837 (Ameluxen bis zur Verknlipfung mit der B 64}
K 56 (Ameluxen bis Wehrden)

Verbindung Otibergen - Bosseborn.

C O 000

Die Siedlungssinheilen sowie die sinzelnen Hofanlagen sind mit diesen Hauptachsen ver-
bunden und dienen zur ErschlleBung dieser Siedlungseinheiten. Diese vorhandenen Ver-
bindung soll nach der Realisierung des StraBenbauvorhabens wieder hergestalit bzw. wie-
der ermoglicht werden. Dariiber hinaus dienen diese Achsen zur ErschlieBung des Frelzeit-
und Erholungsangsbotes.

Frelzel und Erholung
Es wird unterschieden nach
~ Landschafisgebundener Erholung (s. Okologischen Fachbsitrag)

o Bestandsaufnahme befait sich mit Elemanten des natiirlichen Potentials und

- Ortsgebundener Naherholung

o Einrichtungen und Anlagen mit Freizeit- und Erholungsfunktion,

Der Fremdenverkshr gewinnt in diesen landlich strukiurierten Gemsinden immer mehr an
Bedeutung. Aus stddtebaulicher Sicht ist dies durchaus wiinschenswert, da er die Wirt-
schafts- und Finanzkraft der Gemeinden starkt.

Schwerpunkl stellt in dieser Beziehung die Gemeinde Bruchhausen dar, der neben der
Stadt Brake! die Bezelchnung "Staatlich anerkannter Luftkurort" verliehen wurde. In Bruch-
hausen bestehen auBerdem Kurmdglichkeiten mit der gleichfalls staallich anerkannten
Mineralquelle,

Erholungsmdglichkeiten in den Gemeinden sind in Abbildung 8 aufgefiihrt und in den Pla-
nen markiert.

Aufgrund des Fremdenverkehrs und Erholungswertes der landwirtschaftlich reizvollen we-
sernahen Lage sollten Beeintrachligungen des Freizeitangebotes vermieden werden.
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Hotels / Pensionen

—t
(o]

Gasthofe

Haus des Gastes [ Kurmittelhaus

Heilquelle

Bader und Massagen / Hallenbad

Kneipp-Tretbecken

Markiertes Wanderwegenetz

Reiten

Angeln

Tennis

Kegeln

Kinderspielplatz

Blcherei

L AL A BE AK AL 2K 0 2K L Y JR%

" Segeln / Surfen

Kleingarten

Sportplatz

Abb. 8: Freizeit- und Erholungsangebot
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6. Beurteilung stiadtebaulich relevanter Teilgebiete

Der gesamte Landschaftsraum im Siidwesten der Stadt Hoxter, nordlich der Stadt Be-
verungen und &stlich des Ortsteils Hembsen erfahrt eine gewisse Zersiedelung, da die Ort-
schaften und weit abstindigen Hofgruppen das Gebiet zersiedeln. Hierbei sind als Sied-
lungsbersiche Ottbergen und Bruchhausen, Ameluxen und Godelheim besonders zu nen-
nen. Ein groBer Teil der Hofe liegt am Orisrand der genannten Ortschaften sowis auBerhalb
siner geschlossenen Siedlung und bilden eigene Siedlungseinheiten. Eine weitere Zersie-
delung des Landschaftsraumes Ist nicht erwiinscht. Die Verdichtung der Wohnstandorte
sollte sich vorrangig in den dafir vorgesehsnen Tellbereichen der Vorgaben der Bauleit-
planung ergeben:

o Wohnbaufldchen (Kleinsledlungsgebiete, reine und allgemeine Wohngebiete)
o gemischte Bauflachen (Dorfgebiete und Mischgebiete)
o gewerbliche Bauflachen (Gewerbegebiet und Industriegebiet).

Diese Teilbereiche sind in den Ubersichtsptinen (s. Bestandsaufnahme Plan 1-4) zur Dar-
stellung der stidtebaulich relevanten Tellbersiche nach der Art der baufichen Nutzung sowie
den Flachen fir den Gemeinbedarf und den Flachen fur die &ritichen Hauptverkehrsziige
dargestelit. Die Griinfléichen und die Tellbereiche mit Regelung fiir den Denkmalschutz sind
ebenfalls gekennzeichnet. Im Fldchennutzungsplan als geplante Siedlungsflachen ausge-
wiesene Bereiche sind durch gestrichelte Begrenzungslinien begrenzt.

Die stadiebauliche Bewertung kann in einem "Gebielsbrief* zu Jedem einzelnen Tellbereich
nachvollzogen werden (s. Anlagen). Es wurden folgende Teilbereiche unterschieden:

W Wohnhauflache

M gemischte Baufliche

SO Sonderbauflache

G gewerbliche Bauflache

GM Flachen fiir Gemeinbedarf

H Héfe, Hofanlagen und Hauser (auBerhalb einer Ortschaft).

Die als Wohnbauflichen (W) ausgewlesenen Bereiche liegen im Oristeil Ottbergen, im
Siiden von Bruchhausen, im Stiden von Ameluxen, im Stiden und Westen von Godelheim
sowie an der siidlichen Stadtgrenze von Héxter, Als gemischte Baufiache (M) ausgewiesene
Bereichs befinden sich im Siiden von Otlbergen, im Norden von Bruchhausen, im Norden
von Ameluxen und im Zentrum von Godeiheim. Im abgegrenzten Untersuchungsraum sind
18 Hofe, Hofanlagen und solitire Wohnhdéuser {H) gekennzeichnet, die landwirtschatftliche
Erwerbsstitien darstellen bzw. Wohnhduser als Ensemble auBerhalb der geschlossenen
Ortslagen liegen. Am nérdlichen Ortsrand von Ottbergen, im Norden von Ameluxen und am
dstlichen Ortsrand von Godelheim befinden sich in guter Erreichbarkeit durch die B 64 und
die B 83 die gewerblichen Bauflichen (G). Die als Flachen fiir den Gemeinbedarf (GM)
eingesluften stadtebaulich relevanten Tellbereiche lisgen am siidlichen Stadtrand von HOx-
ter.
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Der "Gebistsbrief* enthit
o ein Foto des jeweiligen Teiltbereichs
o eine Aussage

- zur Nutzung

- zur kulturhistorischen Bedeutung

- zur Empfindlichkeit gegentiber Zerschnsidung (Umfeldbesintrachtigung)
- oder zur Standortgunst

- zur vorhandenen Vorbelastung

o eine tabellarische Einstufung der

- zur nutzungsbedingten Empfindlichkeit

- kulturhistorisch begrindeten Empfindlichkeit

-~ Empfindiichkeit gegsnliber Zerschneidung und

- sich daraus ergebenden stadtebautichen Empfindlichkeiten.

6.1 Nutzung

Dle Bswertung der nutzungsbedingten Empfindlichkeiten erfolgt nach einer Unterteilung der
Nutzungsarten in Wohnen, Arbeiten und Dienstleistungen. Es traten folgende Nutzungsarten
auf:

‘o Wohnen

- reine Wohnnutzung

- Wohnnutzung mit landwirtschaftlichen Nebenanlagen
- Wohnnutzung mit Blrobereich

- Wohnnutzung mit Gewerbebetrieb

o Arbeiten

- Bironutzung mit Lagerstétten
- Bironutzung mit verarbeitendem Gewsrbe und versinzsltem Wohnen

o Dienstleistungen

- Erholungsheime
- Kurhduser.

Diese Wohnnutzungsarten sind den “Gebletsbriefen* zu entnshmen. Die Teilbereiche mit
Wohnnutzung liegen in den Orischafien Ottbergen, Bruchhausen, Ameluxen, Godslheim
sowle am siidlichen Stadtrand von Hoxter und im Bereich der Hofanlagen im Untersu-
chungsraum. Vereinzelt trifit man im Bereich der Gewerbebetriebe auf Wohnungen, die an
die Blrobereiche der Gewerbebetriebe angeschlossen sind. Diese Wohnungen werden
liberwiegend van Betriebszugehérigen bewohnt,

Die grundsitzliche Einstufung der nutzungsbedingten Empfindlichkeit kann Abbildung 9
entnommen werden.
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» Wohn- und Mischgebiste | ¢ Ver- und Entsorgungs- ewerbebetriebe
mit Wohnnutzung antagen (Wasserwerk, ¢ | agerstatien

+ Hofanlagen mit Wohn- Kidranlage usw.) » Landwirtschaftlich
nutzung genutzte Gebéude

« Wohnh#user mit Neben- » Tankstellen
gebduden s Schutzhiitten

* Schulen und Kindergirten

¢ Erholungsheime

¢ Gebdude des Beherber-
gungsgewerbes

+ Kurhduser

¢ Tagungsstétten

¢ Kirchen und Friedhife

Abb. 9:  Tabelle zur Einstufung der nutzungsbedingten Empfindiichkeit

6.2 Kullurhistorische Bedeutung

Die gutachterliche Einschéizung der kulturhistorischen Empfindlichkeil beruht auf der ge-
schichtlichen, volkskundiichen und historischen Bedeutung der Objekte und Bereiche. Es
wurden folgends Kriterien erfaft:

o mit geschichilicher, volkskundlicher oder histerischer Bedeulung

- Denkmal

- denkmaiwiirdiger Bereich

- Siedlungssinheit historisch

- solitare kulturhistorisch bedeutende Strukturen (z.B, solitar auBerhalb sines
Ortes)

-  Einzelbauwerk {Neubau) als ldentifikationspunkt

- Neubaugebiet evil. mit vereinzelt kulturhistorisch bedeutenden Strukturen

- Gewerbagabist,

Diese Kriterien sind den "Gebietsbriefen” zu entnehmen. Die Denkmale lisgen in den Ort-
schaften im abgegrenziten Untersuchungsraum sowie im Bereich zwischen den Orlschaften
Wehrden und Godetheim.

In die Einschétzung der kulturhistorischen Empfindlichkeit ging neben den bereits als
Denkmal vermerkten Objekien und Bereichen diejenigen Bereiche ein, die aus gutachterli-
cher Sicht von geschichtlicher, volkskundlicher und historischer Bedeutung sind, jedoch
noch nicht als Denkmale anerkannt sind. Diese wurden als kulturhisterisch bedeutende bzw.
historische Objekte und Bereiche bezeichnet.

Aus Abbildung 10 ist die grundsatzliche Einstuiung der kulturhistorisch begriindeten Emp-
findlichkeit zu entnehmen.
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¢ Denkmale * Gruppierungen um + Neubaugebiete

¢ kulturhistorisch kulturhistorisch ¢ neuere Bausubstanzen
bedeutende Strukturen bedeutende Strukturen

» kulturhistorisch ¢ Traditionsbetriebe

bedeutende Hofanlagen
¢ Grundrisse, die dem Denk-
malschulz unterliegen

Abb. 10: Tabelle zur Einstufung der kulturhistorisch begriindeten Empfindlichkeit :

6.3 Empfindiichkelt gegentliber Zerschneldung (Umfeldbeeintrichtigung)
Zur Einstufung der Empfindiichksiten wurden folgende Kriterien erfaBt;
o Standortgunst im Untersuchungsraum

- Zentrallage

- Orsrandliage

-~ aufgsiockerier Crtsrand

- Gewerbegeblet

-  Einzelbauwerk auBerhalb eines Ortes

- Hofensembls auBerhalb eines Oies

o nachrichtliche Ubernahme

- Denkmal
Diese Kriterien sind den "Geblstsbriefon® zu entnehmen.

Eine Grundempfindlichkeit gegentiber Zerschneldung (bzw. Umfeldbeeintrachtigung) ist Im
gesamten Untersuchungsraum festzustellen, da der abgegrenzte Untersuchungsraum durch
zahireiche Einzelhéfe und Hofanlagen zersledelt ist,

Die grundsétzliche Einstufung der Empfindlichkeit gegentber Zerschneidung kann Abbil-
dung 11 entnommen werden.
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» Zentrallage

» Orisrandlage

» gewachsene Strukiur

¢ rdumlich geschlossene
Siediungseinhsiten

+ Streusiediungen
+ Einzelobjekte in Orsrand-
lage

» Einzelobjekte
¢ lockere Bebauung

Abb. 11: Tabelle zur Einstufung der Empfindlichkeit gegentiber Zerschneidung

6.4 Standortbindung

Bei einzelnen solitdr gelegenen Héfen und Mausern kann nicht unbedingt von einar Zer-
schneidung gesprochen werden. In dissem Fall wurde die Lage beriicksichligt. Die mit der
Standortbindung beurteilten Teilbereiche stelten singulére Hife bzw. groBere Hofanlagen In
dem abgegrenzten Untersuchungsraum auBerhalb der Orislagen dar.

Die grundsétzliche Beurteilung der Standortgunst ergibt sich aus Abbildung 12,

« historische Standorte

¢ Gebéude mit nutzungs-
bedingien Bezligen (z. B.
Schrankenwérterhaus)

s bevorzugte Lagen {z. B.
Hotel am Naherholungs-
gebiet)

¢ Varsorgungsantagen,
deren Verlagerung nur
schwer realisierbar ist
(z. B. Wasserwerk)

+ Hofanlagen mit Bezug zu
landwirtschaftlichen Nutz-
fiachen

» gewachsene Strukiuren
mit nutzungsbedingter
Verlagerbarkeit

» Gebdude in solitdrer Lage
ohne réaumlichen Bezug
zum Ortskern

» Ver- und Entsorgungsan-
lagen, deren Verlagerung
realisierbar ist

» Gebdude mit Nutzung
chne Bezug zu angren-
zenden Hi#chen

Abb. 12: Tabelle zur Einstufung der Standortbindung
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6.5 Vorbelastungen

Eine Aussage zu den vorhandenen Vorbelastungen der sinzelnen Tellbereiche ist den
"Gebietsbriefen™ zu entnehmen. Die vorhandenen Vorbelasiungen durch die durch den Un-
tersuchungsraum verlaufende Bundssbahnstrecke Bad Driburg - Héxter wurde bet den sich
tangierenden Teilbereichen berlicksichtigt.

Vorbelastungen aufgrund bestehender StraBen sind bei Trassenfiihrung mit einem DTV von
rd. 14.000 Kfz/24h bis in einen Bereich von rd. 200 m beiderseits des StraBenverlaufs
maglich. Der Abstand von 200 m wurde gewdhit, da in diesem Bereich der Tageslarmpegel
unter dem Grenzwert fiir den Neubau von Strafen von 59 dB(A) liegt und die Schadstoff-
belastungen von rd, 10 % im Vergleich zu den Schadstoffimmissionen am Fahrbahnrand
reduziert sind.

7. Stadtebauliche Restriktionen

In der Anlage "Einstufung der Empfindlichkeit — Stadtebauliche Empfindlichkeit" sind die
Empfindlichkeiten der zuvor abgegrenzten stédtebaulich relsvanten Teilbereiche dargestelit
{s. "Einstufung der Empfindlichkeit" Plan 1-4). Die Unterscheidung erfolgt gemaB den Vor-
gaben der "Gebietsbriefe" in stidtebaulich hoher, mittlerer und geringer Empfindlichkeit
gegeniiber einem Straenbauvorhaben im abgegrenzten Untersuchungsraum.

Die Ergebnisse der stédtebaulichen Zustandsanalyse fiihren zu folgendem Handlungsbe-
darf: -

0 Mindsrung der Verkehrsstarken durch Herausnahme des Durchgangsverkehrs aus
den Wohn- und Mischgebieten in Ottbergan und Godelheim.

0 Umgestaltung der jelzigen Ortsdurchfahrien mit stadt- und wohnumisldverbes-
sernden MafBnahmen.

o Verminderung von nachhaltigen Besintrachtigungen der stidtebaulich als hoch
bzw. millel empfindlich bewerteten Bereiche durch

- den Bau von Orisumgehungen

- Verlegung der Trasse in bereits vorbelastete Bereiche {Anlehnung an be-
reits bestehende Trassen mit Zerschneidungswirkung).

0 Keine Verlegung der Trasse in den Nahbereich des staamch anerkannten Luft-
kurortes Bruchhausen.

0 Vermeidung von Beeintrdchtigungen bzw, Ausgleich der Freizeit- und Erho-
lungsangebote (z.B. Freizeitpark im Norden von Godslheim) sowie der Ver— und
Entsorgungsanlagen.

o Zusalzliche Zerschneidung des Sichtkorridors in den Freirdumen des Teilbereichs
nur mit gleichzeitiger Beseitigung der Stérfaktoren der jetzigen Trassen.

o Gewdhrlsistung einer ausrelchenden ErschlieBung der bebauten Bereiche, der
tandwirtschaftlich genutzten Flache sowie des geplanten Freizeitparks.
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Zusammenfassend verbleiben als Ergebnisse der stddtebaulichen Raumempfindlichkeits—
untersuchung zwischen Brakel - Hembsen bis Hoxter nicht farbig angelegte Bereiche (s.
Ubersichtsplanse "Einstufung der Empfindlichkeit"), die als stadtebaulich relativ konfliktarme
Korridere bezeichnet werden.

Aus stadtebaulicher Sicht wird die Empfehlung ausgesprochen, Varianten zu untersuchen,
die sich an die Bahnlinie Bad Driburg - Hoxter anlehnen, die Siedlungseinheiten und Ort-
schaften umgehen und die aufgelockerten Ortsrénder nicht weiter abwerten. Insbesondere
ist zu beachten, daB Trassenfiihrungen in unmittelbarer Nahe zu empfindlichen Gebieten
Auswirkungen in Form von Lérm- und Schadstoffbelastungen auf die jeweiligen Teilberei-
che haben kdénnten. Bei der Bearbeilung der Varianten ist dabei mdoglichst darauf zu achten,
daB eine Schutzzone Iim Bereich von 200 m um hoch und millel empfindliche Bsreiche
einzuhalten ist.

Eine Trassierung entlang der Orisréander von Ottbergen und Bruchhausen sowie von Go-
delheim ist aus stddtebaulicher Sicht nur bei Inkauinahme umfangreicher larmschuiz- und
siadtgestalterischer Vermeidungs- und GestaltungsmaBnahmen denkbar, In diesen Berei-
chen sind die Méglichkeiten der Larmminderung durch L&rmschutzeinrichiungen voll aus-
zuschopfen,
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