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ggfl. Kiesfilter,
nach Erfordernis 

Ausführung:

. Ufer und Böschungsfuß durch

     Wasserbauschüttsteine sichern

. Oberfläche : offenes Fugen- und

      Lückensystem

.   Weidenstecklinge als Einlage

.   Randeinfassung mit Pfahlreihen 

MW 
Ufer : 

0,45 m Steinklasse nach TLW 2003: LMB 5/40 

0,15 m Kiesfilter 

Böschungsfuß :
 
wie die Uferbefestigung
ggfl. Steinklasse LMB 10/60 
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Zugehöriger Entwurf 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
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1.Abschnitt

Neubau der B64/83 Höxter/Godelheim-Höxter
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BV-Nr.:  

(Dienstsiegel) 

.................................................................................... 

Bezirksregierung Detmold
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                                gez. Bidinger 
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i.A.
 
                                gez. Sonnhoff 

Gesehen: 
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Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
i.A.
                                gez. Rox 
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Legende 

Ufersicherung durch mehrreihige Gehölzpflanzung 

Ufer- und Böschungsfußsicherung
mit Wasserbauschüttsteinen  ( siehe Detail ) 

wassergebundene Decke 

Sicherungsmaßnahmen 

Ufersicherung durch mehrreihige Gehölzpflanzung 

Ufersicherung durch mehrreihige Gehölzpflanzung 

gez.  Lars Voigtländer 

In dieser Ausfertigung werden aus Datenschutzgründen Namen und Anschriften
 der Eigentümer der betroffenen Grundstücke nicht genannt.  
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