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0. Vorbemerkungen zum Deckblatt 1 Veranlassung / Aligemeines

Die LandesstralRe 755 beginnt an der A 33 bei Borchen und verléuft (iber Paderborn, Altenbe-
ken nach Héxter. Im Bereich des Ortsteils Benhausen der Stadt Paderborn kreuzt sie die DB-
Strecke 1760 (Hannover-Soest).

Der Landesbetrieb StraRenbau NRW und die DB Netz AG betreiben die Planung fur die Be-
seitigung des vorhandenen Bahniibergangs (BU) bei Bahn-km 122,119 ,Eggestrae”. Zur
Erhéhung der Verkehrssicherheit und zur besseren Abwicklung des Verkehrs ist vorgesehen,
den vorhandenen Bahniibergang (BU) durch eine Eisenbahniberfiihrung (EU) zu ersetzen.
Die Bahnstrecke bleibt dabei in ihrer Héhenlage unverandert und die Landesstralie 755 wird
nebst Geh- und Radweg in stdliche Richtung verschoben und unterfihrt.

Zur Erlangung des Baurechts wird fur die Beseitigung des Bahnuberganges ,Eggestralie” bei
Paderborn/Benhausen im Zuge der Landesstrale 755 von Bau-km 0,025 bis Bau-km 0,900
ein stralRenrechtliches Planfeststellungsverfahren durchgefuhrt.

Die Durchfiihrung des Anhérungsverfahrens fur die Beseitigung des Bahniiberganges ,Eg-
gestralRe” bei Paderborn/Benhausen im Zuge der Landesstrale 755 wurde am 19.12.2017
bei der Bezirksregierung in Detmold beantragt. Die Planfeststellungsunterlagen haben in der
Zeit vom 03.04.2018 bis zum 02.05.2018 in der Stadt Paderborn und in der Gemeinde Alten-
beken 6ffentlich zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegen.

Der Planfeststellungsabschnitt beginnt bei Bau-km 0,025 (ca. 295 m westlich der vorhande-
nen Einmindung ,Papenberg" in die bestehende Landesstralle 755 ,Eggestralle”) und endet
bei Bau-km 0,900 (ca. 15 m westlich der Einmindung der Gemeindestralle ,Westweg" in die
vorhandene LandesstraBe 755 ,Eggestrale”).

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse im Rahmen des Anhérungsverfahrens eingegangenen
Stellungnahmen, Einwendungen und Anregungen verschiedener Behdrden und privater Be-
troffener hat sich der Landesbetrieb StraRenbau NRW, Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift, AuBenstelle Paderborn, entschlossen, die Planung zu dndern bzw. zu modifizieren
und das Deckblatt I, das den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen zugrunde liegt, er-
stellt.

Gegeniiber den im April/Mai 2018 ausgelegenen Planfeststeliungsunterlagen handelt es sich
bei dem Deckblatt | im Wesentlichen um folgende Anderungen:

e der Bestandsquerschnitt RQ 9,5 wurde auf einen RQ 11 gemafl RAL (Ausgabe 2012)

geandert
¢ die StraRenentwésserungsmulde wurde im Bereich der Einschnittslage von urspriing-
lich 2,00 m Breite auf 1,25 m reduziert.

Der hier vorliegende Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie zum Deckblatt | ersetzt den
offen gelegten Fachbeitrag vollstandig.

Damit werden die Ergebnisse der Untersuchung (Unterlage 18.9) vom 28.11.2017 gegen-

standslos.
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1. Einfiihrung & Vorhabenbeschreibung

1.1 Darstellung der BaumaBBnahme

Der Landesbetrieb StraRenbau NRW und die DB Netz AG betreiben die Planung fiir die Beseitigung
des vorhandenen Bahniibergangs (BU) bei Bahn-km 122,119 ,EggestraBe”. Zur Erhéhung der Ver-
kehrssicherheit und zur besseren Abwicklung des Verkehrs ist vorgesehen den vorhandenen Bahn-
iibergang durch eine Eisenbahnunterfiihrung (EU) zu ersetzen. Die Bahnstrecke bleibt dabei in ihrer
Hohenlage unverindert, die LandesstraBe 755 wird nebst Geh- und Radweg leicht in stidliche Rich-
tung verschoben unterfiihrt.

Der vorliegende Planfeststellungsabschnitt beginnt bei Bau-km 0,025 (ca. 270 m westlich der vor-
handenen Einmiindung der Gemeindestrae ,Papenberg) in die bestehende Landesstralke 755 ,Eg-
gestraRe”) und endet bei Bau-km 0,900 (ca. 15 m westlich der Einmiindung der GemeindestraRe
,Westweg” in die vorhandene L 755 ,EggestraBe”) und liegt auf dem Gebiet der Stadt Paderborn in
der Gemarkung Benhausen in den Fluren 1,2,6 und 10. Der Planfeststellungsentwurf umfasst die
Herstellung des Briickenbauwerks im Zuge der DB-Strecke Nr. 1760 (Hannover-Soest) iiber die Lan-
desstraRe 755 bei Bau-km 0,342 und die daraus resultierende Verlegung der Landesstral3e.

Die Einleitungsstelle des anfallenden Niederschlagswasser in den Gottebach verbleibt unveréndert
unter Ableitung des Oberflichenwassers iiber offene Mulden und Graben gemaR der Empfehlungen
der Richtlinie fir die Anlage von Straen Teil: Entwasserung 2005 (RAS- Ew).

1.2 Rechtliche Grundlage: Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die WRRL wird hinsichtlich Oberflachen- und Kiistengewassern sowie beziiglich des Grundwassers
durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) umgesetzt. Hier
werden die Bewirtschaftungsziele formuliert. Gem3R WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands
aller Grund- und Oberflachenwasserkorper zu verhindern.

e Nach § 27 Abs. 1 WHG gilt fiir die Bewirtschaftung oberirdischer Gewdsser:
Oberirdische Gewisser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird
und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

e Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:
Oberirdische Gewisser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert eingestuft werden,

sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und

2. ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

e Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen Zustands vermie-
den wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;
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3. ein guter mengenmaBiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den; zu einem guten mengenmiRigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwi-
schen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

e Beider Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hinblick auf den chemischen oder 6kologischen
Zustand vorliegt, sind nur messbare oder sonst feststellbare kiinftige Veranderungen aufgrund
des geplanten Vorhabens relevant. Eine Veranderung, die in Bezug auf den jeweiligen Wasser-
kdrper voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Verschlechterung
dar. Dies gilt unabhdngig von dem Zustand des Gewdssers
(aus: Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot; LAWA Mérz 2017)

2. Betroffener Gewasserkorper

e Betroffenes Gewdsser: Gottebach (27818222)

e Der Gottebach ist als periodisch wasserfiilhrendes Kaarstgewdsser einzustufen, welcher
i.d.R. keinen natiirlichen Wasserabfluss besitzt. Bei Schneeschmelze oder nach Starkregen-
ereignissen wird der Abfluss des rd. 5,6 km langen Gewadssers jedoch durch das Gewasser-
bett in Richtung des Springbachs transportiert.

Kennwerte: GEWKZ: 27818222
GSK Teilgebiet: 2781822
GSK km: = 1km
Gesamt-EZG: = 19,5 km? (EZGTYP: BFG)
Breitenklasse: 0-3m
Teileinzugsgebiet NRW: Lippe
Flussgebiet NRW: Rhein

e Wasserstande liegen fir den Gottebach nicht vor.

e Das Gewasser ist nicht Berichtspflichtig im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie; es findet zu-
dem keine kontinuierliche Beobachtung des Gewdssers statt.

3. Priifung des Verschlechterungsverbots

3.1 Mogliche Beeintrachtigung Oberflachengewasser

e Betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Gewadssers
Eine Erhéhung von Schadstoffeintragen kann ausgeschlossen werden, da keine Erhéhung
des Verkehrsaufkommens aufgrund der BaumaRnahme zu erwarten ist — der StralRenkdr-
per wird lediglich verschwenkt neu erstellt. Auch die Menge an Streusalz wird sich nicht
erhdhen, da die neue Fahrbahn nur geringfiigig breiter ist als die vorhandene Fahrbahn
(keine komplette Streubreite der Fahrzeuge; keine Streuung in den hinzugekommenen
Busbuchten).

Durch die Ableitung des Niederschlagswassers tiber Boschungen, Graben und Mulden
wird, gemaR RAS-Ew Kap. 7.1 und folgend, durch die Passage der belebten Bodenzone
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3.2

eine weitgehende Reinigung erzielt. Eine Verschlechterung des bestehenden Zustandes
erfolgt somit nicht.

Baubedingte Beeintrachtigungen des Gewdssers

Aufgrund der Entfernung der BaumaRnahme zum Gottebach (> 250 m) sind direkte Be-
eintriachtigungen des Gewissers durch Befahren und damit Eingriffe in das Bachbett, Ver-
legen des Gewissers, Wassertriibungen, Stérung der Gewdsserfauna und -flora nicht zu
erwarten. Die Verunreinigung des Gewissers durch Schad- und Betriebsstoffe ist eben-
falls, aufgrund der Entfernung der Baufliche vom Gottebach, ausgeschlossen. Schad- und
Betriebsstoffe werden unter Einhaltung der geltenden Richtlinien gelagert und verwen-

det.

Anlagebedingte Beeintréchtigungen des Gewdssers

Aufgrund der Entfernung des auszubauenden Streckenabschnitts zum Gewasser konnen
strukturelle Verdnderungen am Gewidsser ausgeschlossen werden. Einzige moglicher-
weise wahrnehmbare Veridnderung ist die Erhohung der von der Strale abflieBenden
Wassermenge aufgrund der zusitzlichen Versiegelung im Umfang von mehreren hun-
dert Quadratmeter. Im Verhéltnis zur GroRe des gesamten Einzugsgebiets handelt es sich
um vergleichsweise geringe anfallenden Wassermengen, die zudem in groen Teilen tber
die (teilweise) beidseits angeordneten StraBenmulden und -grében versickern. Eine
messbare Verdnderung der Qualititskomponenten des Gottebachs ist nicht zu erwarten.
Die zukiinftige Einleitmenge in den Gottebach betrdgt, unter Einbeziehung des Bestands-
gebiets, Qus (1,0)= 96 I/s (ohne Einrechnung der Versickerung).

Mogliche Beeintrachtigung Grundwasser

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Eine Erhéhung von Schadstoffeintrigen kann ausgeschlossen werden, da keine Erh6hung
des Verkehrsaufkommens aufgrund der BaumaRnahme zu erwarten ist. Bevor das abflie-
Rende Niederschlagswasser dem Grundwasser zugefithrt wird, passiert es in allen Fallen
zunichst eine belebte Bodenzone, wodurch ein gewisser Reinigungseffekt erzielt wird.

Die Menge an Streusalz wird sich nicht erh6hen, da die neue Fahrbahn nur geringfugig
breiter ist als die vorhandene Fahrbahn (keine komplette Streubreite der Fahrzeuge; keine
Streuung in den hinzugekommenen Busbuchten)

Baubedingte Beeintrachtigungen
Aufgrund des vorliegenden Kaarstgesteins, wird wahrend der BaumaBnahme und trotz

des Einschnitts zur Erstellung der Bahnunterfithrung kein Grundwasserleiter angeschnit-
ten bzw. beriihrt. Die Verunreinigung des Grundwassers durch Schad- und Betriebsstoffe
wird durch Einhaltung der geltenden Richtlinien vermieden.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Die Grundwasserneubildung durch Versickerung von Oberflachenwasser wird aufgrund
der Neuversiegelung nur sehr geringfiigig abnehmen.

Im Verhiltnis zur GroRe des gesamten Einzugsgebiets handelt es sich um vergleichsweise
geringe anfallenden Wassermengen, die zudem teilweise {iber die StraBennebenflichen
versickern. Eine messbare Veranderung der Grundwassermenge ist daher nicht zu erwar-

ten.
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4, Fazit

Das Vorhaben ist mit den Zielen der WRRL vereinbar, das heift, es erfolgt keine Verschlechterung des
Zustandes eines Wasserkorpers sowie keine Verhinderung einer maglichen Verbesserung. Da das
Gewisser im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie nicht berichtspflichtig ist, wird auch eine weitere
Untersuchung oder Bewertung an dieser Stelle verzichtet.
Das Vorhaben ist zuldssig gemaB WRRL.

Aufgestellt:

Minster, im Oktober 2019
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