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1 Veranlassung / Allgemeines

Der Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift, AuBenstelle Paderborn plant in Kooperation mit der DB Netz AG die Aufhebung des
Bahniibergangs (BU) an der L 755 (EggestraBe) bei Paderborn/Benhausen (s. Abbildung 1).
Die vorhandene, héhengleiche Kreuzung soll zur Erhéhung der Verkehrssicherheit und zur
besseren Abwicklung des Verkehrs durch einen planfreien Knotenpunkt ersetzt werden. Die L
755 soll hierbei unter der Bahntrasse hindurchgefiihrt werden. Damit verbunden ist die Anpas-
sung der L 755 mit dem parallel verlaufenden Radweg einschlieBlich der Anpassung der im
Kreuzungsbereich einmiindenden Gemeinde- bzw. Wirtschaftswege.

Der Beginn der Baustrecke und der Planfeststellung beginnt bei Bau-km 0+050 und endet
bei Bau-km 0+900.

Im Rahmen des Ausbaus ist die Entwasserung neu zu planen und zu dimensionieren. Dabei
sind Teilflachen der BestandsstraBe mit zu berlicksichtigen. Die Einleitung des Nieder-
schlagswassers soll dabei Gber die bereits vorhandene Einleitstelle in den Gottebach reali-

siert werden.

Die geplante MaBnahme mit seinen Entwésserungsanlagen ist mit dem Umweltamt (Untere
Wasserbehdrde) des Kreises Paderborn besprochen und abgestimmt worden.

Abb 1 Lage der Vorhabenf/ache auf Grundlage der TK 1 50 000
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2 Verwendete Unterlagen

[1] RAS-Ew Richtlinie fir Anlage von Straf3en
Teil: Entwasserung
Ausgabe 2005

[2] DWA-Regelwerk DWA-A 118

Hydraulische Bemessung und Nachweis
von Entwasserungssystemen

Marz 2006
[3] RE DWA-A 118

Richtlinie fiir die Gestaltung von einheitli-
chen Entwurfsunterlagen im StraBenbau

Ausgabe 2012
[4] KOSTRA-Tabellen KOSTRA-ATLAS DWD
Ausgabe 2010

3 Bestehende Verhaltnhisse

3.1 Entwasserungsgebiet L755

Der zu betrachtende Planungs- und Entwasserungsabschnitt befindet sich auf der Landes-
straBe L 755 zwischen der Stadt Paderborn und dem Stadtbezirk Benhausen. Die StraBen-
oberflache sowie die Oberfliche des nérdlich verlaufenden Geh- und Radwegs werden der-
zeit Gber eine Versickerung in Bankett, Boschung und in den Mulden bzw. Graben Uber die
belebte Bodenzone entwassert. Uberschiissiges Niederschlagswasser wird (ber ein Langs-
gefalle in Richtung Westen, durch die mittels Betonrohrdurchldssen verbundenen Entwasse-
rungsmulden und -graben dem Gottebach direkt lber einen abschiissigen Grinstreifen zu-
geflhrt.

Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung sind in diesem StraBenabschnitt zwischen
Paderborn und Benhausen nicht vorhanden.

3.2 Vorflutgewasser

Bei dem Vorflutgewésser handelt es sich um den Gottebach (GEWKZ: 27818222). Dieser ist
als periodisch wasserflihrendes Kaarstgewasser einzustufen. Das natlirliche Einzugsgebiet
betragt ca. 19,5 kmz.

Der Gottebach ist nicht berichtspflichtig im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Es findet zudem
auch keine kontinuierliche Beobachtung statt.

3.3 Einleitstelle

Die Einleitung in das zuvor genannte Gewésser erfolgt aus den parallel verlaufenden Entwés-
serungsmulden und -grében unmittelbar Uber einen abschiissigen Griinstreifen in den Ge-
wasserbereich des Gottebachs. Die genaue Einleitstelle befindet sich ca. 400 m weiter in
Richtung Westen, bezogen auf den Ausbaubeginn bei Bau-km 0+050.

Der genaue Einleitpunkt in den Gottebach liegt an folgender Position (ETRS89):

Auftr.-Nr.: 11160016 nts Ingenieurgesellschaft mbH, HansestraRe 63, 48165 Miinster, 02501/2760-0 28.11.2017
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Rechtswert: 32486146 Hochwert: 5731345
3.4 Boden- und Grundwasserverhaltnisse

3.4.1 Boden

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung und Baugrundbeurteilung der Aufschlussstel-
len ist in den bautechnisch relevanten Tiefen mit Oberboden, bindigen Bdden, nicht-bindige
Boden (natiirlich sowie Auffiillung) sowie Festgestein (Kalkmergel-, Mergelkalkstein) mit
diinnméchtiger Verwitterungsrinde zu rechnen. Die Schichtung, der Trennflachenabstand so-
wie die Kliftung und der Verwitterungsgrad variieren dabei stark.

In Bestand gab es bisher keine Anzeichen fiir stehendes bzw. nicht versickerndes Nieder-
schlagswasser, weshalb davon ausgegangen wird, dass die bisherigen Entwasserungsmuiden
eine entsprechende Versickerungsfahigkeit aufweisen.

Zudem kann nach RAS-Ew fiir Entwasserungsmulden eine Versickerungsleistung von 100
l/(s*ha) pauschal angenommen werden, Untersuchungen haben dies bestétigt.

3.4.2 Grundwasser

Die Karte der Grundwasserlandschaften in Nordrhein Westfalen weist den GroBteil des Unter-
suchungsgebiets als ,Gebiet mit ergiebigen Grundwasservorkommen* aus. Es handelt sich um
Kluftwasserleiter mit mittlerer, 6rtlich wechselnder Gebirgsdurchlassigkeit. Im Nordwesten des
Untersuchungsgebiets liegen Bereiche mit maBig ergiebigen Grundwasservorkommen mit
Porenwasserleitern geringer Machtigkeit und groBer Durchldssigkeit. Die im Untersuchungs-
gebiet vorhandenen ,FlieRerden bilden eine Deckschicht tiber den Kluftgrundwasserleiter ohne
nennenswerte Porendurchlassigkeit. Der mittlere Grundwasserstand im Plangebiet liegt schat-
zungsweise Uber 2,00 m unter Flur." Generell sind die Schwankungsbreiten der Grundwasser-
stinde im Gebiet sehr witterungs- und Jahreszeiten abhangig und fallen daher extrem hoch
aus (zwischen 10 bis 50 m). In niederschlagsreichen Wetterperioden kann daher von einem
Anstieg des Wasserspiegels ausgegangen werden (von Liebermann GmbH 2014).

Im Bereich der Vorhabenflache sowie der Einleitstelle befinden sich keine Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebiete.

4 Wasserwirtschaftliche Festlegungen

Mit dem Umweltamt des Kreises Paderborn (Untere Wasserbehdrde) wurde abgestimmt, die
bereits vorliegende Entwasserungssituation als unmittelbare Ableitung von Niederschlags-
wasser in die ndrdlich bzw. siidlich der L 755 befindlichen Mulden und Grében beizubehalten
und den (berschissigen Anteil des Niederschlagswasser, welcher nicht bereits Uber die be-
lebte Bodenzone versickert worden ist, wie bisher zur weiter westlich gelegenen Einleitungs-
stelle des Gottebachs zu fuhren.

Im Bereich der Auf- und Abfahren (Kreuzungsbereich) zur L 755 wird je Fahrtrichtung eine
Bushaltestelle mit nebenlaufiger Fahrspur verortet. Da in diesem Bereich des Einschnitts
keine Entwésserung zu einer Mulde bzw. einem Graben mdglich ist, wird das Niederschlag-
wasser entsprechend Uber Einldufe gesammelt und per Entwasserungskanal den Entwésse-
rungsmulden und -graben zugefuhrt.

Die Bemessung der Entwésserungsanlagen erfolgt unter Ansatz der in [1, 2 und 4] empfoh-
lenen Jahrlichkeiten. Entwasserungstechnisch zu beriicksichtigen sind dabei die Flachen des
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neu zu erstellenden Ausbauabschnitts sowie die Bestandsflachen des StraBenabschnitts
zwischen Ausbaubeginn und Einleitstelle Gottebach.

Eine Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers ist nicht erforderlich, da der ent-
sprechende Anfangsniederschlag Uber die belebte Bodenzone der Entwésserungsmulden / -
graben versickert wird.

Weitere Festlegungen sind nicht getroffen worden.

5 Planungskonzept
Der geplante Ausbauabschnitt stellt sich aus folgenden FlachengréBen zusammen:

= rd. 1,78 ha befestigte Flache (StraBen und Wege)
= rd. 1,41 ha unbefestigte Flachen  (Bdschungen, Bankette, Mulden/Grében)
= rd. 4,59 ha natlrliches Einzugsgebiet

Die Entwasserung entlang des neu geplanten Streckenabschnitts erfolgt aus &stlicher Rich-
tung fast ausschlieBlich Uber (teilweise) beidseits angeordnete Entwésserungsgrében / -
mulden in Richtung Westen. Lediglich im Bereich der Busbuchten sind entsprechende Einl&u-
fe eingeplant worden. Das dort einlaufende Niederschlagswasser wird (iber wenige Rohrhal-
tungen (Mindestdurchmesser DN 400) in die Graben / Mulden gefilhrt. Im Bereich des Aus-
baubeginns bei Bau-km 0+050 wird das Niederschlagswasser der siidlich angeordneten Ent-
wasserungsgraben / -mulden mittels Rohrleitung in die nordlichen Mulden gefiihrt. Ab diesem
Punkt entwéssert die L 755 zusammen mit dem oberhalb verlaufenden Geh- / Radweg in den
nordlich angelegten Entwésserungsgraben. Ca. 400 m vom Ausbaubeginn weiter in Richtung
Westen wird die L 755 wieder in Richtung Stiden mit einem (vorhandenen) Durchlassbauwerk
gequert. Im Anschluss flieBt das Niederschlagswasser Uber einen abschissigen Grinstreifen
dem Gottebach direkt zu.

Kreuzende Wasserlaufe kommen im Plangebiet nicht vor. Alle geplanten Querdurchiasse
dienen nur der StraBenentwasserung und werden mit einem Nenndurchmesser von mindes-

tens DN 400 geplant.

Wie beschrieben, setzt sich das Gesamtsystem der Entwasserung aus zwei Arten zusam-
men. Zum einen flieRt in die Berechnung der neue Ausbauabschnitt ein und zum anderen
wird der Bestands-Streckenabschnitt zwischen Ausbaubeginn und Durchlassbauwerk in Nahe
des Grottebachs entwasserungstechnisch berticksichtigt.

Der Abfluss des Niederschiags erfolgt fast ausschlieBlich liber das Bankett in die parallel ver-
laufenden Entwésserungsgrében / -mulden. Hier kann das Niederschlagswasser Uber die
belebte Bodenzone versickern. Die Versickerungsfahigkeit dieser Mulden und Grében wird in
der entwasserungstechnischen Berechnung jedoch nicht mit zugrunde gelegt. Es kann aber
davon ausgegangen werden, dass es durch einen Abfluss in den Untergrund und der Re-
tentionswirkung der unbefestigten Flachen zu einer auBerordentlichen Verringerung der Ab-
flussmenge kommt. Aus diesem Grund ist kein Regenriickhaltebecken erforderlich.

Eine Ubersicht der geplanten Entwasserungselemente geht aus dem Kapitel 7 sowie den
Planunterlagen hervor.
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6 Wassertechnische Berechnungen und Nachwei-
se

6.1 Bemessungsgrundiagen

Die Bemessung der geplanten Entwésserungsanlagen erfolgt auf Grundlage der fir den
Landesbetrieb StraBenbau NRW verpflichtenden Richtlinie RAS-Ew [1] unter Anwendung der
darin aufgefiihrten Regelwerke.

Als Niederschlagsbelastung sind die auf Grundlage des KOSTRA-ATLAS DWD 2010 [4] er-
mittelten Regenspenden fiir das ausgewahlte Rasterfeld Paderborn in Ansatz gebracht wor-
den.

Als Berechnungstool wird das hydrodynamische Berechnungsprogramm HYSTEM-EXTRAN
7 verwendet.

6.2 Ermittlung der Abfluss- und Einleitmenge

Wie bereits im Kap. 6.1 erlautert, wurde zur Darstellung der Abflussberechnung eine hydro-
dynamische Modellrechnung mittels HYSTEM-EXTRAN 7 durchgefuhrt.

Hierzu wurde das Plan- bzw. Bestandsgebiet bis zur Einleitungsstelle Gottebach in entspre-
chende Teileinzugsgebiete fiir befestigte und unbefestigte Flachen eingeteilt und mit zwei
Modellregen (iberregnet (Lastfaliverfahren). Bei den Modellregen handelt es sich zum einen
um einen 15-miniitigen Blockregen mit der Jahrlichkeit n = 1,0 und im Weiteren um einen
120-minitigen Euler-Typ lI-Modellregen mit der Jahrlichkeit n = 0,05.

Bei der hydrodynamischen Berechnung wird kein starrer Abflussbeiwert verwendet. Es er-
folgt ein Ansatz von Mulden-, Benetzungs-, Versickerungs- und Verdunstungsverlusten, die
sich im Verlauf der Simulation verringern. Eine Bilanz aus niedergegangenem Niederschlag,
Verlusten und tatsachlich dem Kanalnetz zuflieBendem Wasser findet sich in den Ergebnis-
ausdrucken.

Ergebnisse der Modellrechnung: n=1,0a r=15 min

Die Ergebnisse der Modellrechnung zeigen auf, dass das geplante Entwésserungssystem im
Ausbauabschnitt ausreichend dimensioniert und geplant ist. Auch die weiterfihrenden Be-
standsmulden und Durchlésse sind entsprechend ausreichend dimensioniert.

Aufgrund der Annahme, dass unter dem gewéhlten Regenereignis kein Abfluss aus den Au-
Bengebieten entsteht (durch Versickerung etc. auf den Ackerfléchen), wurden diese Flachen
in der Modellrechnung fiir diesen Fall nicht betrachtet.

Einleitmenge in den Gottebach aus Schacht MR37_Aus: Q;1,0015=761/s

Ergebnisse der Modellregen: n=0,05 r=120 min

Die Ergebnisse fiir eine Simulation mit einem 20-jahrigen Regenereignis und unter Einbezug
der AuBengebiete zeigen deutliche Engpésse vor den letzten beiden Durchiassen (Uberfahr-
ten zu den Ackern) vor der Einleitung in den Gottebach auf. Hintergrund ist hier, dass diese
beiden Durchldasse noch als Querschnitt DN 300 ausgebildet sind — abflieBendes Nieder-
schlagswasser staut sich entsprechend vor diesen Durchlassen auf. Alle vorliegenden
Durchlasse der Uberfahrten sind bereits mit einem Durchmesser von DN 400 ausgestattet —
die Mulden zeigen an diesen Stellen keine Auffalligkeiten. Aus unserer Sicht ist diese Situa-
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tion jedoch hinnehmbar, da das Uberstauwasser den Geh- und Radweg schadlos queren
und auf den geografisch tieferliegenden Acker flieBen kann.

Sollte eine Verbesserung dieser Situation angestrebt werden, ware es ratsam diese Durch-
lasse ebenfalls als DN 400 Rohre herzustellen.

Weitere Details sind dem Ergebnisausdruck zu entnehmen.

7 Entwasserungselemente

Mit Bezug auf die aufgestellte Entwurfsplanung und den durchgeflihrten wassertechnischen
Berechnungen, sind folgende Entwasserungselemente zur Entwésserung der StraBenober-
flichen, des Geh- und Radwegs sowie der Nebenanlagen wie Béschungen etc. notwendig
(berlicksichtigt nur die Neuerstellung):

» rd. 1.550 m Entwasserungsmulden / -graben
o hiervon sind ca. 220 m (inkl. ihrer angeschlossenen Fléche) nicht mit in die

Berechnung ,Entwésserung Gottebach” eingerechnet worden, da sie lediglich
Sickermulden darstellen und keinen Anschluss an das Gesamtentwésse-
rungssystem besitzen.

» rd. 480 m DN 400 Entwasserungskanal (Transportleitungen und Durchl&sse)

» rd. 104 m DN 500 Entwasserungskanal (Transportleitungen und Durchlasse)

» 9 Stk. Schachte

= 15 Stk. Einlaufe

Im Weiteren wurden sind die nachfolgenden Bestands-Elemente mit in der Uberplanung be-
rlicksichtigt:

= rd. 700 m Entwasserungsmulden / -graben
= rd. 48 m DN 300 Entwésserungskanal (Transportleitungen und Durchlasse)
» rd. 165 m DN 400 Entwasserungskanal (Transportleitungen und Durchlésse)

Die Verortung der Entwésserungselemente in Zusammenhang mit der aufgestellten Planung
fir den Streckenausbau sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Aufgestellt:
Minster, im November 2017
i.A.

7 -
L vy

L. Niederwemmer
nts Ingenieurgesellschaft mbH

F e e e s
Ingenieurgeseilschaft mbH
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EXTRAN Ergebnisbericht

L 755 Beseitigung BU zw. Paderborn und Benhausen

n=1,0 r=15min

nts Ingenieurgesellschaft mbH

Stand: 28.11.2017

EXTRAN 7.9.2.2164 IM GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de
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Rechenlaufgréfen

Projekt

Rechenlauf

Anwender: nts Ingenieurgesellschaft mbH

Kommentar 1: L 755 Beseitigung BU zw. Paderborn und Benhausen

Dateien
Parametersatz:
Modelldatenbank:
Ergebnisdatenbank:

Simulationszeit
Simulationsanfang:
Simulationsende:
Berichtsanfang

Berichtsende

Variabler Simulationszeitschritt:
Minimaler Simulationszeitschritt:

Maximaler Simulationszeitschritt:

Courant-Faktor:

Trockenwetterberechnung
Mit Trockenwetterzufluss:
Zuflussanteil Schacht oben:
Zuflussanteil Schacht unten:
Vorlauf:

bendtigte Anzahl:
Volumenfehler:

Einstau, Uberstau

Wasserriickfuhrung nach Uberstau:

Schachtuberstauflache:
Preissmann-Slot:

Dampfung der Beschleunigungsterme:

Berechnungsdauer:

n=1,0 r=15min_neu

BU_Paderborn-neue Schachtnamen-ohne Aussengebiete.idbf

Ergebnisse\BU_Paderborn-n=1,0 r=15min_neu_EXT.idbf

29.11.2017 00:05:00
29.11.2017 01:00:00
29.11.2017 00:05:00
29.11.2017 01:00:00
Ja

050 s

2,00 s

0,50

Ja

50 %

50 %
1.440,000 min
102

0,00 %

mit
Ohne
Ja

Ja

Stand: 28.11.2017

EXTRAN 7.9.2.2164

lf'uL GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de
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Statistische Angaben zum Kanalnetz Stand: 28.11.2017

Anzahl Siedlungstypen 0
Anzahl Elemente 79
Anzahl Haltungen 78
Anzahl Grund-/Seitenausldsse 0
Anzahl Pumpen 0
Anzahl Wehre 0
Anzahl Drosseln 0
Anzahl Q-Regler 1]
Anzahl H-Regler 0
Anzahl Schieber [¢]
Anzahl freie Ausldsse 1
Anzahl Auslasse mit Riickschlagklappe 0
Anzahl Schéchte 78
Anzahl Speicherschéchte 0
Anzahl Versickerungselemente 0
Anzahl Sonderprofile 0
Anzahl Tiden 0
Anzahl AuBengebiete 0
Anzah! Einzeleinleiter 0
Linge des Kanalnetzes 2.908 m
Volumen in Haltungen 1.140 m®
Minimal-/Maximalwerte
Rohrgefélle von 0,16 % bis 13,75 %
Rohrléngen von 3,91m bis 158,54 m
Rohrschlen von 140,70 m NN  bis 180,23 m NN
Schachtsohlen von 140,10 m NN  bis 180,23 m NN
Schachtscheitel von 140,50 m NN bis 180,53 m NN
Geldandehdhen von 140,99 m NN  bis 180,53 m NN
Fliche gesamt 3,19 ha
befestigt 1,78 ha
nicht befestigt 1,41 ha
ohne Abfluss 0,00 ha
Fliche AuBengebiete 0,00 ha
Schmutzwasser-relevante GroBen
Flache der Siedlungstypen 0,00 ha
Einwohner gesamt Siedlungstypen 0
TW-Abfluss Siedlungstyp Qs 0,00 /s
TW-Abfluss Siedlungstyp Qf 0,00ls
Trockenwetterabfluss gesamt 0,00 I/'s
Einzeleinleiter Direkt 0,00 /s
Einzeleinleiter Einwohner 0,00 /s
Einzeleinleiter Frischwasser 0,00 Vl/s
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Volumenbilanz

Anfangsvolumen im System:
Trockenwetterzufluss:

Oberflachenzufluss:

Externer Zufluss:

Gesamtvolumen (Zufluss+Anfangsvolumen):

Gesamtabflussvolumen aus dem System:
Abfluss durch Uberstau (ohne WRF):
Abfluss an Ausldssen:

Restvolumen im System:

Gesamtvolumen (Abfluss+Restvolumen):

Uberstauvolumen am Ende:

Volumenfehler:
Einstau an

Uberstauvolumen an
Schacht mit max. Uberstauvolumen
maximales Uberstauvolumen

Abfiuss an

EXTRAN 7.9.2.2164 IM GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de

0,012m?
0,000 m*
125,847 m’
0,000 m°
125,858 m*

111,550 m®
0,000 m*
111,550 m®
15,857 m®
127,407 m*

0,000 m*
-1,23%

0 Schachtelementen

0 Schachtelementen

0,000 m?

1 Schachtelementen

Stand: 28.11.2017
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Abfluss am Ende Stand: 28.11.2017
Schachtelement Abfiuss
{cbm]
079 Ausl 111,547
e
Anzahl ¥
1 111,547
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Maximalwerte fiir Haltungen Stand: 28.11.2017

Haltungs- | Schacht Schacht | Profilhbhe Quon Vvoll Qmax | Durchfluss | vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- | Qmax/ Quon

name oben unten (stationdr) | (stationdr) volumen oben unten Geldnde Geldnde oben unten grad Profilhdhe | grad Profilhhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m¥s] [m/s] [m®/s] [m*] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] [%]

001 MU 001 MU 002 MU 300 1,000 2,60 0,002 1,179 0,37 0,03 0,03 0,28 0,67 176,75 175,44 8 10 0,00
002 MU 002 MU 003 MU 300 0,207 2,93 0,003 2,360 1,50 0,03 0,01 0,67 0,69 175,44 175,10 10 4 0,02
003 MU 003 MU 004 MU 700 4,078 4,48 0,004 2,688 0,31 0,01 0,03 0,69 0,67 175,10 174,07 2 4 0,00
004 MU 004 MU 007 MU 400 0,483 3,84 0,004 3,010 0,72 0,03 0,05 0,67 0,65 174,07 172,73 7 12 0,01
005MU  [oos MU oos MU 300 0,451 117 0,001 ose4| 026 0,04 0.02 0.26 0,68 173,72 173,37 12 6 0,00
006 MU 006 MU 007 MU 400 0,562 4,47 0,003 1,756 0,49 0,02 0,05 0,68 0,65 173,37 172,73 5 12 0,00
007 MU 007 MU 008 MU 300 1,026 2,66 0,009 6,734 0,56 0,05 0,06 0,65 0,24 172,73 170,92 16 19 0,01
008 MU 008 MU 009 MU 300 1,035 2,69 0,016 11,617 0,71 0,06 0,06 0,24 0,24 170,92 166,87 18 21 0,02
009 MU 009 MU 010 MU 300 1,094 2,84 0,021 16,003 0,78 0,06 0,07 0,24 0,23 166,87 164,53 21 24 0,02
010 MU 010 MU 011 MU 300 0,982 2,55 0,026 19,653 0,71 0,07 0,09 0,23 0,22 164,53 161,98 24 28 0,03
011 MU 011 MU 012 MU 300 0,722 1,88 0,031 24,349 0,61 0,09 0,10 0,22 0,20 161,98 160,24 28 33 0,04
012 MU 012 MU 013 MU 300 0,610 1,58 0,034 27,611 0,78 0,10 0,07 0,20 0,33 160,24 159,82 33 24 0,06
013 MU 013 MU 014 RW 400 0,488 3,88 0,035 28,414 1,63 0,07 0,11 0,33 0,99 158,82 158,46 18 27 0,07
014 RW 014 RW 015 RW 400 0,216 1,72 0,035 28,395 1,31 0,11 0,10 0,99 1,15 159,46 159,20 27 26 0,16
015 RW 015 RW 018 RW 400 0,241 1,92 0,035 28,362 1,24 0,10 0,12 1,15 1,88 169,20 158,27 26 29 0,14
016 RW 016 RW 017 RW 400 0,165 1,31 0,007 5,169 0,51 0,06 0,08 1,37 1,21 158,71 158,38 14 19 0,04
017 RW 017 RW 018 RW 400 0,176 1,40 0,014 10,353 0,81 0,08 0,12 1,21 1,88 158,38 158,27 19 29 0,08
018 RW 018 RW 046 RW 500 0,385 1,96 0,047 38,715 1,17 0,12 0,14 1,88 1,56 158,27 157,94 24 28 0,12
019 RW 018 RW 020 RW 400 0,297 2,36 0,002 1,295 0,45 0,02 0,03 1,48 1,60 177,82 176,56 5 9 0,01
020 RW 020 RW 021 MU 400 0,224 1,78 0,004 2,598 0,61 0,03 0,04 1,60 0,56 176,56 175,79 9 10 0,02
021 MU 021 MU 022 MU 300 0,698 1,81 0,003 2,571 0,46 0,04 0,03 0,56 0,27 175,79 174,76 13 11 0,00
022 MU 022 MU 023 MU 300 0,142 2,01 0,003 2,541 0,72 0,03 0,04 0,27 0,26 174,76 174,65 11 13 0,02
023 MU 023 MU 024 MU 300 0,643 1,67 0,003 2,672 0,35 0,04 0,04 0,26 0,26 174,65 174,28 13 14 0,01

024 MU 024 MU 025 MU 300 0,084 1,18 0,004 2,801 0,61 0,04 0,04 0,26 0,26 174,28 174,24 14 13 0,04
025 MU 025 MU 026 MU 300 0,714 1,85 0,004 3,398 0,15 0,04 0,11 0,26 0,26 174,24 173,59 13 37 0,01

026 MU 026 MU 027 MU 300 0,101 1,43 0,004 3,299 0,71 0,04 0,04 0,26 0,26 173,59 173,51 14 13 0,04
027 MU 027 MU 028 MU 300 0,777 2,02 0,004 3,722 0,50 0,04 0,03 0,26 0,27 173,51 172,92 13 11 0,01

028 MU 028 MU 029 MU 300 0,156 2,21 0,004 4,161 0,84 0,03 0,04 0,27 0,26 172,92 172,80 11 14 0,03
029 MU 028 MU 030 MU 300 0,789 2,05 0,005 4,963 0,48 0,04 0,04 0,26 0,26 172,80 171,34 14 13 0,01
030 MU 030 MU 031 MU 300 0,134 1,90 0,005 5,788 0,92 0,04 0,04 0,26 0,26 171,34 171,23 13 13 0,04
031 MU 031 MU 032 MU 300 1,002 2,60 0,006 6,485 0,62 0,04 0,04 0,26 0,26 171,23 169,55 13 12 0,01
032 MU 032 MU 033 MU 300 0,190 2,69 0,006 7,203 1,17 0,04 0,04 0,26 0,26 169,55 169,27 12 13 0,03
033 MU 033 MU 034 MU 300 1,373 3,57 0,007 8,085 0,89 0,04 0,03 0,26 0,37 168,27 168,61 13 11 0,01
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Haltungs- Schacht Schacht | Profilhdhe Qvolt Vyoll Qmax Durchfluss | vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- | Qmax/ Quonl
name oben unten (stationdr) | (stationdr) volumen oben unten Geldnde Gelédnde oben unten grad Profilhdhe | grad Profilhdhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m¥s] [m/s] [m®/s] [m’] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] [%]

034 MU 034 MU 035 RW 400 0,572 4,55 0,008 8,979 1,49 0,03 0,04 0,37 1,31 168,61 168,07 8 10 0,01
035RW  [035RW  [036 RW 400 0,440 3,50 0,008 8,967 1,34 0,04 0,04 1,31 1,82 168,07 166,97 10 10 0,02
036 RW 036 RW 037 RW 400 0,414 3,29 0,008 8,951 1,09 0,04 0,05 1,82 0,93 166,97 164,25 10 12 0,02
037 RW 037 RW 038 MU 400 0,292 2,33 0,008 8,894 1,41 0,05 0,02 0,93 0,78 164,25 164,07 12 6 0,03
038 MU 038 MU 039 MU 700 3,308 3,63 0,009 9,628 0,39 0,02 0,05 0,78 0,65 164,07 162,23 3 7 0,00
039 MU 039 MU 040 MU 400 0,369 2,94 0,010 10,199 1,67 0,05 0,03 0,65 0,67 162,23 161,90 12 6 0,03
040 MU 040 MU 041 MU 700 3,359 3,69 0,010 10,420 0,41 0,03 0,05 0,67 0,65 161,90 160,37 4 7 0,00
041 MU 041 MU 042 MU 400 0,300 2,39 0,010 10,504 1,17 0,05 0,05 0,65 0,65 160,37 160,15 13 11 0,03
042 MU 042 MU 045 MU 300 1,356 3,52 0,010 10,598 1,00 0,05 0,04 0,65 0,36 160,15 159,22 15 12 0.01
043 MU 043 MU 044 MU 300 0,195 0,51 0,002 1,157 0,14 0,05 0,03 0,25 0,37 159,52 159,42 18 10 0,01
044 MU 044 MU 045 MU 400 0,267 2,13 0,003 2,399 0,76 0,03 0,04 0,37 0,36 159,42 159,22 8 9 0,01
045 MU 045 MU 046 RW 400 0,785 6,25 0,013 13,112 0,67 0,04 0,14 0,36 1,56 159,22 157,94 9 35 0,02
046 RW 046 RW 047 MU 500 0,373 1,90 0,060 52,443 1,64 0,14 0,10 1,56 0,88 157,94 157,22 28 20 0,16
047 MU 047 MU 063 MU 300 0,877 2,28 0,061 53,688 0,57 0,10 0,17 0,88 0,41 157,22 156,69 34 57 0,07
048 MU 048 MU 049 MU 300 0,682 1,77 0,003 1,999 0,26 0,03 0,05 0,27 0,25 180,27 178,63 12 16 0,00
049 MU 049 MU 050 MU 300 0,829 2,15 0,008 5,901 0,47 0,05 0,06 0,25 0,24 178,63 176,31 16 19 0,01
050 MU 050 MU 051 MU 300 0,967 2,51 0,014 10,695 0,67 0,06 0,086 0,24 0,64 176,31 173,74 19 20 0,01
051 MU 051 MU 052 MU 400 0,353 2,81 0,018 13,572 1,41 0,06 0,06 0,64 0,64 173,74 173,46 15 16 0,05
052 MU 052 MU 053 MU 300 0,966 2,51 0,019 14,817 0,76 0,06 0,07 0,64 0,23 173,46 171,41 21 22 0,02
053 MU 053 MU 054 MU 300 1,015 2,64 0,022 17,342 0,81 0,07 0,07 0,23 0,23 171,41 167,36 22 23 0,02
054 MU 054 MU 055 MU 300 1,007 2,62 0,023 19,253 0,83 0,07 0,07 0,23 0,23 167,36 165,34 23 23 0,02
055 MU 055 MU 056 MU 300 1,018 2,64 0,025 20,992 0,78 0,07 0,08 0,23 0,22 165,34 162,45 23 26 0,02
056 MU 056 MU 057 MU 300 0,757 1,97 0,025 22,170 0,69 0,08 0,08 0,22 0,22 162,45 160,48 26 27 0,03
057 MU 057 MU 058 MU 300 0,695 1,81 0,025 22,114 0,65 0,08 0,08 0,22 0,62 160,48 159,56 27 27 0,04
058 MU 058 MU 059 MU 400 0,289 2,30 0,025 22,071 1,80 0,08 0,05 0,62 0,65 159,56 159,42 20 14 0,09
059 MU 059 MU 060 MU 700 2,455 2,70 0,025 22,971 0,55 0,05 0,08 0,65 0,62 159,42 158,02 8 12 0,01
060 MU 060 MU 061 MU 400 0,262 2,08 0,024 23,538 1,04 0,08 0,11 0,62 0,59 158,02 157,60 20 28 0,08
061 MU 061 MU 062 MU 300 0,386 1,00 0,025 27,612 0,47 0,11 0,07 0,59 0,63 157,60 157,13 37 25 0,06
062 MU 062 MU 063 MU 400 0,318 2,53 0,025 32,233 0,83 0,07 0,17 0,63 0,41 157,13 156,69 18 43 0,08
063 MU 063 MU 064 MU 300 0,239 0,62 0,079 86,352 0,57 0,17 0,14 0,41 0,46 156,69 156,64 57 48 0,33
064 MU 064 MU 065 MU 400 0,285 2,27 0,079 86,541 2,50 0,14 0,09 0,46 0,49 156,64 156,42 36 24 0,28
065 MU 065 MU 066 MU 500 2,225 2,97 0,079 87,671 0,89 0,09 0,15 0,49 0,40 156,42 165,70 19 29 0,04
066 MU 066 MU 067 MU 400 0,280 2,23 0,080 88,630 2,41 0,15 0,10 0,40 0,48 155,70 155,47 36 25 0,28
067 MU 067 MU 068 MU 500 2,002 2,67 0,080 89,955 0,80 0,10 0,16 0,48 0,45 155,47 154,65 20 32 0,04
068 MU 068 MU 069 MU 400 0,236 1,88 0,080 91,016 2,15 0,16 0,11 0,45 0,48 154,65 154,47 40 27 0,34
068 MU 069 MU 070 MU 500 1,767 2,36 0,081 93,268 0,85 0,11 0,15 0,48 0,41 154,47 152,99 22 29 0,05
070 MU 070 MU 071 MU 400 0,295 2,35 0,082 95,024 2,60 0,15 0,09 0,41 0,47 152,99 162,73 36 24 0,28
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Haltungs-

Schacht

Schacht

Profilhdhe

Quont

Vvoll Qmax Durchfluss Vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- Qmax / Qvon
name oben unten (stationdr) | (stationir) volumen oben unten Gelidnde Geldnde oben unten grad Profilhohe | grad ProfilhGhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m¥s] mis] | [ms] m7 mis] | [m] [m] Im] [m] IMNN] [ [mNN] [%] [%]

071 MU 071 MU 072 MU 500 2,395 3,19 0,083 97,739 1,09 0,09 0,12 0,47 0,46 152,73 149,34 19 24 0,03
072 MU 072 MU 073 MU 400 0,433 3,45 0,083 100,050 2,62 0,12 0,12 0,46 0,58 149,34 149,07 30 31 0,19
073 MU 073 MU 074 MU 500 2,515 3,35 0,084 101,960 0,91 0,09 0,16 0,58 0,37 149,07 146,68 18 31 0,03
074 MU 074 MU 075 MU 300 0,149 2,10 0,084 103,552 2,91 0,17 0,08 0,37 0,30 146,68 146,30 55 30 0,56
075 MU 075 MU 076 MU 300 1,044 2,32 0,085 109,372 0,66 0,09 0,21 0,30 0,09 146,30 140,90 30 71 0,08
076 MU 076 MU 077 MU 300 0,089 1,26 0,076 111,750 2,29 0,21 0,07 0,09 0,30 140,90 140,71 71 24 0,85
077 MU 077 MU 078 MU 300 1,387 3,08 0,076 111,691 0,92 0,07 0,13 0,30 0,47 140,71 140,53 24 42 0,056
078 MU 078 MU 079 Ausl 400 0,354 2,82 0,076 111,548 2,25 0,13 0,13 0,47 1,17 140,53 140,23 32 32 0,22
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Maximalwerte fiir Schichte

Stand: 28.11.2017

Schacht Wasserstand ii. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] [m’] [m’] [min] [min] [mdis]
001 MU 0,03 0,28 176,75 0,000 0,000 0,00 0,00 0,002
002 MU 0,03 0,67 175,44 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003
003 MU 0,01 0,69 175,10 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
004 MU 0,03 0,67 174,07 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
005 MU 0,04 0,26 173,72 0,000 0,000 0,00 0,00 0,001
006 MU 0,02 0,68 173,37 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003
007 MU 0,05 0,65 172,73 0,000 0,000 0,00 0,00 0,009
008 MU 0,06 0,24 170,92 0,000 0,000 0,00 0,00 0,016
008 MU 0,06 0,24 166,87 0,000 0,000 0,00 0,00 0,022
010 MU 0,07 0,23 164,53 0,000 0,000 0,00 0,00 0,026
011 MU 0,09 0,22 161,98 0,000 0,000 0,00 0,00 0,032
012 MU 0,10 0,20 160,24 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
013 MU 0,07 0,33 159,82 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
014 RW 0,11 0,99 159,46 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
015 RW 0,10 1,15 158,20 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
016 RW 0,06 1,37 158,71 0,000 0,000 0,00 0,00 0,007
017 RW 0,08 1,21 158,38 0,000 0,000 0,00 0,00 0,014
018 RW 0,12 1,88 158,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,047
019 RW 0,02 1,48 177,82 0,000 0,000 0,00 0,00 0,002
020 RW 0,03 1,60 176,56 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
021 MU 0,04 0,56 175,79 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
022 MU 0,03 0,27 174,76 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003
023 MU 0,04 0,26 174,65 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
024 MU 0,04 0,26 174,28 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
025 MU 0,04 0,26 174,24 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
026 MU 0,11 0,26 173,59 0,000 0,000 0,00 0,00 0,005
027 MU 0,04 0,26 173,51 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
028 MU 0,03 0,27 172,92 0,000 0,000 0,00 0,00 0,004
029 MU 0,04 0,26 172,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,005
030 MU 0,04 0,26 171,34 0,000 0,000 0,00 0,00 0,005
031 MU 0,04 0,26 171,23 0,000 0,000 0,00 0,00 0,006
032 MU 0,04 0,26 169,55 0,000 0,000 0,00 0,00 0,006
033 MU 0,04 0,26 169,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,007
034 MU 0,03 0,37 168,61 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
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Schacht Wasserstand {i. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] m [m% [min] [min] [m%/s]

035 RW 0,04 1,31 168,07 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
036 RW 0,04 1,82 166,97 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
037 RW 0,05 0,93 164,25 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
038 MU 0,02 0,78 164,07 0,000 0,000 0,00 0,00 0,009
039 MU 0,05 0,65 162,23 0,000 0,000 0,00 0,00 0,010
040 MU 0,03 0,67 161,90 0,000 0,000 0,00 0,00 0,010
041 MU 0,05 0,65 160,37 0,000 0,000 0,00 0,00 0,010
042 MU 0,05 0,65 160,15 0,000 0,000 0,00 0,00 0,010
043 MU 0,05 0,25 159,52 0,000 0,000 0,00 0,00 0,002
044 MU 0,03 0,37 159,42 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003
045 MU 0,04 0,36 159,22 0,000 0,000 0,00 0,00 0,013
046 RW 0,14 1,56 157,94 0,000 0,000 0,00 0,00 0,060
047 MU 0,10 0,88 157,22 0,000 0,000 0,00 0,00 0,061
048 MU 0,03 0,27 180,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003
049 MU 0,05 0,25 178,63 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
050 MU 0,06 0,24 176,31 0,000 0,000 0,00 0,00 0,015
051 MU 0,06 0,64 173,74 0,000 0,000 0,00 0,00 0,018
052 MU 0,06 0,64 173,46 0,000 0,000 0,00 0,00 0,018
053 MU 0,07 0,23 171,41 0,000 0,000 0,00 0,00 0,022
054 MU 0,07 0,23 167,36 0,000 0,000 0,00 0,00 0,024
055 MU 0,07 0,23 165,34 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
056 MU 0,08 0,22 162,45 0,000 0,000 0,00 0,00 0,026
057 MU 0,08 0,22 160,48 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
058 MU 0,08 0,62 159,56 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
059 MU 0,05 0,65 159,42 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
060 MU 0,08 0,62 158,02 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
061 MU 0,11 0,59 157,60 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
062 MU 0,07 0,63 157,13 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
063 MU 0,17 0,41 156,69 0,000 0,000 0,00 0,00 0,079
064 MU 0,14 0,46 156,64 0,000 0,000 0,00 0,00 0,079
065 MU 0,09 0,49 156,42 0,000 0,000 0,00 0,00 0,079
066 MU 0,156 0,40 155,70 0,000 0,000 0,00 0,00 0,080
067 MU 0,10 0,48 155,47 0,000 0,000 0,00 0,00 0,080
068 MU 0,16 0,45 154,65 0,000 0,000 0,00 0,00 0,081
069 MU 0,11 0,48 154,47 0,000 0,000 0,00 0,00 0,081
070 MU 0,15 0,41 152,99 0,000 0,000 0,00 0,00 0,082
071 MU 0,09 0,47 152,73 0,000 0,000 0,00 0,00 0,083
EXTRAN 7.9.2.2164 lFL’ru GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de
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nts Ingenieurgesellschaft mbH

Biro Minster
Hansestrale 63
48165 Munster

Tel.: +49 (2501) 27 60 - 0
Fax: +49 (2501) 26 60 - 33

E-Mail: info@nts-plan.de
Internet: www.nts-plan.de

Schacht Wasserstand ii. Sohle |Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] [m?] [min] [min] [m3fs]
072 MU 0,12 0,46 149,34 0,000 0,000 0,00 0,00 0,084
073 MU 0,12 0,58 149,07 0,000 0,000 0,00 0,00 0,084
074 MU 0,17 0,37 146,68 0,000 0,000 0,00 0,00 0,084
075 MU 0,09 0,30 146,30 0,000 0,000 0,00 0,00 0,085
076 MU 0,21 0,09 140,90 0,000 0,000 0,00 0,00 0,086
077 MU 0,07 0,30 140,71 0,000 0,000 0,00 0,00 0,076
078 MU 0,13 0,47 140,53 0,000 0,000 0,00 0,00 0,076
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20 9 0 O S AT S TR MO Bliro Minster
Hansestrafte 63 Tel.: +49 (2501) 27 60-0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Munster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de

Schachtwasserstande Stand: 28.11.2017

==mmsm Schacht Wasserstand - 079 Ausl

1407 =

140,6 =

140,5 =

140,4 =

140,3

Wasserstand [m NN]

140,2 =

140,1

140

LJ 1 L || L ] k I Ll 1 Ll 1
00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35
Zeit

1 1 u ]
00:40 00:45 00:50

1
00:55 01:00
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Unterlage 18.3

l I ts nts Ingenieurgesellschaft mbH

Biro Miinster

Hansestrafle 63 Tel.: +49 (2501) 27 60- 0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Minster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Intemet: www.nts-plan.de

EXTRAN Ergebnisbericht

Beseitigung BU L 755 zw. Paderborn und Benhausen

n=0,05 r=120 min

nts Ingenieurgesellschaft mbH

Stand: 28.11.2017
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0 e S N Gy S p— Biiro Miinster
Hansestrafle 63 Tel.: +49 (2501) 27 60-0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Miinster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de
Inhaltsverzeichnis

Rechenlaufgréien

Statistische Angaben zum Kanalnetz

Volumenbilanz..

Einstau

Uberstau

Abfluss am Ende

Maximalwerte fiir Haltungen

Maximalwerte fiir Schéchte .

Schachtwasserstédnde
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| I tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

157 8 v ) ietn e oy DRSS EIERS Biiro Miinster
Hansestrafte 63 Tel.: +49 (2501) 27 60-0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Munster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de
Rechenlaufgrosen Stand: 28.11.2017
Projekt
Rechenlauf
Anwender: nts Ingenieurgesellschaft mbH
Kommentar 1: Beseitigung BU L 755 zw. Paderborn und Benhausen
Dateien
Parametersatz: n=0,05 r=120min
Modelldatenbank: BU_Paderborn-neue Schachtnamen.idbf
Ergebnisdatenbank: Ergebnisse\BU_Paderborn-n=0,05 r=120min_EXT.idbf

Simulationszeit

Simulationsanfang: 28.11.2017 00:00:00
Simulationsende: 28.11.2017 03:00:00
Berichtsanfang 28.11.2017 00:00:00
Berichtsende 28.11.2017 03:00:00
Variabler Simulationszeitschritt: Ja

Minimaler Simulationszeitschritt: 0,50 s

Maximaler Simulationszeitschritt: 2,00 s
Courant-Faktor: 0,50

Trockenwetterberechnung

Mit Trockenwetterzufluss: Ja
Zufiussanteil Schacht oben: 50 %
Zuflussanteil Schacht unten: 50 %

Vorlauf: 1.440,000 min
bendtigte Anzahl: 102
Volumenfehler: 0,00 %

Einstau, Uberstau

Wasserriickfihrung nach Uberstau: mit
Schachtiiberstaufléche: Ohne
Preissmann-Slot: Ja
Dé&ampfung der Beschleunigungsterme: Ja
Berechnungsdauer: 3s

EXTRAN 7.9.2.2164 lﬁf_fﬂ, GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de
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I l tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

/80 1 T e e I S N SR Biiro Miinster
Hansestrale 63 Tel.: +49 (2501) 27 60 -0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Miinster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de

Statistische Angaben zum Kanalnetz Stand: 28.11.2017

Anzahl Siedlungstypen 0
Anzahl Elemente 79
Anzahl Haltungen 78
Anzahl Grund-/Seitenausldsse 0
Anzahl Pumpen 0
Anzahl Wehre 0
Anzahl Drosseln 0
Anzahl Q-Regler 0
Anzahl H-Regler 0
Anzahl Schieber 0
Anzahl freie Ausldsse 1
Anzahl Auslésse mit Ruckschlagklappe 0
Anzahl Schéchte 78
Anzahl Speicherschéchte 0
Anzahl Versickerungselemente 0
Anzahl Sonderprofile 0
Anzahl Tiden 0
Anzahl AuRengebiete 0
Anzahl Einzeleinleiter Y]
Lénge des Kanalnetzes 2.908 m
Volumen in Haltungen 1.140 m®
Minimal-/Maximalwerte
Rohrgefélle von 0,16 % bis 13,75 %
Rohrldngen von 391m bis 158,54 m
Rahrsohlen von 140,10 m NN  bis 180,23 m NN
Schachtsohlen von 140,10 m NN bis 180,23 m NN
Schachtscheitel von 140,50 m NN bis 180,53 m NN
Gelandehdhen von 140,99 m NN bis 180,53 m NN
Fliche gesamt 7,78 ha
befestigt 1,78 ha
nicht befestigt 6,00 ha
ohne Abfluss 0,00 ha
Fliche Auflengebiete 0,00 ha
Schmutzwasser-relevante GroBen
Fldche der Siedlungstypen 0,00 ha
Einwohner gesamt Siedlungstypen 0
TW-Abfluss Siedlungstyp Qs 0,00 Vs
TW-Abfluss Siedlungstyp Qf 0,00¥s
Trockenwetterabfluss gesamt 0,00 ¥s
Einzeleinleiter Direkt 0,00 s
Einzeleinleiter Einwohner 0,00ls
Einzeleinleiter Frischwasser 0,00Vls
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| ' tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

§ N A SO Y GO MRS G Biiro Minster
Hansestralle 63
48165 Munster

E-Mail: info@nts-plan.de
Internet: www.nts-plan.de

Tel.: +49 (2501) 27 60- 0
Fax: +49 (2501) 26 60 - 33

Volumenbilanz

Anfangsvolumen im System:
Trockenwetterzufluss:
Oberflachenzufluss:
Externer Zufluss:

Gesamtvolumen (Zufluss+Anfangsvolumen):

Gesamtabflussvolumen aus dem System:
Abfluss durch Uberstau (chne WRF):
Abfluss an Ausldssen:

Restvolumen im System:

Gesamtvolumen (Abfluss+Restvolumen):

Uberstauvolumen am Ende:

Volumenfehler:
Einstau an

Uberstauvolumen an
Schacht mit max. Uberstauvolumen
maximales Uberstauvolumen

Abfluss an

0,012 m®
0,000 m*
1.245677 m®
0,000 m*
1,245,689 m®

1,237,187 m*
0,000 m*
1.237,187 m’
7,573 m°
1.244,760 m®

0,000 m*
0,07 %

4 Schachtelementen

3 Schachtelementen
074 MU
343,657 m*

1 Schachtelementen

Stand: 28.11.2017

EXTRAN 7.9.2.2164
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I | tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

3 G S A RIS MR R Biiro Miinster
HansestraRle 63 Tel.: +49 (2501) 27 60 -0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Minster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de
Einstau Stand: 28.11.2017
Schachtelement Einstaudauer
[min]
046 RW 2,90
Anzahl Max
1 2,90
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I I tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

¥ 0SS0 T I RSN SNNNY g OSRNY spamSY Biro Miinster
Hansestralke 63 Tel.; +49 (2501) 27 60 -0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Minster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de
Uberstau Stand: 28.11.2017
Schachtelement Uberstauvolumen am Ende max. Uberstauvolumen Einstaudauer Uberstaudauer
[cbm] [cbm] [min] [min]
063 MU 0,000 197,407 38,27 37,94
074 MU 0,000 343,657 78,06 77.60
076 MU 0,000 256,666 112,24 112,23
Anzahl ¥ b3 Max Max
3 0,000 797,730 112,24 112,23
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10 Y PR N GO S G NG jS Biiro Miinster
HansestralRe 63 Tel.: +49 (2501) 27 60-0 E-Mail: inffo@nts-plan.de
48165 Miinster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de

Abfluss am Ende Stand: 28.11.2017

Schachtelement Abfluss
[cbm]
079 Ausl 1.237,180
Anzahl )3
1 1.237,180
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I I tS nts Ingenieurgesellschaft mbH

T Tt Biiro Miinster
Hansestralle 63 Tel.: +49 (2501) 27 60-0 E-Mail: info@nts-plan.de
48165 Munster Fax: +49 (2501) 26 60 - 33 Internet: www.nts-plan.de

Maximalwerte fiir Haltungen Stand: 28.11.2017

Haltungs- | Schacht Schacht | Profilhdhe Quoit Vvoll Qmax | Durchfluss | vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- | Qmax/ Quon

name oben unten (stationar) | (stationir) volumen oben unten Gelinde Gelidnde oben unten grad Profilhohe | grad Profilhthe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m®/s] [m/s] [mdls] [m3] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] [%}

001 MU 001 MU 002 MU 300 1,000 2,60 0,007 7,068 0,47 0,04 0,06 0,26 0,64 176,76 175,47 15 19 0,01
002 MU 002 MU 003 MU 300 0,207 2,93 0,014 14,137 2,18 0,06 0,03 0,64 0,67 175,47 175,12 18 11 0,07
003 MU 003 MU 004 MU 700 4,078 4,48 0,017 16,669 0,61 0,03 0,06 0,67 0,65 175,12 174,10 5 8 0,00
004 MU 004 MU 007 MU 400 0,483 3,84 0,020 19,201 1,33 0,06 0,08 0,65 0,62 174,10 172,77 14 21 0,04
005 MU 005 MU 006 MU 300 0,451 1,17 0,006 5,994 0,38 0,06 0,04 0,24 0,66 173,74 173,39 21 14 0,01
006 MU 006 MU 007 MU 400 0,562 4,47 0,012 12,005 0,97 0,04 0,08 0,66 0,62 173,39 172,77 10 21 0,02
007 MU 007 MU 008 MU 300 1,026 2,66 0,043 43,309 0,83 0,08 0,10 0,62 0,20 172,77 170,96 28 34 0,04
008 MU 008 MU 009 MU 300 1,035 2,69 0,072 75,614 1,05 0,10 0,11 0,20 0,19 170,96 166,92 34 37 0,07
009 MU 009 MU 010 MU 300 1,094 2,84 0,098 106,876 1,19 0,11 0,13 0,19 0,17 166,82 164,59 37 42 0,09
010 MU 010 MU 011 MU 300 0,982 2,55 0,122 133,569 1,11 0,13 0,15 0,17 0,15 164,59 162,04 42 51 0,12
011 MU 011 MU 012 MU 300 0,722 1,88 0,149 168,277 1,03 0,15 0,17 0,15 0,13 162,04 160,31 51 58 0,21
012 MU 012 MU 013 MU 300 0,610 1,58 0,169 194,406 1,10 0,17 0,16 0,13 0,24 160,31 159,92 58 55 0,28
013 MU 013 MU 014 RW 400 0,488 3,88 0,174 201,470 2,48 0,16 0,27 0,24 0,83 159,92 159,62 41 68 0,36
014 RW 014 RW 015 RW 400 0,216 1,72 0,174 201,454 1,99 0,27 0,25 0,83 1,00 159,62 169,35 68 64 0,81
015 RW 015 RW 018 RW 400 0,241 1,92 0,175 203,183 2,02 0,25 0,28 1,00 1,72 159,35 158,43 64 71 0,73
016 RW 016 RW 017 RW 400 0,165 1,31 0,025 28,112 0,74 0,10 0,14 1,33 1,15 158,76 158,44 26 36 0,15
017 RW 017 RW 018 RW 400 0,176 1,40 0,049 56,235 0,81 0,14 0,28 1,15 1,72 158,44 158,43 36 71 0,28
018 RW 018 RW 046 RW 500 0,385 1,96 0,217 261,363 1,41 0,28 0,60 1,72 1,10 158,43 158,40 57 0,56
019 RW 019 RW 020 RW 400 0,297 2,36 0,008 8,387 0,71 0,05 0,07 1,45 1,56 177,85 176,59 11 18 0,03
020 RW 020 RW 021 MU 400 0,224 1,78 0,017 16,780 1,10 0,07 0,07 1,56 0,53 176,59 175,82 18 17 0,07
021 MU 021 MU 022 MU 300 0,698 1,81 0,018 16,774 0,60 0,07 0,07 0,53 0,23 175,82 174,80 23 22 0,02
022 MU 022 MU 023 MU 300 0,142 2,01 0,016 16,742 1,29 0,07 0,07 0,23 0,23 174,80 174,68 22 23 0,11

023 MU 023 MU 024 MU 300 0,643 1,67 0,016 17,745 0,43 0,07 0,09 0,23 0,21 174,68 174,33 23 30 0,02
024 MU 024 MU 025 MU 300 0,084 1,19 0,016 18,741 1,08 0,0¢ 0,07 0,21 0,23 174,33 174,27 30 23 0,19
025 MU 025 MU 026 MU 300 0,714 1,85 0,018 22,315 0,23 0,07 0,16 0,23 0,21 174,27 173,64 23 53 0,02
026 MU 026 MU 027 MU 300 0,101 1,43 0,019 25,226 1,27 0,09 0,07 0,21 0,23 173,64 173,54 29 24 0,18
027 MU 027 MU 028 MU 300 0,777 2,02 0,021 28,002 0,63 0,07 0,08 0,23 0,22 173,54 172,97 24 26 0,03
028 MU 028 MU 029 MU 300 0,156 2,21 0,023 30,790 1,55 0,08 0,08 0,22 0,22 172,97 172,84 26 26 0,14
029 MU 029 MU 030 MU 300 0,789 2,05 0,027 36,225 0,59 0,08 0,10 0,22 0,20 172,84 171,40 26 33 0,03
030 MU 030 MU 031 MU 300 0,134 1,90 0,031 41,662 1,78 0,10 0,08 0,20 0,22 171,40 171,27 33 26 0,23
031 MU 031 MU 032 MU 300 1,002 2,60 0,035 46,489 0,78 0,08 0,09 0,22 0,21 171,27 169,60 26 31 0,03
032 MU 032 MU 033 MU 300 0,190 2,69 0,038 51,328 2,36 0,09 0,08 0,21 0,22 169,60 169,31 31 25 0,20
033 MU 033 MU 034 MU 300 1,373 3,57 0,042 56,448 1,22 0,08 0,08 0,22 0,32 169,31 168,66 25 26 0,03
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nts Ingenieurgesellschaft mbH
Biro Miinster

Hansestrafle 63
48165 Miinster

Tel.: +49 (2501) 27 60 - 0
Fax: +49 (2501) 26 60 - 33

E-Mail: info@nts-plan.de
Internet: www.nts-plan.de

Haltungs- Schacht Schacht | Profilhhe Qvont Vwoll Qmax | Durchfiuss | Vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- | Qmax/ Quon
name oben unten (stationdr) | (stationdr) volumen oben unten Gelidnde Gelidnde obhen unten grad Profilhéhe | grad Profilhéhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m®Is] [m/s] [m’s] [m¥] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%}) [%]

034 MU 034 MU 035 RW 400 0,572 4,55 0,047 61,577 2,49 0,08 0,09 0,32 1,26 168,66 168,12 19 22 0,08
035 RW 035 RW 036 RW 400 0,440 3,50 0,046 61,573 2,24 0,09 0,09 1,26 1,77 168,12 167,02 22 23 0,11
036 RW 036 RW 037 RW 400 0,414 3,29 0,046 61,571 1,92 0,09 0,11 1,77 0,87 167,02 164,31 23 27 0,11
037 RW 037 RW 038 MU 400 0,292 2,33 0,046 61,543 1,81 0,11 0,10 0,87 0,70 164,31 164,15 27 25 0,16
038 MU 038 MU 039 MU 700 3,308 3,63 0,095 132,819 0,93 0,10 0,18 0,70 0,52 164,15 162,36 14 25 0,03
039 MU 039 MU 040 MU 400 0,369 2,94 0,146 203,970 3,22 0,18 0,14 0,52 0,56 162,36 162,01 44 34 0,40
040 MU 040 MU 041 MU 700 3,359 3,69 0,160 219,572 1,17 0,14 0,22 0,56 0,48 162,01 160,54 19 31 0,05
041 MU 041 MU 042 MU 400 0,300 2,39 0,174 235,083 3,35 0,22 0,13 0,48 0,57 160,54 160,23 55 32 0,58
042 MU 042 MU 045 MU 300 1,356 3,52 0,175 236,096 1,79 0,13 0,13 0,57 0,27 160,23 159,31 42 44 0,13
043 MU 043 MU 044 MU 300 0,195 0,51 0,008 8,574 0,21 0,09 0,07 0,21 0,33 159,55 159,46 31 22 0,04
044 MU 044 MU 045 MU 400 0,267 2,13 0,016 17,217 0,71) 0,07 0,13 0,33 0,27 159,46 159,31 17 33 0,06
045 MU 045 MU 046 RW 400 0,785 6,25 0,187 254,334 2,10 0,13 0,60 0,27 1,10 159,31 158,40 33 0,24
046 RW 046 RW 047 MU 500 0,373 1,90 0,411 547,017 2,79 0,60 0,26 1,10 0,72 158,40 157,38 51 1,10
047 MU 047 MU 063 MU 300 0,877 2,28 0,446 589,223 1,30 0,26 0,58 0,72 0,00 157,38 157,10 85 0,51
048 MU 048 MU 049 MU 300 0,682 1,77 0,011 12,229 0,37 0,06 0,08 0,24 0,22 180,29 178,66 20 27 0,02
049 MU 049 MU 050 MU 300 0,829 2,15 0,032 36,520 0,68 0,08 0,10 0,22 0,20 178,66 176,35 27 32 0,04
050 MU 050 MU 051 MU 300 0,967 2,51 0,056 65,230 0,81 0,10 0,12 0,20 0,58 176,35 173,80 32 40 0,06
051 MU 051 MU 052 MU 400 0,353 2,81 0,069 81,836 2,35 0,12 0,11 0,58 0,59 173,80 173,51 30 27 0,20
052 MU 052 MU 053 MU 300 0,966 2,51 0,077 91,100 1,07 0,11 0,11 0,59 0,19 173,51 171,45 36 37 0,08
053 MU 053 MU 054 MU 300 1,015 2,64 0,094 112,166 1,18 0,11 0,12 0,19 0,18 171,45 167,41 37 40 0,09
054 MU  [054MU  [055 MU 300 1,007 262| o108 130422 125 0,12 0,12 0,18 0,18 167,41 165,39 40 41 0,11
055MU  [os5MU  [0S6 MU 300 1,018 264| 0120 146752| 1,19 0,12 0,14 0,18 0,16 165,39 162,51 41 47 0,12
056 MU 056 MU 057 MU 300 0,757 1,97 0,131 161,532 1,10 0,14 0,15 0,16 0,15 162,51 160,55 47 50 0,17
057 MU 057 MU 058 MU 300 0,695 1,81 0,137 168,121 0,88 0,15 0,19 0,15 0,51 160,55 159,67 50 65 0,20
058 MU 058 MU 059 MU 400 0,289 2,30 0,138 169,839 2,66 0,19 0,15 0,51 0,55 159,67 159,52 49 38 0,48
059 MU 059 MU 060 MU 700 2,455 2,70 0,139 176,740 1,00 0,15 0,21 0,55 0,49 159,52 158,15 21 30 0,06
060 MU 060 MU 061 MU 400 0,262 2,08 0,141 183,418 2,19 0,21 0,20 0,49 0,50 158,15 157,69 53 49 0,54
061 MU 061 MU 062 MU 300 0,386 1,00 0,148 209,935 0,71 0,20 0,21 0,50 0,49 157,69 157,27 66 72 0,38
062 MU 062 MU 063 MU 400 0,318 2,53 0,154 236,730 1,48 0,21 0,58 0,49 0,00 157,27 157,10 54 0,48
063 MU 063 MU 064 MU 300 0,239 0,62 0,293 841,382 0,76 0,58 0,30 0,00 0,30 157,10 156,80 1,23
064 MU 064 MU 065 MU 400 0,285 2,27 0,262 843,785 3,32 0,30 0,19 0,30 0,40 156,80 156,51 76 46 0,92
065 MU 065 MU 066 MU 500 2,225 2,97 0,278 862,154 1.10 0,19 0,35 0,40 0,20 156,51 155,90 37 70 0,13
066 MU 066 MU 067 MU 400 0,280 2,23 0,294 880,300 3,20 0,35 0,21 0,20 0,37 155,90 155,58 87 52 1,05
067 MU 067 MU 068 MU 500 2,002 2,67 0,316 905,244 0,98 0,21 0,39 0,37 0,22 155,58 154,88 42 78 0,16
068 MU 068 MU 069 MU 400 0,236 1,88 0,339 929,432 3,27 0,39 0,24 0,22 0,35 154,88 154,60 97 60 1,44
069 MU 069 MU 070 MU 500 1,767 2,36 0,372 971,279 1,11 0,24 0,44 0,35 0,12 154,60 153,28 48 88 0,21
070 MU 070 MU 071 MU 400 0,295 2,35 0,390 1.011,892 3,81 0,44 0,22 0,12 0,34 153,28 152,86 55 1,32
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Internet: www.nts-plan.de

Schacht

Haltungs- Schacht | Profilhéhe Qvon Vvoll Qmax | Durchfluss | vmax Hrelativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- | Qmax / Quoni
name oben unten (stationdr) | (stationdr) volumen oben unten Geldande Geldnde oben unten grad Profilhohe | grad Profilhéhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m?/s] [m/s] [m’/s] [m’] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] %]
071 MU 071 MU 072 MU 500 2,395 3,19 0,416 1.049,271 1,57 0,22 0,34 0,34 0,25 152,86 149,56 44 67 0,17
072 MU 072 MU 073 MU 400 0,433 3,45 0,441 1.086,117 4,45 0,34 0,25 0,25 0,45 149,56 149,20 84 64 1,02
073 MU 073 MU 074 MU 500 2,515 3,35 0,456 1.110,409 1,03 0,22 0,55 0,45 -0,02 149,20 147,07 45 0,18
074 MU 074 MU 075 MU 300 0,149 2,10 0,206 1.132,473 3,68 0,56 0,15 -0,02 0,24 147,07 146,36 51 1,38
075 MU 075 MU 076 MU 300 1,044 2,32 0,251 1.187,459 0,88 0,15 0,30 0,24 0,00 146,36 140,99 51 0,24
076 MU 076 MU 077 MU 300 0,089 1,26 0,173 1.237,309 3,44 0,30 0,11 0,00 0,26 140,99 140,75 37 1,94
077 MU 077 MU 078 MU 300 1,387 3,08 0,173 1.237,234 1,15 0,11 0,20 0,26 0,40 140,75 140,60 37 68 0,13
078 MU 078 MU 079 Ausl| 400 0,354 2,82 0,178 1.237,181 2,82 0,20 0,20 0,40 1,10 140,60 140,30 51 50 0,50
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Schacht Wasserstand ii. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] m] m3 [min] [min] [mdis]

001 MU 0,04 0,26 176,76 0,000 0,000 0,00 0,00 0,007
002 MU 0,06 0,64 175,47 0,000 0,000 0,00 0,00 0,014
003 MU 0,03 0,67 175,12 0,000 0,000 0,00 0,00 0,017
004 MU 0,06 0,65 174,10 0,000 0,000 0,00 0,00 0,020
005 MU 0,06 0,24 173,74 0,000 0,000 0,00 0,00 0,006
006 MU 0,04 0,66 173,39 0,000 0,000 0,00 0,00 0,012
007 MU 0,08 0,62 172,77 0,000 0,000 0,00 0,00 0,044
008 MU 0,10 0,20 170,96 0,000 0,000 0,00 0,00 0,074
009 MU 0,11 0,19 166,92 0,000 0,000 0,00 0,00 0,101
010 MU 0,13 0,17 164,59 0,000 0,000 0,00 0,00 0,124
011 MU 0,15 0,15 162,04 0,000 0,000 0,00 0,00 0,153
012 MU 0,17 0,13 160,31 0,000 0,000 0,00 0,00 0,171
013 MU 0,16 0,24 159,92 0,000 0,000 0,00 0,00 0,174
014 RW 0,27 0,83 159,62 0,000 0,000 0,00 0,00 0,174
015 RW 0,25 1,00 159,35 0,000 0,000 0,00 0,00 0,176
016 RW 0,10 1,33 158,76 0,000 0,000 0,00 0,00 0,025
017 RW 0,14 1,15 158,44 0,000 0,000 0,00 0,00 0,050
018 RW 0,28 1,72 158,43 0,000 0,000 0,00 0,00 0,218
019 RW 0,05 1,45 177,85 0,000 0,000 0,00 0,00 0,008
020 RW 0,07 1,56 176,59 0,000 0,000 0,00 0,00 0,017
021 MU 0,07 0,53 175,82 0,000 0,000 0,00 0,00 0,017
022 MU 0,07 0,23 174,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,016
023 MU 0,07 0,23 174,68 0,000 0,000 0,00 0,00 0,016
024 MU 0,09 0,21 174,33 0,000 0,000 0,00 0,00 0,016
025 MU 0,07 0,23 174,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,018
026 MU 0,16 0,21 173,64 0,000 0,000 0,00 0,00 0,020
027 MU 0,07 0,23 173,54 0,000 0,000 0,00 0,00 0,021
028 MU 0,08 0,22 172,97 0,000 0,000 0,00 0,00 0,023
029 MU 0,08 0,22 172,84 0,000 0,000 0,00 0,00 0,028
030 MU 0,10 0,20 171,40 0,000 0,000 0,00 0,00 0,032
031 MU 0,08 0,22 171,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
032 MU 0,09 0,21 169,60 0,000 0,000 0,00 0,00 0,039
033 MU 0,08 0,22 169,31 0,000 0,000 0,00 0,00 0,042
034 MU 0,08 0,32 168,66 0,000 0,000 0,00 0,00 0,047
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Schacht Wasserstand ii. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] Im’] m’] [min] [min] [m¥s]

035 RW 0,09 1,26 168,12 0,000 0,000 0,00 0,00 0,047
036 RW 0,09 1,77 167,02 0,000 0,000 0,00 0,00 0,046
037 RW 0,11 0,87 164,31 0,000 0,000 0,00 0,00 0,046
038 MU 0,10 0,70 164,15 0,000 0,000 0,00 0,00 0,095
039 MU 0,18 0,52 162,36 0,000 0,000 0,00 0,00 0,147
040 MU 0,14 0,56 162,01 0,000 0,000 0,00 0,00 0,161
041 MU 0,22 0,48 160,54 0,000 0,000 0,00 0,00 0,175
042 MU 0,13 0,57 160,23 0,000 0,000 0,00 0,00 0,175
043 MU 0,09 0,21 159,55 0,000 0,000 0,00 0,00 0,009
044 MU 0,07 0,33 159,46 0,000 0,000 0,00 0,00 0,017
045 MU 0,13 0,27 159,31 0,000 0,000 0,00 0,00 0,187
046 RW 0,60 1,10 158,40 0,000 0,000 2,90 0,00 0,428
047 MU 0,26 0,72 157,38 0,000 0,000 0,00 0,00 0,446
048 MU 0,06 0,24 180,29 0,000 0,000 0,00 0,00 0,012
049 MU 0,08 0,22 178,66 0,000 0,000 0,00 0,00 0,035
050 MU 0,10 0,20 176,35 0,000 0,000 0,00 0,00 0,059
051 MU 0,12 0,58 173,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,070
052 MU 0,11 0,59 173,51 0,000 0,000 0,00 0,00 0,077
053 MU 0,11 0,19 171,45 0,000 0,000 0,00 0,00 0,096
054 MU 0,12 0,18 167,41 0,000 0,000 0,00 0,00 0,110
055 MU 0,12 0,18 165,39 0,000 0,000 0,00 0,00 0,121
056 MU 0,14 0,16 162,51 0,000 0,000 0,00 0,00 0,134
057 MU 0,15 0,15 160,55 0,000 0,000 0,00 0,00 0,139
058 MU 0,19 0,51 159,67 0,000 0,000 0,00 0,00 0,139
059 MU 0,15 0,55 159,52 0,000 0,000 0,00 0,00 0,140
060 MU 0,21 0,49 158,15 0,000 0,000 0,00 0,00 0,142
061 MU 0,20 0,50 157,69 0,000 0,000 0,00 0,00 0,150
062 MU 0,21 0,49 167,27 0,000 0,000 0,00 0,00 0,157
063 MU 0,58 0,00 157,10 0,000 197,407 38,27 37,94 0,602
064 MU 0,30 0,30 156,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,296
065 MU 0,19 0,40 156,51 0,000 0,000 0,00 0,00 0,279
066 MU 0,35 0,20 155,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,295
067 MU 0,21 0,37 155,58 0,000 0,000 0,00 0,00 0,316
068 MU 0,39 0,22 154,88 0,000 0,000 0,00 0,00 0,338
068 MU 0,24 0,35 154,60 0,000 0,000 0,00 0,00 0,372
070 MU 0,44 0,12 153,28 0,000 0,000 0,00 0,00 0,406
071 MU 0,22 0,34 152,86 0,000 0,000 0,00 0,00 0,418
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Schacht Wasserstand ii. Sohle |Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] [m3] [min] [min] [m®/s]
072 MU 0,34 0,25 149,56 0,000 0,000 0,00 0,00 0,444
073 MU 0,25 0,45 149,20 0,000 0,000 0,00 0,00 0,456
074 MU 0,56 -0,02 147,07 0,000 343,657 78,06 77,60 0,473
075 MU 0,156 0,24 146,36 0,000 0,000 0,00 0,00 0,252
076 MU 0,30 0,00 140,99 0,000 256,666 112,24 112,23 0,296
077 MU 0,11 0,26 140,75 0,000 0,000 0,00 0,00 0,173
078 MU 0,20 0,40 140,60 0,000 0,000 0,00 0,00 0,173
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