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Landesbetrieb Stralen.NRW Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter, Teilabschnitt 1b

RNL Sauerland-Hochstift Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
1 Einfihrung
1.1 Veranlassung

Der Landesbetrieb Strallen NRW plant die Verlegung der B 64 und der B 83 zwischen
Brakel/Hembsen und Hoxter. Die Lange der Neubaustrecke im Zuge der B 64n betragt 12,88
Kilometer, die der B 83n 2,8 Kilometer.

Der in diesem Fachbeitrag betrachtete Teilabschnitt 1b beinhaltet den Neubauabschnitt der
B 64 zwischen Hoxter/Ottbergen und Hoxter/Godelheim sowie den Neubau der B 83 zwi-
schen Beverungen/Wehrden und Hoxter/Godelheim.

Das Vorhaben muss mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen Gemein-
schaft (EG-WRRL) vereinbar sein, deren Umsetzung in 88 27 und 47 des Wasserhaushalts-
gesetztes (WHG) erfolgt. GemalR EG-WRRL sind eine Verschlechterung des Zustands der
oberirdischen Gewésser und des Grundwassers sowie eine Beeintrachtigung des Verbesse-
rungebots zu vermeiden.

Im Zuge des Vorhabens sind Eingriffe und Beeintréchtigungen von FlieRgewassern und be-
zuglich des Grundwassers zu erwarten. Um die Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich
des Verschlechterungsverbots und die Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele nach 8§ 27
und 47 WHG zu bewerten, ist im Rahmen der Planfeststellung ein Fachbeitrag zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) aufzustellen.

Das Planungsbiiro L+S Landschaft + Siedlung AG (Recklinghausen) wurde im November
2021 von der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift mit der Aktualisierung des Fach-
beitrages zur EG-Wasserrahmenrichtlinie beauftragt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Die EG-WRRL wird hinsichtlich Oberflachen- und Kiustengewéassern sowie bezlglich des
Grundwassers durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz, WHG) sowie landesrechtlich durch das Landeswassergesetz fir Nordrhein-Westfalen
(LWG NRW) umgesetzt. Hier werden die Bewirtschaftungsziele formuliert. Dartiber hinaus
sind insbesondere zur Bewertung von chemischen und physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten die Ausfiihrungen und definierten Umweltqualitdtsnormen bzw. Schwellenwer-
te in der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung
(GrwV) zu bericksichtigen.

GemalR EG-WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands aller Grund- und Oberflachen-
wasserkorper zu verhindern (Verschlechterungsverbot). Zudem dirfen die Bewirtschaftungs-
zZiele der jeweiligen Wasserkorper nicht beeintrachtigt werden (Verbesserungsgebot).

Nach 8§ 27 Abs. 1 WHG gilt fir die Bewirtschaftung oberirdischer Gewésser:
Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach 8§ 28 als kiinstlich oder erheblich veran-

dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.
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Landesbetrieb Stralen.NRW Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter, Teilabschnitt 1b
RNL Sauerland-Hochstift Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:

Oberirdische Gewasser, die nach 8§ 28 als kinstlich oder erheblich verdndert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes 0Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehort insbesondere ein Gleich-
gewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Ziel des Fachbeitrages ist die Bewertung der Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele hin-
sichtlich des Verschlechterungsverbotes bzw. des Verbesserungsgebotes. Entsprechend
des EuGH-Urteils vom 1. Juli 2015 liegt dann eine Verschlechterung des Zustands vor,
wenn sich der ,Zustand mindestens einer Qualitatskomponente [...] um eine Klasse ver-
schlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstu-
fung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fuhrt (EUGH 2015). Bei einer geringfiigigen
Anderung einer Qualitatskomponente, die keine Verschlechterung um eine Zustandsklasse
induziert, erfolgt somit kein Versto3 gegen das Verschlechterungsverbot. Befindet sich ein
Wasserkorper bereits in der schlechtesten Zustandsklasse, darf keine weitere Verschlechte-
rung eintreten.

Gemal EuGH-Urteil vom 28.05.2020 hinsichtlich der Verschlechterung der Grundwasser-
korper ist der beziglich Oberflichenwasserkdrpern (s. 0.) entwickelte Bewertungsmal3stab
zu Ubertragen. Demnach liegt eine Verschlechterung dann vor, wenn mindestens eine Quali-
tatskomponente oder ein Schwellenwert der WRRL (berschritten wurde oder sich die Kon-
zentration eines Schadstoffes, dessen Schwellenwert bereits Uberschritten ist, voraussicht-
lich noch weiter erhéht. Dabei genligt es, wenn die Grenzwertliberschreitung an einer einzi-
gen Uberwachungsstelle des Grundwasserkorpers festgestellt wird.

Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVERWG) vom 9. Februar 2017 sind fir eine
Bewertung hinsichtlich des 6kologischen Zustandes allein die biologischen Qualitdtskom-
ponenten mal3geblich, wahrend den unterstiitzenden (hydromorphologischen, chemischen
und allgemein physikalisch-chemischen) Qualitdtskomponenten keine eigenstandige Funkti-
on zukommt. Negative Veranderungen stellen also nur dann eine Verschlechterung im Sinne
des WHG dar, wenn dies zu einer Verschlechterung mindestens einer der biologischen Qua-
litatskomponenten fihrt.

Entsprechend dem Urteil des BVerwG vom 9. Februar 2017 ist zu berticksichtigen, dass An-
derungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden kénnen und daher ungeeignet sind,
eine nachhaltige Veranderung der biologischen Qualitatskomponenten herbeizufihren, keine
Verschlechterungen des Okologischen Zustandes verursachen. Weiterhin kbnnen messbare
Anderungen vernachlassigt werden, wenn sie im Verhéltnis zur bisherigen Band- und
Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen. Die gleichen Mal3stabe sind auch auf den che-
mischen Zustand der Gewdasser anzuwenden.
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Die Einstufung des chemischen Zustandes erfolgt unmittelbar anhand der in der OGewV
aufgefihrten Umweltqualitatsnormen (Anlage 8, Tabelle 2 OGewV). Die im Zuge des EuGH-
Urteils vom 1. Juli 2015 entwickelten Grundsatze zur Einstufung des 6kologischen Zustan-
des sind demnach auf den chemischen Zustand zu Ubertragen.

Daruiber hinaus stellt das BVerwG fest, dass eine Verschlechterung bzw. eine Beeintrachti-
gung des Verbesserungsgebots mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststehen muss, d.
h. dass eine Verschlechterung nicht bereits dann vorliegt, wenn diese nicht ohne jeden wis-
senschaftlichen Zweifel ausgeschlossen werden kann, sondern nur, wenn diese mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit positiv festgestellt wird.

Entsprechend des BVerwG-Urteils ist zudem als Bezugspunkt der Verschlechterungsprifung
der jeweilige gesamte Wasserkdrper anzunehmen. Daraus folgt, dass lokale negative Ver-
anderungen der Qualitatskomponenten keine Verschlechterung darstellen, wenn sie sich
auf Ebene des Wasserkdrpers nicht zustandsklassenverschlechternd fiir die biologischen
Qualitdtskomponenten auswirken.

In diesem Fachbeitrag wird daher gepruft, ob das Vorhaben unter Anwendung des oben dar-
gestellten Bewertungsmalstabes zulassig und mit den Forderungen der EG-WRRL verein-
bar ist.

1.3 Methodik

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages sind die Auswirkungen unter Vorgabe der EG-
WRRL wasserkorperbezogen zu bewerten bzw. zu priffen (UBA 2013). Entsprechend wird
neben dem Vorhabenbereich als unmittelbarem Einwirkungsbereich auch der dariiber hin-
aus gehende Auswirkungsbereich betrachtet, in welchem potenzielle Fernwirkungen be-
rticksichtigt werden.

Insgesamt werden folgende Bearbeitungsschritte im vorliegenden Fachbeitrag zur EG-
WRRL durchgefihrt:

1. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkérper

2. Beschreibung des chemischen und 06kologischen bzw. mengenméligen Zu-
stands/Potenzials der Wasserkorper sowie der Bewirtschaftungsziele (Bestandsauf-
nahme)

3. Beschreibung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die in der EG-
WRRL definierten Qualitatskomponenten bzw. relevanten Parameter und Darstellung
von Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen sowie AusgleichsmalZnahmen

4. Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich einer mdoglichen Verschlechterung des
chemischen, mengenmaRigen oder 6kologischen Zustands (Potenzials) und der Ver-
einbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG

Eine methodische Orientierung erfolgt u. a. an der Arbeitshilfe zur Anwendung des § 31 Ab-
satz 2 WHG des Umweltbundesamtes (UBA 2013) und der Handlungsempfehlung zum Ver-
schlechterungsverbot der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2017).

Grundlage fur die Abschatzung und Bewertung der (potenziellen) Auswirkungen durch das
Vorhaben sind die in der EG-WRRL (Anhang V) definierten Qualitdtskomponenten bzw. Pa-
rameter der vorkommenden und moglicherweise betroffenen Wasserkorper.

Fur Oberflachenwasserkorper (OFWK) benennt die EG-WRRL (Anhang V, Nr.1) zur Einstu-
fung des ©kologischen Zustands bzw. Potenzials kategoriespezifische Qualitatskomponen-
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ten. Das im Folgenden aufgefiihrte Beispiel bezieht sich auf die Kategorie ,Flisse* (EG-
WRRL, Anh. V, Nr.1.1.1).

Tabelle 1: Qualitatskomponenten (QK) fur die Einstufung des dkologischen Zustands
bzw. Potenzials von Oberflachengewassern nach EG-WRRL (Bsp.: Kategorie Flisse)

Biologische Komponenten

Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora,
Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna,
Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna.

Hydromorphologische Komponenten in Unterstitzung der biologischen Komponenten

Wasserhaushalt
Abfluss und Abflussdynamik,
Verbindung zu Grundwasserkdrpern;
Durchgangigkeit des Flusses
Morphologische Bedingungen
Tiefen- und Breitenvariation,
Struktur und Substrat des Flussbetts,
Struktur der Uferzone.

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen
Komponenten

Allgemein
Temperaturverhaltnisse,
Sauerstoffhaushalt,
Salzgehalt,
Versauerungszustand,
Néhrstoffverhéltnisse;

Spezifische Schadstoffe

Verschmutzung durch alle prioritaren Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in den
Wasserkorper eingeleitet werden,

Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in signifikanten
Mengen in den Wasserkorper eingeleitet werden.

Der Zustand von Grundwasserkorpern (GWK) wird nach EG-WRRL (Anhang V, Nr. 2) an-
hand folgender Parameter eingestuft: Grundwasserspiegel, Konzentration an Schadstoffen
(Allgemein) und Leitfahigkeit (vgl. Tabelle 2). Die Bewertung erfolgt in den beiden Stufen
,Gut“ oder ,Schlecht”.

Tabelle 2: Relevante Parameter (Komponenten) zur Einstufung des Zustandes von
GW-Korpern nach EG-WRRL

Mengenmaliger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

Guter Zustand

Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so beschaffen, dass die verfugbare Grundwas-
serressource nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme tberschritten wird.

Dementsprechend unterliegt der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderungen, die
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- zu einem Verfehlen der dkologischen Qualitatsziele gemaR Artikel 4 fir in Verbindung ste-
hende Oberflachengewasser,

- zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

- zu einer signifikanten Schadigung von Landékosystemen filhren wirden, die unmittelbar
von dem Grundwasserkorper abhangen.

Anderungen der Stromungsrichtung, die sich aus Anderungen des Grundwasserspiegels ergeben,
kénnen zeitweise oder kontinuierlich in einem raumlich begrenzten Gebiet auftreten; solche Rich-
tungsanderungen verursachen jedoch keinen Zustrom von Salzwasser oder sonstige Zustréme und
lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare anthropogene Tendenz zu einer Strdmungsrichtung
erkennen, die zu einem solchen Zustrom fuhren kénnte.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN)

Guter Zustand

Die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkorpers ist so beschaffen, dass die Schadstoff-
konzentrationen

- wie unten angegeben keine Anzeichen fir Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen;

- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gemaf Artikel 17
geltenden Qualitdtsnormen nicht Uberschreiten;

- nicht derart hoch sind, dass die in Artikel 4 spezifizierten Umweltziele fir in Verbindung
stehende Oberflachengewasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische Qualitat der-
artiger Gewasser signifikant verringert oder die Landokosysteme, die unmittelbar von dem
Grundwasserkorper abhangen, signifikant geschadigt werden.

Komponente LEITFAHIGKEIT

Guter Zustand

Anderungen der Leitfahigkeit sind kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den Grundwas-
serkorper.
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RNL Sauerland-Hochstift Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
2 Betroffene Wasserkdrper
2.1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkdrper

Die folgende Abbildung zeigt die Oberflachenwasserkorper und Grundwasserkorper im Um-
feld des betrachteten Bauabschnitts. Die WRRL-pflichtigen Wasserkorper werden im Fol-
genden getrennt nach Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkdrper identifiziert und
beschrieben.
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Abbildung 1: Im Betrachtungsraum (rot umrandet) vorkommende WRRLﬂiprichtige
Wasserkdrper und Uberschwemmungsgebiete (blau schraffiert) (MULNV 2022)

Oberflachengewasser

Vom Vorhaben betroffen ist das FlieRgewasser ,Nethe” innerhalb des Teileinzugsgebietes
Weser NRW bzw. der Planungseinheit ,PE_WES_1800: Nethe/Oberweser‘ (MULNV 2020a).
Angaben zu vorhandenen Oberflachengewassern im Betrachtungsraum erfolgen insbeson-
dere gemald STRAREN NRW (2016b).

Tabelle 3: WRRL-pflichtige Oberflachengewasser im Auswirkungsbereich des Vorha-
bens

Gewassername Wasserkorper-1D Wasserkorperbezeichnung | Planungseinheit

von dem Zulauf der Taufne-
the in die Nethe 6stl. von
Nethe DE_NRW_452_0 Niesen bis zur Einmindung | PE_WES_1800
in die Weser 6stl. von
Godelheim
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Das pragende Oberflachengewdasser des Landschaftsraumes ist die Nethe. Das Quellgebiet
des Flusses liegt am Osthang des Eggegebirges sidlich von Bad Driburg. Die Nethe verlauft
naturnah in einer zunehmend breiter werdenden, weitgehend als Acker genutzten Talaue. Im
Nordwesten finden sich zunehmend Grinlander entlang der Nethe. Im Planungsraum wird
die Nethe fast durchgangig von Ufergehdlzstreifen begleitet.

Weitere namenlose Gewasser (Nr. A-F) bzw. Graben, die teils nur zeitweilig Wasser fuh-
ren, treten in den nordwestlichen Hangzonen aus und entwassern in die Nethe. Ein hamen-
loser Graben verlauft im Talgrund zwischen Langen Berg und Herbremer Holz, ein weiterer
Graben entspringt dstlich des Stockberges. Im Jahr 2008 wurden die betreffenden Gewasser
untersucht und zum Teil ,katastrophale Verhéltnisse“ in der Pflege und Unterhaltung festge-
stellt. Die Gewasser waren in Teilen komplett verschlammt und zugewachsen, sodass einige
Durchlasse nicht auffindbar gewesen sind und eine kontrollierte Wasserfihrung nicht vor-
handen war (STRAREN NRW 2013). Stillgewasser finden sich innerhalb des Planungsrau-
mes lediglich nordlich der Mulldeponie bei Wehrden. Es handelt sich um insgesamt 3 kiinst-
lich angelegte Teiche, die bedingt naturnah sind. Diese Gewasser bleiben vom Vorhaben
unberihrt. Relevante Auswirkungen auf diese Stillgewasser sind daher von vornherein aus-
zuschlieBen.

Ein Grolteil der oben genannten Gewasserkorper unterliegt nicht der WRRL-Berichtspflicht;
jedoch kénnen diese Oberflachenwasserkdrper vom Vorhaben (potenziell) beeintrachtigt
werden (z. B. vorhandene Graben). Diese FlieBgewasser werden daher im Rahmen der mit
ihnen in Verbindung stehenden (berichtspflichtigen) Oberflachenwasserkdrper betrachtet.
Eine detaillierte Einzelanalyse erfolgt im Rahmen dieser Unterlage allerdings nicht.

Grundwasserkorper
Vom Vorhaben sind folgende Grundwasserkorper betroffen (MULNV 2020a, MULNV 2022).

Tabelle 4: Grundwasserkdrper im Vorhabenbereich

Gewassername Wasserkorper-1D Typ Flache in km?
Brakel-Borgentreicher Trias DENW_4 20 Kluft-GWL 352,88
Beverunger Trias DENW_4 24 Kluft-GWL 109,12

Die Landnutzung im Bereich des Grundwasserkorpers ,,Brakel-Borgentreicher Trias“
(DENW_4_20) besteht hauptsachlich aus Landwirtschaft. Untergeordnet treten Waldwirt-
schaft und stadtische Flachen hinzu. Bei dem gegebenen GW-Koérper handelt es sich um
einen silikatischen bzw. karbonatischen Kluftgrundwasserleiter, der aus Kalk-, Mergel- und
Tonstein besteht. Die Durchléssigkeit ist als sehr gering bis mittel einzustufen. Der Grund-
wasserkorper ist wechselnd ergiebig. Eine hydrogeologische Besonderheit ist, dass in ergie-
bigen Bereichen der Grundwasserleiter meistens gespanntes Grundwasser erschlossen
wird; dieses aber stark mineralisiert sein kann und dann nicht fir die Trinkwasserversorgung
zu nutzen ist (MULNV 2022).

Auch im Bereich des Grundwasserkorpers ,,Beverunger Trias“ (DENW_4 24) besteht die
Landnutzung hauptsachlich aus Landwirtschaft. Hinzu treten Flachen fir die Waldwirtschaft
und Stadtbereiche. Es handelt sich wie auch bei dem o. g. Grundwasserkérper um einen
silikatischen bzw. karbonatischen Kluftgrundwasserleiter, welcher aus Kalk-, Mergel- und
Tonstein besteht. Die Durchlassigkeit ist bei wechselnder Ergiebigkeit als gering bis mittel
einzustufen. Erwdhnenswert ist die weitgehend flache Lagerung und starke Zertalung
(MULNV 2022).
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Sud(dstlich) des Vorhabenbereiches finden sich zudem grundwasserabhangige Landdko-
systeme. Hierzu z&ahlen Teilflachen des FFH-Gebiets ,Nethe® (DE-4320-305) sowie Berei-
che des Naturschutzgebietes ,NSG Nethe <VO>* (HX-083) bzw. das NSG Nethemiindung
(HX-080). Das FFH-Gebietes ,Nethe® wird vor allem durch eine teilweise gut ausgebildete
Ufer- und Unterwasservegetation sowie gewassernahe Feuchtgrinlandflachen gepragt
(LANUV 2022). Die oben erwdhnten Schutzgebiete sind dem GW-Korper ,Brakel-
Borgentreicher Trias“ (DENW_4_20) zuzuweisen (MULNV 2022).

Grundwassernutzung

Die vorwiegend aus Kiesen und Sanden bestehenden Terrassenablagerungen im Wesertal
sind gute Grundwasserleiter und besitzen aufgrund ihrer Dimensionen im Landschaftsraum
grof3e Bedeutung fir die Grundwassernutzung, zumal geologische und pedologische Ver-
haltnisse die Grundwasserneubildung begiinstigen.

Im Untersuchungsraum findet in Amelunxen eine Grundwassernutzung statt. Die Trinkwas-
serversorgung des Ortes Amelunxen besteht vollstandig aus eigenen Hausbrunnen. Eine
zentrale Trinkwasserversorgung fur den Ort ist zurzeit nicht vorgesehen. Es bestehen keine
festgesetzten Wasserschutzgebiete (s. u.). Am 26.11.1986 hat sich der Verein ,Interessen-
gemeinschaft Wasser Amelunxen® (IGW) gegriindet. Die Aufgabe der IGW ist es, die vor-
handenen Brunnen instand zu halten, neue Brunnen zu schlagen und die Wasserqualitat zu
tberwachen.

Vorhandene Grundwasserstréme und Grundwasserhorizonte werden durch die Baumalf3-
nahme nach aktuellen Angaben nicht beeintrachtigt; zudem greift die Planung nicht in den
Grundwasserkorper ein. Die Grundwasserstromung im Grundwasserleiter des Ortes Ame-
lunxen ist zudem nach Norden bzw. Nord-Westen gerichtet. Die Herstellung der Flutmulde
im Taltiefst ist dahingehend nur ein vergleichsweise geringflgiger Eingriff in die Machtigkeit
und damit auch in die Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung. Des Weiteren liegen
alle Maznahmen weit im Unterwasser der Grundwasserstromung der Ortslage von Amelun-
xen und damit auch im Unterwasser der Trinkwasserbrunnen.

Die vorgesehene flachige Versickerung des Niederschlagswassers Uber die Bdschungen
bzw. Uber die Versickerungseinrichtungen lasst erwarten, dass durch das Ausnutzen der
Filterwirkung der Uber dem Grundwasser liegenden Bodenschichten sowie durch physikali-
sche, chemische und mikrobiologische Vorgange weitgehend vermieden werden kann, dass
die vom anfallenden Stral3enoberflachenwasser mitgefiihrten Schadstoffe in das Grundwas-
ser gelangen. Wesentliche Beeintrachtigungen des Grundwassers bzw. im Bezug auf die
Amelunxer Trinkwasserversorgung sind durch die geplante Baumal3nahme damit nicht zu
erwarten (vgl. auch: Kapitel 5.2) (STRAREN NRW 2016c).

Wasserschutz- und Uberschwemmungsgebiete

GroRere Bereiche des betrachteten Raumes sind als Uberschwemmungsgebiete festgesetzt
(vgl. Abbildung 1, MULNV 2022). Diese sind dem Uberschwemmungsgebiet der Nethe zu-
zuordnen, welche sich auf grof3e Flachen der Flussaue ausweiten. Hierbei bestehen keine
Konflikte mit der Trassenfihrung der B 64n, die Trasse der B 83n quert jedoch die Aue von
Siiden nach Norden und beansprucht demnach auch Teile des Uberschwemmungsgebiets
(s. u.).

Wasserschutzgebiete werden durch die Trassenfihrung der B 64n und der B 83n nicht be-
rahrt (MULNV 2022).
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2.2 Zustand der betroffenen Wasserkorper

Datengrundlage fur die folgenden Angaben zum zu bertcksichtigenden Wasserkdrper sowie
den zugehorigen Fluss- und Einzugsgebieten sind folgende Unterlagen und Informationspor-
tale:

e Bewirtschaftungsplan 2022 — 2027 fur die nordrhein-westfalischen Anteile von Rhein,
Weser, Ems und Maas (MULNV 2020)

o Steckbriefe der Planungseinheiten in den nordrhein-westfalischen Anteilen von
Rhein, Weser, Ems und Maas; Oberflachengewasser und Grundwasser Teileinzugs-
gebiet Weser/Weser NRW (MULNV 2020a)

o Daten und Informationen zu den betroffenen Oberflachenwasserkérpern (Fachinfor-
mationssystem ELWAS, MULNV 2022)

e Daten und Informationen zu den betroffenen Grundwasserkorpern (Fachinformati-
onssystem ELWAS, MULNV 2022)

¢ Daten und Informationen zur lokalen Fischfauna (LANUV 2022a)

Neben einem Bewirtschaftungsplan (2022 — 2027), welcher die Grundlage der Bewirtschaf-
tungsplanung der Oberflachengewasser und Grundwasservorrate in NRW zusammenfasst
(MULNV 2020), existieren in Nordrhein-Westfalen zudem einzelne ,Steckbriefe der Pla-
nungseinheiten“ (MULNV 2020a). Diese sind nach Teileinzugsgebieten strukturiert und ent-
halten detaillierte Angaben zum aktuellen Zustand der jeweils zugehdrigen Wasserkorper.
Hierzu zahlen auch signifikante Belastungen und MaRBnahmen, die zur Verbesserung des
Gewasserzustandes ausgewahlt wurden. Die fir das Vorhaben relevante Unterlage bezieht
sich auf Oberflachenwasserkorper und Grundwasserkdrper im Teileinzugsgebiet We-
ser/Weser NRW. Die betreffenden Inhalte sind Grundlage der folgenden Ausfihrungen.

Des Weiteren erfolgt eine Bestandsaufnahme der zu berlcksichtigenden Oberflachen- und
Grundwasserkorper auch durch Informationen aus verschiedenen Online-Portalen (s. 0.)

Die vorhandenen Wasserkdrper werden nach den Vorhaben des Anhangs V des EG-WRRL
bewertet. Dabei werden die in Kapitel 1.3 jeweils aufgeflihrten Komponenten (Tabelle 1 und
Tabelle 2) als Grundlage berlcksichtigt.

221 Oberflachenwasserkorper

Vom Vorhaben ist ein (bedingt) naturfernes FlieRgewasser betroffen, bei dem es sich um
einen erheblich verdnderten Wasserkorper (HMWB — heavily modified water body) handelt.

Der Zustand des betroffenen Oberflachenwasserkdrpers wird in Tabelle 5 bis Tabelle 7 dar-
gestellt. Zugrunde liegen hierbei die fachlichen Informationen zur Bestandsaufnahme und
Zustandsbewertung der Oberflachenwasserkdrper gem. MULNV (2020a) aus dem vierten
Monitoringzyklus (2015 — 2018).

Die Nethe ist ein Nebengewasser der Weser (Hauptgewasser) in der Planungseinheit ,Ne-
the/Oberweser (PE_RUH_1800). Die Planungseinheit befindet sich im Teileinzugsgebiet
Weser NRW* innerhalb der Flussgebietseinheit ,Weser®. Die ca. 825 km? grof3e Planungs-
einheit ist insbesondere durch intensive Acker- und Grinlandnutzung gepragt (ca. 55 %).
Wald- bzw. Forstflaichen haben hierbei einen Anteil von 37 %. Rund 7 % des Gebiets sind
bebaut (MULNV 2020a).

Der in dieser Unterlage betrachtete WRRL-pflichtigen Abschnitt der Nethe hat eine L&nge
von ca. 33 km, wobei die Gesamtlange des FlieRgewassers rund 50 km betragt. Das Ge-
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samteinzugsgebiet betragt insgesamt ca. 114 kmz2. Dieses Gewasser wird entsprechend der
Einstufungen der LAWA als ,karbonatischer, fein- bis grobmaterialreicher Mittelgebirgsfluss*
typisiert. Nach EG-WRRL wird das Gewasser als erheblich veré&nderter Wasserkdrper
(HMWB) eingestuft.

Der Mittelwasserabfluss (MQ) der Nethe betragt im Vorhabenbereich ca. 6.336 I/s bei einem
Niedrigwasserabfluss (MNQ) von 1.915 I/s.

Im Bereich sud(dstlich) des Vorhabens (bei Godelheim) gibt es beziglich der Nethe eine
Gleite, ein Streichwehr sowie einen Absturz die z. B. Einfluss auf Gewassermorphologie,
Abflussdynamik und Wasserfiihrung nehmen kénnen (MULNV 2022).

Tabelle 5: Wasserkotrpertabelle (Nethe): Allgemeine Angaben

Planungseinheit PE_WES 1800
Wasserkorper-ID DE_NRW_452 0
Gewassername Nethe

von dem Zulauf der Taufnethe in die Nethe 6stl. von Niesen

HEESEIe ey B bis zur Einmindung in die Weser 6stl. von Godelheim

LAWA-FlieRgewassertyp 9.1

Trinkwassergewinnung Ja

Wasserkorperausweisung verandert - HMWB

HMWB-Fallgruppe LuH — Landentwéasserung und Hochwasserschutz

Tabelle 6: Wasserkorpertabelle (Nethe): Okologischer Zustand, Okologisches Potenzi-
al und chemischer Zustand

Monitoringzyklus 4

Okologischer Zustand unbefriedigend
MZB Saprobie gut

MZB Allgemeine Degradation gut

MZB Versauerung nicht relevant
MZB Gesamt gut

Fische unbefriedigend
Makrophyten (NRW) -

Gewasserflora maRig
Phytoplankton nicht relevant
Okologisches Potenzial unbefriedigend
MZB Allgemeine Degradation gut oder besser
MZB Gesamt gut oder besser
Fische unbefriedigend
Metalle (Anl. 6 OGewV) gut

PBSM (Anl. 6 OGewV) gut

Sonst. Stoffe (Anl. 6 OGewV) sehr gut

ACP Gesamt (Anl. 7 OGewV) nicht eingehalten
Gewasserstruktur vgl. MULNV 2020a
Metalle n. ges. verb. (OW) eingehalten gut (Hl)
PBSM n. ges. verb. (OW) nicht eingehalten
Sonst. St. n. ges. verb. (OW) nicht eingehalten
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Monitoringzyklus 4
Chemischer Zustand nicht gut
Chemischer Zustand ohne ubiquitare

Stoffe gut
Metalle (Anl. 8 OGewV) nicht gut
PBSM (Anl. 8 OGewV) nicht gut
Sonst. Stoffe (Anl. 8 OGewV) nicht gut
Nitrat (Anl. 8 OGewV) gut

! gut* aufgrund Beriicksichtigung geogener Hintergrundwerte (MULNV 2020a)

Tabelle 7: Wasserkorpertabelle (Nethe): Relevante Stoffgruppen zum 6kologischen

Zustand / Potenzial und chemischen Zustand

ACP Gesamt (Anl. 7 OGewV)

Gesamtphosphat-Phosphor; Orthophosphat-
Phosphor; pH-Wert

Stoffgruppen des 6kologischen Zustands / Potenzials

Metalle (Anlage 6 OGewV)

PBSM (Anlage 6 OGewV)

Sonstige Stoffe (Anlage 6 OGewV)

Gesetzlich nicht verbindlich

Metalle, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

Barium (H%)

PBSM, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

Desphenylchloridazon; Metazachlor ESA;
Metazachlorsulfonsédure Na-Salz

Sonstige Stoffe, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin;
4-Acetamidoantipyrin; 4-Formylaminoantipyrin;
Amidotrizoesaeure; Candesartan; Diclofenac;
Gabapentin; Metformin; lopamidol; Pyren;
Valsartan

Stoffgruppen des chemischen Zustands

Metalle (Anl. 8 OGewV)

Quecksilber

PBSM (Anl. 8 0GewV)

cis-Heptachlorepoxid; Heptachlorexpoid, cis und
trans; Summe Heptachlor plus
Heptachlorepoxide

Sonstige Stoffe (Anl. 8 OGewV)

2,2°,4,4° 5,5 -Hexabrombiphenylether;
2,2°,4,4° 5,6"-Hexabrombiphenylether;
2,2°,4,4" ,5-Pentabrombiphenylether;
2,2",4,4" ,6-Pentabrombiphenylether;
2,2°,4,4 -Tetrabrombiphenylether;
2,4,4-Tribromdiphenylether; Benzo[a]pyren;
Summe polybromierter Diphenylether

Nitrat (Anlage 8 OGewV)

! erhohte geogene Hintergrundbelastung (MULNV 2020a)

Uberschreitungen von Orientierungswerten

und Umweltqualitatsnormen konnen der

obigen Tabellen (Tabelle 7) entnommen werden. Korrespondierend zu den Zustandsbewer-
tungen fur die Wasserkdrper enthalt diese Tabelle Hinweise darauf, fir welche Stoffe und
Parameter im jeweiligen Uberwachungszyklus Uberschreitungen festgestellt wurden, die zu
einer negativen Bewertung einzelner Komponenten gefiihrt haben.

Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische

Potenzial der Nethe wird aufgrund der ent-

sprechenden Bewertung hinsichtlich der Fischfauna als unbefriedigend eingestuft. Die Ein-
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stufung der Fischfauna basiert auf dem Arteninventar, der Abundanz, der Altersstruktur so-
wie verschiedener Indizes (Migration, Fischregion, dominante Arten) und wird abschlieRend
von Experten validiert. Hinsichtlich der Fischfauna liegen im Nahbereich des Vorhabens
zahlreiche Befischungsstellen vor, welche im Fachinformationssystem Fischinfo NRW
(LANUV 2022a) abgerufen werden konnen. Viele der im Nahbereich vorliegenden Befi-
schungsstellen verfligen nur Gber eine unzureichende Datendichte bzw. handelt es sich um
veraltete Daten. Die nachstgelegene Befischungsstelle mit ausreichender Datendichte (Pro-
bestellennummer: wes-09-95) liegt nur wenige Kilometer flussaufwarts nérdlich von Amelun-
xen und sollte dadurch auch repréasentative Aussagen fur den hier betroffenen Bereich der
Nethe liefern. An der Probestelle wurden im vierten Monitoringzyklus (2015 — 2018) zwei
Befischungen vorgenommen. Bei der altesten Befischung aus dem Jahr 2015 wurden sechs
verschiedene Arten erfasst, wobei Groppe (116 Individuen), Elritze (56 Individuen) und Bach-
forelle (37 Individuen) dominierten. Zudem gab es Nachweise von Aal (1 Individuum) und
Asche (4 Individuen), welche auf der Roten Liste der gefahrdeten Fische und Rundmauler
Nordrhein-Westfalens (LANUV 2010) als ,stark gefahrdet” bzw. ,gefahrdet* einzustufen sind.
Im Jahr 2016 wurden lediglich funf verschiedene Arten erfasst, weiterhin vornehmlich Elritze
(40 Individuen), Groppe (11 Individuen) und Bachforelle (7 Individuen) sowie Aal (3 Individu-
en) und Asche (1 Individuum). Die Abundanz war demnach deutlich niedriger als im Vorjahr.
Die, wenn auch wenig signifikante, deutliche Abnahme der Abundanz gibt Grund zur An-
nahme fur den unbefriedigenden Zustand der Fischfauna in der Nethe. Betrachtet man die
Entwicklung zum Jahr 2019 nimmt die Abundanz dann wieder merklich zu, ebenso konnten
insgesamt acht Arten (zusatzlich Bach-/Flussneunauge und Dobel) nachgewiesen werden.
Weiterhin dominant sind Groppe (145 Individuen), Elritze (201 Individuen) und Bachforelle
(44 Individuen), Aal und Asche verbleiben in einem dhnlichen Umfang. Dies zeigt eine grund-
legend positive Tendenz der Entwicklung der Fischfauna, wobei es dazu weiterer Befischun-
gen bedarf.

Eine darliber hinaus gehende Beeintrachtigung des dkologischen Zustandes bzw. Potenzials
ergibt sich nicht. Samtliche Stoffe nach Anlage 6 OGewV (den 6kologischen Zustand be-
stimmend) gelten als ,gut‘ oder ,sehr gut“, Uberschreitungen dahingehend sind nicht festzu-
stellen. Es kam jedoch zu Uberschreitungen von nicht gesetzlich verbindlichen Pflanzen-
schutzmitteln und sonstigen Stoffen, vornehmlich aus landwirtschaftlicher Nutzung, welche
somit als ,nicht eingehalten® einzustufen sind. Die nicht gesetzlich verbindlichen Metalle gel-
ten als ,eingehalten®, obwohl es zu Schwellenwertliberschreitungen fir Barium kommt. Dies
ist jedoch bedingt durch die geogene Hintergrundbelastung.

Der chemische Zustand der Nethe wird aufgrund der flachendeckenden, NRW-weiten Belas-
tung ubiquitarer Stoffe (insb. Quecksilber in Biota grundsatzlich als nicht gut eingestuft. Die-
ses erklart sich im Fall des vorliegenden Gewassers allerdings auch durch die erhdhten
Konzentrationen ,Sonstiger Stoffe“ gemafy Anlage 8 der OGewV, hier ware unter anderem
Benzo[a]pyren zu nennen. Weiterhin gibt es Uberschreitungen allgemein chemischer Para-
meter (ACP) gem. Anlage 7 OGewV, wobei hier vor allem aus landwirtschaftlicher Nutzung
herriihrende Stoffe wie Phosphor zu nennen sind. Dies hat ebenfalls negative Auswirkungen
auf den pH-Wert der Nethe in der Region.

2.2.2 Grundwasserkorper

Die vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkérper ,,Brakel-Borgentreicher Trias“
(DENW_4_20) und ,Beverunger Trias*“ (DENW_4_24) gehéren zum Teileinzugsgebiet We-
ser NRW. Die Region ist insgesamt landlich gepragt und wird landwirtschaftlich genutzt.
53 % der Flachen im Einzugsgebiet sind landwirtschaftliche Ackerflachen und Griinland. Der
Anteil an Siedlungsflachen betragt hierbei insgesamt rd. 13 %, der Wald nimmt etwa 27 %
des Gebiets ein (MULNV 2020a). Der Zustand der Grundwasserkorper wird gemafl MULNV
(2020a) in Tabelle 8 und 9 dargestellt.
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Tabelle 8: Wasserkorpertabelle:
(DENW_4 20)

Grundwasserkorper ,,Brakel-Borgentreicher Trias“

WASSERKORPER-ID

4 20

NAME DES GRUNDWASSERKORPERS

Brakel-Borgentreicher Trias

Gesamtbewertung und Trends

MengenmaRiger Zustand gut
Chemischer Zustand gut
MafRnahmenrelevante Trends nein

MengenmaRiger Zustand

Signifikant fallende Trends

Mengenbilanz

ausgeglichen

Auswirkungen gwal.ds nein
Auswirkungen auf OFWK nein
Salz-/Schadstoffintrusionen nein

Chemischer Zustand — Ergebnisse der Prifschritte

Signifikante anthropogene Belastungen durch bzw. signifikante Auswirkungen auf ...

Punktquellen/Schadstofffahnen nein
Salz-/Schadstoffintrusionen nein
gwalo6s nein
Trinkwassergewinnung nein
Oberflachengewasser nein
Chemischer Zustand — Stoffe

Nitrat (50 mg/l) gut
Nitrit (0,5 mg/l) gut
Ammonium (0,5 mg/l) gut
ortho-Phosphat (0,5 mg/l) gut
Sulfat (250 mg/l) gut
Chlorid (250 mg/l) gut
PBSM einzeln (0,1 pg/l) gut
PBSM Summe (0,5 pg/l) gut
Tri-/Tetrachlorethen Sum. (10 pg/l) gut
Arsen (10 pg/l) gut
Blei (10 ug/l) gut
Cadmium (0,5 ug/l) gut
Quecksilber (0,2 pg/l) gut

MaRnahmenrelevante Trends hinsichtlich ...

Einzelstoffe

Punktquellen/Schadstofffahnen
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Salz-/Schadstoffintrusionen

gwalos

Trinkwasser

Oberflachengewésser

Tabelle 9: Wasserkorpertabelle: Grundwasserkorper ,,Beverunger Trias” (DENW_4 24)

WASSERKORPER-ID

4_24

NAME DES GRUNDWASSERKORPERS

Beverunger Trias

Gesamtbewertung und Trends

MengenmaRiger Zustand gut
Chemischer Zustand gut
Malnahmenrelevante Trends nein

MengenmaRiger Zustand

Signifikant fallende Trends

Mengenbilanz

ausgeglichen

Auswirkungen gwal.ds nein
Auswirkungen auf OFWK nein
Salz-/Schadstoffintrusionen nein

Chemischer Zustand — Ergebnisse der Prifschritte

Signifikante anthropogene Belastungen durch bzw. signifikante Auswirkungen auf ...

Punktquellen/Schadstofffahnen nein
Salz-/Schadstoffintrusionen nein
gwalos nein
Trinkwassergewinnung nein
Oberflachengewasser nein
Chemischer Zustand — Stoffe

Nitrat (50 mg/l) gut
Nitrit (0,5 mg/l) gut
Ammonium (0,5 mg/l) gut
ortho-Phosphat (0,5 mg/l) gut
Sulfat (250 mg/l) gut
Chlorid (250 mg/l) gut
PBSM einzeln (0,1 pg/l) gut
PBSM Summe (0,5 pg/l) gut
Tri-/Tetrachlorethen Sum. (10 pg/l) gut
Arsen (10 pg/l) gut
Blei (10 pg/l) gut
Cadmium (0,5 ug/l) gut
Quecksilber (0,2 pg/l) gut
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MaRnahmenrelevante Trends hinsichtlich ...

Einzelstoffe -

Punktquellen/Schadstofffahnen -

Salz-/Schadstoffintrusionen -

gwalos -

Trinkwasser -

Oberflachengewésser -

Der Grundwasserkorper ,,Brakel-Borgentreicher Trias®“ (DENW_4_20) befindet sich in ei-
nem guten chemischen Zustand, mafRnahmenrelevante Trends sind nicht ableitbar. Im Ver-
gleich zum vergangenen Monitoringzyklus (2012 — 2014, vgl. MULNV 2015) zeigt sich somit
eine Verbesserung hinsichtlich einer damals vorherrschenden Nitrat-Belastung mit Auswir-
kungen auf die Trinkwassergewinnung. Dies basierte vornehmlich auf Eintrdgen aus der
Landwirtschaft, welche im Zuge mafRnahmenrelevanter Trends verringert wurden.

Der betreffende Grundwasserkoérper befindet sich in einem guten mengenmafigen Zustand.
Die Mengenbilanz ist ausgeglichen, negative Auswirkungen auf grundwasserabhangige
Landbdkosysteme und Oberflachenwasserkérper oder Salz- bzw. Schadstoffintrusionen be-
stehen nicht.

Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers ,,Beverunger Trias“ (DENW_4_24) ist als
gut zu bezeichnen. Uberschreitungen der Grenzwerte sind nicht festgestellt worden. Malf3-
nahmenrelevante Trends sind nicht abzuleiten.

Der Grundwasserkorper befindet sich zudem in einem guten mengenmafigen Zustand. Die
Mengenbilanz ist ausgeglichen. Mengenbedingte Auswirkungen auf grundwasserabhangige
Landdkosysteme oder Oberflachengewasser sowie Hinweise aus Salz- oder Schadstoffintru-
sionen bestehen nicht.

2.3 Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkdrper

Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung sind entsprechend der festgestellten Belastungen
und Zustandsbewertungen feste MaRnhahmenprogramme entwickelt worden. Diese sollen
das fristgerechte Erreichen der Bewirtschaftungsziele des jeweiligen Wasserkorpers
hinsichtlich des eines guten dkologischen bzw. mengenmafigen sowie chemischen Zustan-
des ermoglichen.

Die einzelnen MalRBnahmen haben einen programmatischen Charakter und beruhen auf dem
bundesweit einheitlichen MaRRnahmenkatalog der LAWA. In der praktischen Anwendung
mussen diese Programmmalinahmen in der Regel mit konkreten EinzelmalRnahmen
untersetzt werden. Die Festlegung der Umsetzungsfristen ist dabei mit den Zeitvorgaben
der Bewirtschaftungsziele abgestimmt (MULNV 2020a).

Die folgenden Tabellen (Tabelle 10 - Tabelle 15) beziehen sich auf das MalRnahmenpro-
gramm des dritten Bewirtschaftungszyklus fiir die nordrhein-westfélischen Anteile der Fluss-
gebiete von Rhein, Weser, Ems und Maas.

Gemal MULNV (2020, 2020a) kénnen den nachfolgenden Tabellen folgende Angaben ent-
nommen werden:

e Programmmalnahmen
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Nummer und Bezeichnung entsprechend LAWA-Mafl3nahmenkatalog

e Beschreibung

Die behdrdenverbindliche Beschreibung gibt erste Hinweise zu Ort, Umfang und
weiteren Details der Programmmal3nahmen. Die endgtltige Konkretisierung er-
folgt im Rahmen der Umsetzung, z. B. durch Erteilung von Bescheiden oder die
Festlegung geeigneter Einzelmallnahmen; sie richtet sich nach den Anforderun-
gen der Bewirtschaftungsziele.

Trager

Hier werden die voraussichtlichen Trager der MaRnhahme in einer standardisierten
Form (Land, Kommune, Stralen NRW etc.) eingetragen. Weitere Konkretisierun-
gen ergeben sich bei Bedarf durch die Beschreibung. Im Zweifelsfall, oder falls
hier keine eindeutigen Zuordnungen moglich waren, greifen die gesetzlich gere-
gelten Zustandigkeiten.

Umsetzungsfrist (Tabellenspalte: ,,Umsetzung bis®)

Fur jede MaRBnahme wird die voraussichtliche Umsetzungsfrist genannt, dabei
wird in der Regel das Ende des jeweiligen Bewirtschaftungszyklus angegeben.
Wie eingangs dargestellt wird davon ausgegangen, dass es Wasserkorper gibt,
bei denen eine Zielerreichung grundsatzlich moglich ist, ggf. aber Malinahmen
erst nach 2027 umgesetzt werden kdnnen. Daher sind auch Angaben Uber 2027

hinaus maglich.

Die in der Spalte ,Begrindung* aufgefihrten Kennungen beziehen sich auf die Begrindun-
gen fur Fristverlangerungen aufgrund technischer und natirlicher Unméglichkeit oder
unverhaltnismaiig hohen Kosten. Diesen kénnen auch Ausnahmeregelungen zugrunde
liegen. Die den jeweiligen Kennungen zugehdrigen Begriundungstexte sind der Unterlage zu
den Planungseinheitensteckbriefen nach MULNV (2020a) zu entnehmen.

Tabelle 10: Bewirtschaftungsziele der einzelnen Komponenten: Oberflachenwasser-
korper ,,Nethe“ (DE_NRW_ 452 0)

Komponente Bewirtschaf- | Zeitpunkt Signifikante  Teilkom- | Begrun-
tungsziel ponente(n) dung

Qkologischer Zustand/ | Fristverlan- 2045 Fische, Makrophyten Ula, Ulb,

Okologisches Potenzial | gerung U4, N3

Chemischer Zustand | Fristverlan- 2039 - Ulb

(ohne ubig. Stoffe) gerung

Tabelle 11: Programmmalnahmen und Fristen:

(DE_NRW_452_0)

Oberflaichenwasserkorper ,,Nethe“

MaRnahme Beschreibung Trager Umset-_
zung bis
- : . KAn Willebadessen-Niesen, Hoxter- Abwasser-
5 Optimierung der Betriebsweise L beseiti-
; Ottbergen — Optimierung der Phos- . 2024
kommunaler Klaranlagen 25 gungspflich
phorelimination tige
6 Interkommunale Zusammen- KA Brakel-Hembsen - Stilllegung, ﬁ\gsvgﬁ_ser-
schlisse und Stilllegung vor- Uberleitung zur KA Brakel — Brakeler- . 2024
N N gungspflich
handener Klaranlagen Mérsch tige
9 Sonstige Malinahmen zur | Brakel, Hoxter, Beverungen — Einflisse AbWQS_SGF 2027
Reduzierung der Stoffeintrage | offentlicher und privater Abwassernet- | beseiti-
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Malnahme Beschreibung Trager ;Jl:?]ze:)_is
durch kommunale Abwasserein- | ze, Hohe Fremdwasserbelastung MW- | gungspflich
leitungen Netz, Sanierung nach SuwVO Abw | tige
und Betriebserlass
Brakel, Hoxter, Beverungen — Neubau
von RKB und RRB im Trennsystem,
10b Neubau und Anpassung | Umsetzung Trennerlass, Umsetzung | Abwasser-
von Anlagen zur Ableitung, Be- | der MalRhahmen aus NBK sowie der | beseiti- 2027
handlung von Misch- und Nie- | immissionsorientierten  MaRnahmen, | gungspflich
derschlagswasser, Trennsystem | dezentrale Anlagen zur RW- | tige
Behandlung an Belastungsschwer-
punkten
\1/(())2 Al:wlglzgt;iuzuiniblg?fﬁ;s%lg Landesbetrieb  Stralenbau.NRW — | StralRen-
handlung von Misch- und' Nie- Umsetzung der_ Malnahmen aus NBK | baulasttra- | 2039
derschlagswasser, Trennsystem des Landesbetriebs StraRenbau.NRW | ger
11b Optimierung Betriebsweise Brakel, Hoxter, Beverungen — Vefbe.s' Abwasser-
von Anlagen zur Ableitung, Be- serung der Sedlmgntatlon bei st':\ndlg beseiti-
handlung von Misch- und Nie- gefillten Regenklarbecken, Erhdhung gungspfiich 2027
d der Weiterleitungsmenge zur Behand- |
erschlagswasser, Trennsystem lung tige
Reduzierung der Stofeiirage | B2kel, Hoxter, Beverungen ~ PM ist | i Ease!
durch  Misch- und  Nieder- durch EinzelmalBRnahmen im ABK hin- gungspflich 2027
terlegt 4
schlagswasser tige
29 sonstige MalRnahmen zur : .
Reduzierung der Nahrstoff- und Ergreifen von erosions- Und = ab- |, o4 i
Feinmaterialeintrage aus der schwemmungsmindernden =~ Mafnah- schaft 2027
Landwirtschaft men nach Vorhaben der LWK.
30 MaRnahmen zur Reduzie- MaBnahmenausbringung bedingt
rung der auswaschungsbeding- durch die Anforderun_gen_ _der EU- Landwirt-
ten Nahrstoffeintrage aus der Meeresschutzst.ra.\teglerlchtlmle. Mal3- schaft 2027
Landwirtschaft (OW) nahmenkonkretisierung erfolgt durch
die LWK.
MalRnahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit. Die Umsetzung er-
folgt durch die gesetzlich Verpflichte-
ten nach § 34 WHG. Ein MaRnahmen-
bedarf besteht an folgenden Durch-
69 Malinahmen zur Herstellun N :
der linearen Durchgéangigkeit aﬂ gangigkeitshindernissen (Stand 2020): sonstiger
sonstigen wasserbaulichen An- gbw_2505,  qbw_2506, qbw_2507, Trager 2027
lagen gbw_2508, gbw_2502. Gem. MULNV-
Erlass vom 8.6.2020 sollte angestrebt
werden, in jedem der néchsten drei
Bewirtschaftungszyklen jeweils in ei-
nem Drittel der defizitiren Wasserkor-
per die hydromorphologischen Mal3-
nahmen abschlieRen zu kénnen.
71 Vitalisierung des Gewassers 7D£ile zugeLhV'(\)'/r(isgen leat(%rr:?]r;rr?en geS:1.te§r
_(u' a. Sohle, Varianz, Substrat) https://www.bezreg-detmold.nrw.de/ Kommu- 2027
g\g)?irlr;alb des vorhandenen eingesehen werden. ne/Stadt
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Malnahme Beschreibung Trager Umset-_
zung bis
, Die zugehdrigen MaBnahmen gem. §
72 Maf&nahmen zur__Hab|tatver— 74 LWG kénnen unter
Ees‘:’\'lam_ngd Im Gewz&sfser d”:jCh https://www.bezreg-detmold.nrw.de/ Ko/rg{ng; 2027
aufveranderung, er-  oder | gingesehen werden. ne/Sta
Sohlgestaltung
Beratung zur Reduzierung von Eintra- :
504 . Beratungsmalnahmen gen von N, P und Feinmaterial durch Landwirt- 2027
Landwirtschaft die LWK schaft

Tabelle 12: Bewirtschaftungsziele der einzelnen Komponenten: Grundwasserkorper
»Brakel-Borgentreicher Trias” (DENW_4 20)

Komponente Bewirtschaftungsziel Zeitpunkt Begrindung
MengenmaRiger Zustand erreicht 2021 -
Chemischer Zustand erreicht 2021 -
Tabelle 13: ProgrammmaBnahmen und Fristen: Grundwasserkorper ,Brakel-
Borgentreicher Trias“ (DENW 4 20)
Maflnahme Beschreibung Trager gir:setzung
Aufgrund des Flachenkriteriums ist
der Zustand des GWK gut. Es sind
41 MaBBnahmen zur Redu- | jedoch weiterhin hohe Belastungen
zierung der auswaschungs- | mit Nahrstoffen vorhanden, so dass .
) i L . Landwirtschaft | 2027
bedingten Nahrstoffeintrage | die Programmmalinahme solange
aus der Landwirtschaft (GW) | weitergefiihrt werden sollte, bis sich
eine langfristige Stabilisierung der
Stickstoffgehalte eingestellt hat.
Durch das Flachenkriterium ist der
GWK in einem guten Zustand, ob-
wohl viele Messstellen oberhalb der
Qualitdtsnorm liegen. Solange bis
504 BeratungsmalBnahmen | sich die Gehalte stabilisiert haben, Landwirtschaft | 2027
Landwirtschaft sind weiterhin  landwirtschaftliche
BeratungsmalRnahmen zur Reduzie-
rung der Nahrstoffeintrage im Bereich
aulRerhalb der Kooperation durchzu-
fuhren.

Tabelle 14: Bewirtschaftungsziele der einzelnen Komponenten: Grundwasserkorper
»Beverunger Trias“ (DENW_4 24)

Komponente Bewirtschaftungsziel Zeitpunkt Begrindung
MengenmaRiger Zustand erreicht 2021 -
Chemischer Zustand erreicht 2021 -

Tabelle 15: ProgrammmaRBnahmen und Fristen: Grundwasserkorper ,,Beverunger Tri-

as“ (DENW 4 24)

und Nitratgehalte im Grundwasserlei-

MaRnahme Beschreibung Trager gir:setzung
41 MaRnahmen zur Redu- Es sind aufgrund hoher Ammonium- Landwirtschaft | 2027
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Malnahme Beschreibung Trager LJir:setzung
zierung der Nahrstoffeintra- | ter landwirtschaftliche MafRRnahmen
ge in GW durch Aus- zur Reduzierung der auswaschungs-
waschung aus der Landwirt- | bedingten N&hrstoffeintrage aus der
schaft Landwirtschaft durchzufiihren.

Es sind aufgrund hoher

Nitratbelastungen landwirtschaftliche
Beratungsmafinahmen zur Reduzie-
504 Beratungsmafinahmen | ryng der Nahrstoffeintrage im Bereich | | andwirtschaft | 2027

Landwirtschaft auRerhalb der Kooperationen durch-
zuflihren.
3 Vorhabenbeschreibung hinsichtlich gewasserrelevanter
Wirkungen
3.1 Beschreibung des Vorhabens

Allgemeine Informationen

Der Vorhabenbereich befindet sich bei Ottbergen und Godelheim nahe der Stadt Hoxter (vgl.
Abbildung 2). Die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Vorhabenbeschreibung sind den jeweili-
gen Gutachten und Erlauterungsberichten entnommen (STRAREN NRW 2013, 2016b, 2016c).

deplafiies dntorbeCien
Tidnél

Pr
O

au-km 0.060.00 Tellabschnm 1b
\{ Wehrden | [ 7

Abblldung 2 Lage des Vorhabens aus der Ubersmhtskarte usschnltt nach STRA
REN.NRW 2016a

Der Landesbetrieb StraRenbau NRW, Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, Auf3en-
stelle Paderborn, plant den Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter einschliellich
der Verlegung der B 83 bis Beverungen/Wehrden. Die GesamtbaumalRhahme zwischen
Brakel/Hembsen und Hoxter ist aus planerischen Grinden in drei Entwurfsabschnitte unter-
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teilt worden.

Der hier vorliegende Planfeststellungsabschnitt des Teilabschnitts 1b beinhaltet den Neu-
bauabschnitt der B 64 zwischen Hoxter/Ottbergen und Hoxter/Godelheim sowie den Neubau
der B 83 zwischen Beverungen/Wehrden und Hoxter/Godelheim.

Der Neubau der B 64 des Teilabschnitts 1b beginnt ca. 500 m norddstlich der Ortsdurchfahrt
von Ottbergen bei Bau-km 5+600 und ist 2,4 km lang. Ca. 900 m stdwestlich der Ortsdurch-
fahrt Godelheim schlief3t er bei Bau-km 8+000 an den 1. Abschnitt Hoxter/Godelheim bis
Hoxter an. Der Abschnitt der B 83 beginnt nérdlich der Ortschaft Wehrden am Ende der be-
reits fertig gestellten Ortsumgehung Blankenau bei Bau-km 0-060. Die B 83n verlauft in
nordwestliche Richtung, quert zunachst die Bahnstrecke 2975 Ottbergen — Northeim und
anschlieRend das Nethetal sowie das dortige FFH-Gebiet ,Nethe® in Dammlage. Westlich
der Ortschaft Godelheim endet sie bei Bau-km 2+480 mit Anschluss an die vorhandene B
64. Die Strecke ist 2,54 km lang und unterteilt sich in einen 2,16 km langen Neubau- und
einen 0,38 km langen Ausbauabschnitt. Vom Beginn der Baustrecke bei Wehrden bis zur
derzeitigen Querung der B 83 mit der Bahnstrecke 2975 Ottbergen — Northeim erfolgt der
Ausbau der vorhandenen B 83. Ab der Querung der B 83 mit der Bahnstrecke bis zum An-
schluss an die alte B 64 stellt die Planung einen Neubau dar. Der weiterfiilhrende Anschluss
bis zur B 64n ist Gegenstand des 1. Abschnitts.

Das untergeordnete Stral3en- und Wirtschaftswegenetz beider Straf3en (B 64/83) wird ange-
passt und teilweise neu geordnet. Der Neubau der B 64n erfolgt mit einer Fahrbahnbreite
von 12,00 m. Der Neubau der B 83n erfolgt mit einer Fahrbahnbreite von 8,00 m. Durch das
Vorhaben kommt es insgesamt zu einer Neuversiegelung von ca. 56.513 m2. Demgegenuber
steht eine Entsiegelung bzw. ein Rickbau von ca. 14.151 m2. Die Netto-Neuversiegelung
betragt somit ca. 42.362 m? (STRAREN.NRW 2016b).

Der Querschnittsaufteilung im Zuge der B 64n ist wie folgt geplant:

1 Bankett 1,50 m
1 Randstreifen 0,50 m
1 Fahrstreifen 3,50m
1 Uberholstreifen 3,25m
1 Fahrstreifenbegrenzung 0,50 m
1 Fahrstreifen 3,50m
1 Randstreifen 0,75 m
1 Bankett 1,50 m

Kronenbreite 15,00 m

Der gewahlte Regelquerschnitt (RQ) 11,0 im Zuge der B 83n setzt sich hierbei wie folgt zu-
sammen:

1 Bankett 1,50 m
1 Randstreifen 0,50 m
1 Fahrstreifen 3,50m
1 Fahrstreifen 3,50m
1 Randstreifen 0,50 m
1 Bankett 1,50 m

Kronenbreite 11,00 m

Bei den durch die B 64n gequerten Vorfluter handelt es sich um ein Grabensystem:

e in Bau-km 5+645 (namenloses Gewasser ,A“)
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e in Bau-km 5+950 (namenloses Gewasser ,B)
e in Bau-km 6+193 (namenloses Gewasser ,,C*)
e in Bau-km 6+771 (namenloses Gewasser ,D“)
e in Bau-km 7+115 (namenloses Gewasser ,E)

e sowie in Bau-km 7+598 (namenloses Gewasser ,F*)

Durch die B 83n werden folgende Vorfluter gequert:
e ein Grabensystem in Bau-km 1+375 (namenloses Gewasser ,G)

e sowie das stationierte Gewasser ,Nethe“ in Bau-km 2+067

Die namenlosen Gewasser/Grabensysteme werden zur Querung mit der B 64n bzw. B 83n
auf kurzen Strecken ausgebaut und mit Verrohrungen, Rahmendurchlassen bzw. Briicken-
bauwerken entsprechend den hydraulischen und 6kologischen Erfordernissen versehen. Bei
Bau-km 2+067 quert — wie oben aufgefiihrt — die B 83n au3erdem die Nethe sowie das FFH-
Gebiet Nethe mittels eines Bauwerks mit einer lichten Weite von 33 m.

Zwischen dem Wirtschaftsweg "Grubestraf3e" und der Nethe quert die B 83n das gesetzlich
festgesetzte und natirliche Uberschwemmungsgebiet der Nethe. Durch die hochwasserfreie
Dammanlage der B 83n wird der bisherige Retentionsraum um ca. 10.100 m3 Bodenvolumen
des Dammkdrpers der B 83n reduziert. Der Volumenausgleich hierfir erfolgt im Bereich ei-
ner alten Flutmulde der Nethe von Flusskilometer 2,5 bis 2,9 durch Absenkungen im Vor-
land. Hierzu wird eine ca. 14.000 m2 grof3e Flache um durchschnittlich 0,70 m abgegraben.
Insgesamt ergibt sich dadurch ein Retentionsraumvolumen von 10.650 m3. Die vorzuneh-
menden Modellierungen werden an die alten FlieRstrukturen angelehnt. Die konkrete Gestal-
tung erfolgt in der Ausfiihrungsplanung bzw. wird durch eine geeignete Baubegleitung fest-
gelegt. Hierdurch werden gleichzeitig gewasserdkologische Verbesserungen entlang der
Nethe erzielt. Die Hochwasseruntersuchung hat ergeben, dass neben der Nethebriicke,
der Wirtschaftswegbriicke und dem Gewasserdurchlass die Errichtung einer Flutbriicke mit
einer lichten Weite von 9,00 m in Bau-km 1+765 erforderlich wird.

Entwédsserungskonzept

Im Teilabschnitt 1b wird das gleiche Entwasserungskonzept wie im ersten Abschnitt (HOx-
ter/Godelheim bis Hoxter) verfolgt, welches mit den zustandigen Behodrden in dieser Form
bereits abgestimmt ist.

Das Konzept sieht vor, anfallendes Niederschlagswasser aus den natirlichen Einzugs-
gebieten, welches heute Uber Bahnseitengrédben den Gewassern zugefiihrt wird, getrennt
von dem Niederschlagswasser der Stral3enflachen zu erfassen und abzuleiten. Das in den
natirlichen Einzugsgebieten anfallende Niederschlagswasser wird kiinftig in Abfanggréaben
gesammelt und den Vorflutern zugefiihrt. Dabei handelt es sich im Bereich der B 64n um die
temporar Wasser fuhrenden, namenlosen Gewasser ,A* bis ,F* und im Bereich der B 83n um
die Nethe sowie das namenlose Gewasser ,G“, welches ebenfalls nur temporar Wasser
fuhrt. Die Einzugsgebiete der einzelnen Vorfluter werden dadurch nicht wesentlich veréndert.
Eine eindeutige Zuordnung ist in diesem Rahmen gemafld STRAREN NRW (2013) schwierig,
da die vorhandenen Entwasserungsanlagen im Bereich der geplanten B 64n entlang der
vorhandenen Bahnlinie derzeit in vielen Bereichen verschlammt oder gar nicht mehr vorhan-
den sind.

Fur das auf den StraRenflachen anfallende Niederschlagswasser ist eine dezentrale Ver-
sickerung in Versickermulden und -graben entlang der Fahrbahn vorgesehen. Durch die
Versickerung Uber die belebte Bodenzone wird der erforderlichen Behandlung des Nieder-
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schlagswassers Rechnung getragen. Dieses Entwasserungsprinzip entlastet und schitzt die
Vorfluter, fordert die Grundwasserneubildung und erspart zusétzliche Kosten fur Kanéle und
zentrale Regenwasserbehandlungsanlagen. Die Leistungsfahigkeit der Vorfluter ist in den
wassertechnischen Unterlagen nachgewiesen. Die StralRenentwéasserungseinrichtungen sind
in der Lage, die vorhandenen Wassermengen schadlos aufzunehmen. Eine zusétzliche Be-
lastung und Beeintrachtigung der vorhandenen Vorfluter entsteht gemal STRAREN NRW
(2016c¢) nicht.

Um Niederschlagsabflisse, welche die Sickerleistung der Entwasserungsanlagen uber-
schreiten, sicher abfiihren zu kénnen, sind alle Versickerungsanlagen tber einen Nottber-
lauf an weiterfihrende Entwéasserungssysteme angeschlossen. Die maximale Einstauzeit der
Versickerungsanlagen zur Vermeidung von Verschlammung, Verdichtung,
Rasenbewuchszerstorung und vernassende Bereiche sind dabei bertcksichtigt. Zur gleich-
maRigen Wasserverteilung in den Grében sind soweit moglich, hohe Langsgefalle vermieden
und/ oder Sohlschwellen in den Graben vorgesehen worden. Damit eine ausreichende Rei-
nigungswirkung des anfallenden Oberflachenwassers und ein entsprechender Grundwasser-
schutz gewabhrleistet werden kann, muss bei der Baudurchfiihrung ein Filterabstand von
mindestens 1 m Uber Grundwasser eingehalten werden und eine belebte Oberbodenschicht
(Rasen) von ca. 20 cm vorgesehen werden.

Das namenlose Gewasser ,A“ dient als Vorflut fir den Entwésserungsabschnitt 1. Dabei
handelt es sich um ein temporéar Wasser fihrendes Gewasser, welches am FulRe des Stock-
berges als Graben nordwestlich der vorh. B 64 entspringt. Dort ist der Gewasserlauf jedoch
nur partiell zu erkennen. Die Querung der Bahnlinie erfolgt in einem Gewdlbedurchlass, wel-
cher auch als Wegeunterfiihrung dient. Neben den abflusswirksamen Flachen aus dem Teil-
abschnitt 1b werden hier auch abflusswirksame Flachen aus dem angrenzenden Teilab-
schnitt 1a bertcksichtigt. Bei dem Einzugsgebiet handelt es sich um die Au3eneinzugsgebie-
te am FuRe des Stockberges, welche Uber Abfanggraben dem namenlosen Gewasser ,A*
zugefuhrt werden. Die Notluberlaufe der Versickerungsanlagen der B 64n sind von Bau-km
5+450 (Teilabschnitt 1a) bis Bau-km 5+790 ebenfalls an das namenlose Gewdasser ,A"“ an-
geschlossen. Die Abmessungen des Rahmendurchlasses zur Querung der B 64n orientieren
sich an dem vorh. Gewolbedurchlass der Bahn, an den der neue Durchlass anschlief3t. Eine
Durchfahrung des neuen Rahmendurchlasses ist nicht erforderlich. Jedoch soll er auch als
Querungshilfe fir Saugetiere, Amphibien und Flederméause dienen.

Die AulReneinzugsgebiete im Entwasserungsabschnitt 2 umfassen ebenfalls einen Teil der
Hanglagen des Stockberges. Die Notiberlaufe der zu entwéassernden StralRen und Bo-
schungsflachen in diesem Abschnitt verlaufen von Bau-km 5+790 bis Bau-km 6+200. Die
Vorflut fur diesen Abschnitt bildet das temporar Wasser filhrende namenlose Gewasser ,B*,
welches im Stockgrund parallel zu einem vorhandenen Wirtschaftsweg verlauft und die vorh.
Bahnlinie in einem Durchlass DN 800 sowie die vorh. B 64 in einem Durchlass DN 600 quert.

Der Entwasserungsabschnitt 3 umfasst die Notuberlaufe der Stral3en- und Boschungsfla-
chen von Bau-km 6+200 bis Bau-km 6+530 sowie die natlrlichen Einzugsgebiete der nord-
westlich angrenzenden Hanglagen. Das temporér Wasser fihrende namenlose Gewasser
,C"“ im Teppental bildet die Vorflut fir diesen Abschnitt. Die vorh. B 64 wird in einem Durch-
lass DN 800 gequert. Nordwestlich der Bundesstral3e ist der Gewasserverlauf nicht mehr
eindeutig nachzuvollziehen. Die Querung der vorh. Bahnlinie erfolgte in einem Brickenbau-
werk, welches auch als Wegeunterfiihrung dient. In Zukunft soll das namenlose Gewasser
,C* die Bahnlinie und die B 64n als offener Gewdasserlauf in den neu zu errichtenden Bau-
werken queren.

Die Vorflut fur den 4. Entwasserungsabschnitt bildet das temporar Wasser fuhrende na-
menlose Gewasser ,D“ im Schwalengrund, welches in der Ortlichkeit nordwestlich der vorh.
B 64 nur durch einen Plattendurchlass in der Bahntrasse zu erkennen ist. Die vorh. B 64 wird
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in einem Rohr DN 600 gequert. Im weiteren Verlauf zur Nethe ist das Gewasser als Graben
in den Feldern zu erkennen. Dieser Entwasserungsabschnitt umfasst die Aul3eneinzugsge-
biete nordwestlich der B 64n im Bereich Schwalengrund. Weiterhin entwassern die Notuber-
laufe der Versickerungsanlagen der zu entwassernden Straf3en- und Béschungsflachen von
Bau-km 6+530 bis Bau-km 6+850 in dieses Gewasser. Zur Querung der B 64n ist ein Rohr-
durchlass DN 1200 vorgesehen, welcher an den vorh. Bahndurchlass angeschlossen wird.

Das temporar Wasser fihrende namenlose Gewasser ,E* dient als Vorflut fir den Entwas-
serungsabschnitt 5. Nordwestlich der vorh. Bahnlinie ist das Gewasser als breiter Gelan-
deeinschnitt parallel zu einem Wirtschaftsweg zu erkennen. Die vorh. Bahnlinie wird in einem
Gewdlbedurchlass, die vorh. B 64 in einem Rohrdurchlass DN 800 gequert. Im weiteren Ver-
lauf fliel3t das Gewasser entlang der L 837 zur Nethe. Das Einzugsgebiet des Gewassers
umfasst die AuReneinzugsgebiete der Hanglagen des Amelunxener Waldes nordwestlich der
geplanten B 64n sowie die Notuberlaufe der Versickerungsanlagen der B 64n von Bau-km
6+850 bis Bau-km 7+220. Die Querung der B 64n ist in einem Rohrdurchlass DN 1200 ge-
plant, welcher an den vorh. Gewolbedurchlass der Bahn anschlief3t.

Der Entwasserungsabschnitt 6 umfasst die Notlberlaufe der Versickerungsanlagen der
Strallen- und Béschungsflachen von Bau-km 7+220 bis Bau-km 8+000, wo der weiterfuh-
rende Anschlussentwurf des 1. BA anschliel3t, sowie die natlrlichen Einzugsgebiete der
nordwestlich angrenzenden Hanglagen zwischen dem Amelunxener Wald und dem
Godelheimer Wald. Das temporar Wasser fiihrende namenlose Gewasser ,F* bildet die Vor-
flut fir diesen Abschnitt. Die vorh. B 64 wird in einem Maulprofil gequert. Die Querung der
vorh. Bahnlinie erfolgt in einem Gewdlbedurchlass. Im Ober- und Unterwasser stellt sich das
Gewasser als Graben in den landwirtschaftlich genutzten Flachen dar. In Zukunft soll das
namenlose Gewasser ,F* die vorh. B 64 in einem neuen Maulprofil queren. Die neu geplante
B 64n sowie der parallel verlaufende Wirtschaftsweg sollen in neuen Rahmendurchlassen
gequert werden.

Bei dem Entwasserungsabschnitt 7 handelt es sich um den Bereich der B 83n zwischen
der Nethe (Bau-km 2+230) und dem Anschlussentwurf des 1. BA (Bau-km 2+480). Die Vor-
flut fir die Notuberlaufe der Versickerungsanlagen der zu entwéassernden Stralen- und Bo-
schungsflachen in diesem Abschnitt bildet das Gewasser ,Nethe®.

Der Entwéasserungsabschnitt 8 umfasst die Notlberlaufe der Versickerungsanlagen, wel-
che das anfallende Niederschlagswasser der Straf3en- und Bdschungsflachen von Bau-km
1+540 (Wohrenstral3e) bis Bau-km 2+230 (Nethe) der B 83n versickern. Dieser Bereich liegt
im gesetzlich festgelegten Uberschwemmungsgebiet der Nethe. Die Vorflut fiir diesen Ent-
wasserungsabschnitt bildet die Flutmulde in Bau-km 1+765.

Der Entwasserungsabschnitt 9 umfasst die Notuberlaufe der Versickerungsanlagen zu den
StralR3en- und Boéschungsflachen der B 83n von Bau-km 0+450 bis zur Wohrenstral3e in Bau-
km 1+540 sowie die natirlichen Einzugsgebiete der stdwestlich angrenzenden Hanglagen
des Wildberges. Das temporar Wasser fihrende namenlose Gewasser ,,G* bildet die Vorflut
fur diesen Abschnitt. Die Querungen der geplanten B 83n und des in dem Bereich des Ge-
wassers parallel verlaufenden Wirtschaftsweges sind mittels Rahmendurchlassen geplant.

Der Entwéasserungsabschnitt 10 umfasst die Notlberlaufe der Versickerungsanlagen der
Stral3en- und Bodschungsflachen von Bau-km 0+240 bis Bau-km 0+450 der B 83n sowie ei-
nem Teil des Anschlusses der vorh. B 83. Anfallendes Niederschlagswasser, was die Leis-
tungsfahigkeit der Versickerungsanlagen Uberschreitet, fliel3t wie auch schon im jetzigen
bestehenden Zustand in die Grabensysteme der tief liegenden DB Strecke 2975.

Bei dem Entwasserungsabschnitt 11 handelt es sich um den Bereich der B 83n zwischen
Bau-km 0+055 und Bau-km 0+240 sowie den Anschlussbereich der Wehrdener Stral3e (K
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56) und eine kleine Flache im Bereich des Anschlusses der vorh. B 83. Die Vorflut fir die
Notuberlaufe der Versickerungsanlagen der zu entwéassernden Stral3en- und Boschungsfla-
chen in diesem Abschnitt bildet ein Grabensystem in Bau-km 0+230 o6stlich der B 83n. Die
Querung der geplanten B 83n ist mittels Rohrdurchlass DN 500 geplant.

Der Entwasserungsabschnitt 12 umfasst die Notlberlaufe der Versickerungsanlagen der
StralRen- und Boschungsflachen der B 83n vom Ubergangsbereich in Bau-km 0-040 bis Bau-
km 0+055 sowie das naturliche Einzugsgebiet der westlich angrenzenden Hanglagen des
Wildberges und einem kleinen Bereich der K 56 (Wehrdener Straf3e). Die Vorflut fir diesen
Abschnitt bildet ein Grabensystem in Bau-km 0+040 dstlich der B 83n. Die Querung der ge-
planten B 83n ist mittels Rohrdurchlass DN 800 vorgesehen, der den vorhandenen Quer-
durchlass ersetzt.

Der Bereich des Teilabschnittes 1b, Hoxter/Ottbergen bis Hoxter/Godelheim, liegt im Raster-
feld (Spalte 30, Zeile 46) des KOSTRA-Atlas. Die Niederschlagsdaten dieses Rasterfeldes
sind um etwa 10 % hoher als die Werte der angrenzenden Rasterfelder der Planungsab-
schnitte 1 und 1a und wurden wie auch im ersten Abschnitt flr die hydraulischen Nachweise
des Gesamtentwurfes zugrunde gelegt, wodurch eine héhere Sicherheit der wassertechni-
schen Berechnungen gewabhrleistet ist.

Die im Zuge des Vorhabens auftretenden Einzugsgebiete der Nethe sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen (vgl. Unterlage 13, STRAREN.NRW 2013). Fir die weitere Betrachtung
der Einleitungen von Schadstoffen und Chlorid in die Oberflachengewasser ist lediglich die
befestigte StralRenflache von Relevanz.

Tabelle 16: Ubersicht tber die relevante Einzugsgebiete der Nethe (STRAREN.NRW
2013)

Einleitungsstelle Lageplan Blatt-Nr. befestigte StralRenfla- | unbefestigte StraRen- | seitliches
che [ha] flache [ha] Einzugsgebiet

Nottberlauf zum Ge- | 1 0,059 0,033 -

wasser ,A“ 5+645

Notiberlauf zum vorh. | 1 0,125 0,138 -

Durchlass 5+739

Nottberlauf zum vorh. | 1 0,064 0,076 -

Durchlass 5+739

Nottberlauf zum Ge- | 1 0,218 0,261 -

wasser ,B“ 5+970

Notlberlauf zum Ge- | 1/2 0,305 0,335 -

wasser ,B“ 5+970

Notuberlauf zum Ge- | 2 0,409 0,432 -

wasser ,C* 6+195

Notuberlauf zum Ge- | 2 0,301 0,355 -

wasser ,D“ 6+770

Notlberlauf zum Ge- | 2/3 0,099 0,123 -

wasser ,D“ 6+770

Notuberlauf zum Ge- | 3 0,342 0,383 -

wasser ,E“ 7+124

Notuberlauf zum Ge- | 3 0,120 0,130 -

wasser ,E“ 7+124

Notiberlauf zum vorh. | 3/4 0,394 0,416 -

Durchlass 7+535

Notiberlauf zum Ge- | 4 0,083 0,075 -

wasser ,F“ 7+598

Notiberlauf zum vorh. | 4 0,503 0,499 -

Durchlass 8+0345

Summe Einzugsge- 3,022 3,256 0,000

biet Nethe — B64
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Anschluss an Nethe | 5 0,010 0,022 -
2+067

Nottberlauf zur Nethe | 5 0,310 0,458

2+067

Notlberlauf an Flut- | 5/6 0,241 0,324 -
mulde 1+765

Notlberlauf an Flut- | 6 0,192 0,236 -
mulde 1+765

Nottberlauf zum Ge- | 6 0,139 0,215 -
wasser ,G" 1+364

Anschluss an Gewas- | 6 0,101 0,046 -

ser ,G" 1+364

Nottberlauf zum Ge- | 6/7/8 0,703 1,608 -
wasser ,C" 1+384

Nottberlauf ins Gelan- | 8 0,283 0,164 -

de (Bahneinschnitt)

0+445*

Notiberlauf zum | 8 0,366 0,145 0,999
Durchlass 0+230

Anschluss an Durch- | 8 0,017 0,007 14,231
lass 0+040

Nottberlauf zum | 8 0,090 0,036 0,377
Durchlass 0+040

Summe Einzugsge- 2,452 3,261 15,607
biet Nethe — B83

Einzugsgebiet — ge- 5,474 6,517 15,607
samt

* die Flachen dieses Notiberlaufs werden bei den folgenden Berechnungen (vgl. Kapitel 4) nicht berticksichtigt, da eine Einlei-
tung in die Nethe nicht absehbar ist

Die den Planfeststellungsunterlagen zugrunde liegende Hochwasseruntersuchung (Unter-
lage 13.8) und die danach vorgesehenen MalRhahmen sind im Abstimmungstermin mit den
zustandigen Behorden (Untere Wasserbehodrde sowie Hohere und Untere Landschaftsbe-
horde) am 18.09.2008 fur geeignet befunden und einvernehmlich abgestimmt worden. Die
Hochwasseruntersuchung hat den Sichtvermerk der Unteren Wasserbehdrde (Kreis Hoxter)
mit Datum vom 12.05.2009 erhalten. Das den Planfeststellungsunterlagen zugrunde liegen-
de Entwasserungskonzept wurde mit den zusténdigen Wasserbehdrden abgestimmt. Die
Wassertechnischen Unterlagen haben den Sichtvermerk der Unteren Wasserbehorde (Kreis
Hoxter) mit Datum vom 30.12.2011 erhalten.

Vermeidungs-/ Minimierungs- und Kompensationsmafnahmen

Bei der Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskompo-
nenten bzw. Parameter der betroffenen Wasserkérper sowie deren Bewirtschaftungsplane
(vgl. Kapitel 2.2, 2.3) sind auch vorgesehene MaRhahmen zum Schutz vor oder zur Vermei-
dung und Minimierung bzw. zur Kompensation von Beeintrachtigungen zu berticksichtigen.

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans werden gemanR des Vermeidungsge-
bots folgende MalRnahmen vorgesehen, mit denen Beeintr&chtigungen hinsichtlich der Was-
serkorper vermieden oder vermindert oder kompensiert werden kdnnen; diese gilt fur
insbesondere auch fur MaRnahmen im Zuge der Realisierung des Vorhabens (STRAREN
NRW 2013, 2016b).

¢ Notwendige Baustreifen, Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerflachen werden in
der Regel auf 6kologisch geringwertige Flachen angelegt.

e Zur Vermeidung und Minderung der Beeintrachtigungen fir querende Fledermause
wurden die Dimensionen der Durchlasse fur zwei namenlose Gewasser (Bauwerk
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Nr. 01 und Bauwerk Nr.04) deutlich Uber das technisch erforderliche Mal3 ausgewei-
tet.

¢ Die Dimension der Briicke Uber die Nethe (Bauwerk Nr. 09) wurde deutlich Uber das
technisch erforderliche Mal3 ausgeweitet. Das resultierende Briickenbauwerk hat eine
lichte Hohe von 3,00 m und eine lichte Weite von 33,00 m. Dadurch resultiert eine
lichte Hohe von ca. 5,00 m Uber dem Mittelwasserspiegel der Nethe und einer lichten
Hoéhe von immer noch 3,24 m Uber dem Pegel eines 100-jahrlichen Hochwassers
(HHW 19).

e Durch die VergroRerung der lichten Weite konnten die Brickenwiderlager auf3erhalb
der Uferb6schungen platziert werden und somit ein Eingriff in das Gewasser und die
Gewasserufer vermieden werden.

e Verschiedene Tierarten, die den Gewasserlauf der Nethe zur Orientierung nutzen,
konnen durch die grol3e Dimension des Bauwerks die Briicke zukinftig unterfliegen.
Bodengebundene Tierarten kénnen zuklnftig entlang der Ufer die B 83n ohne Kollisi-
onsrisiken unterqueren.

e Zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Querungsmaglichkeiten flr bodengebundene
Tiere sind vollstandige Flachenversiegelungen unter bzw. in den Bauwerken (Bru-
cken) zu vermeiden. Im Zuge der Ausfuhrungsplanung sind diese daher mit natirli-
chem Bodensubstrat vorzusehen.

e Zum Ausgleich des durch die hochwasserfreie Dammanlage der B 83n verloren ge-
henden Retentionsvolumens erfolgt im Bereich einer alten Flutmulde der Nethe von
Flusskilometer 2,5 bis 2,9 eine Neuschaffung von Retentionsraum durch Absenkun-
gen im Vorland. Hierzu wird eine ca. 14.000 m? grof3e Flache um durchschnittlich
0,70 m abgegraben. Nach Abschluss der Absenkung bleibt die Flache der natlrlichen
Sukzession Uberlassen. Die gewassertypische Offenlegung von Kiesbanken und die
gewasserokologische Verbesserung stehen hier der Bodenumgestaltung gegeniber.
Nach Abschluss der Abgrabung zur Schaffung von Ersatzretentionsraum wird die
Flache der natirlichen Sukzession Uberlassen. Durch die Absenkung des Gelandes
wird der Standort zuklinftig feuchter ausgepragt sein, dadurch ist von der nattrlichen
Entwicklung feuchter Hochstaudenfluren auszugehen. Im Bereich der Flutmulde er-
folgt ebenfalls eine Bodenmodellierung.

e Die Lage des geplanten Retentionsraumes (hier: Flutmulde) wurde aus einem aus
dem Jahr 2001 stammenden "Konzept zur naturnahen Entwicklung der Netheauen in
Hoxter und Beverungen" abgeleitet. Dort war als Entwicklungsziel vorgesehen, im
Bereich "alter" Nethemaander im Vorland der Nethe Gelandeabflachungen vorzu-
nehmen, u.a. an dieser Stelle. Durch diese MalRhahme und zukiinftig ablaufende dy-
namische Prozesse des Gewadssers selbst (Substratumwalzungen, kleine Laufverla-
gerungen etc.) wird es in der Folge zur Ausbildung von natirlichen Flussbettstruktu-
ren kommen. Durch die Schaffung des Retentionsraumes werden gleichzeitig gewas-
sergkologische Verbesserungen entlang der Nethe erzielt.

e Zum Ausgleich der Beeintrdchtigungen durch Bodenversiegelung werden alle nicht
mehr bendtigten Fahrbahn- und Wegeflachen entsiegelt und vollstandig zuriickge-
baut. Die riickgebauten Flachen werden mit Landschaftsrasen eingesat, mit Gehol-
zen bepflanzt oder der gelenkten Sukzession Uberlassen. Die B 64a wird durch
Ruckbau und Rekultivierung auf der siddstlichen Seite zwischen der Bahnuberfiih-
rung bei Ottbergen und der Einmindung des Langenbergweges bei Godelheim auf
eine verbleibende StraRenbreite von 6,50 m reduziert. Die B 83a wird durch Riickbau
und Rekultivierung auf der westlichen Seite zwischen Ausbaubereich und
Nethebricke bei Godelheim auf eine verbleibende Wegebreite von 4,50 m reduziert.

e Zum Ausgleich der Beanspruchung von verschiedenen Biotopstrukturen wird an der
Nethe vorhandener Auwald erganzt.

e Die namenlosen Gewasser/Grabensysteme werden zur Querung mit der B 64n bzw.
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3.2

B 83n auf kurzen Strecken ausgebaut und mit Verrohrungen, Rahmendurchlassen
bzw. Brickenbauwerken entsprechend den hydraulischen und 6kologischen Erfor-
dernissen versehen.

Die Hochwasseruntersuchung hat ergeben, dass neben der Nethebricke, der Wirt-
schaftswegbrucke und dem Gewasserdurchlass die Errichtung einer Flutbriicke mit
einer lichten Weite von 9,00 m in Bau-km 1+765 erforderlich wird. Der Bereich der
vorgesehenen Flutmulde wird zuklnftig als Grinland bewirtschaftet.

Potenzielle Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten und Para-
meter

Durch das Vorhaben sind folgende potenzielle Auswirkungen auf die Wasserkorper zu be-

werten:

Flachenbeanspruchung fir Baustelleneinrichtungs-, Bodenlagerflachen sowie Bau-
stral3en (baubedingte Wirkung)

Substrat- und Schadstoffeintrage im Zuge der Bauarbeiten (baubedingte Wirkung)
Flacheninanspruchnahme durch Trassenfilhrung, neue Bricken- bzw. Durchlass-
bauwerke inkl. Nebenanlagen der B 64n (anlagenbedingte Wirkung)

Neuanlage eines Retentionsraumes und einer Flutmulde im Bereich der Nethe (anla-
gebedingte Wirkung)

Erhohte Verlarmung und Erschitterungen durch Straldenverkehr und Wartungsarbei-
ten (betriebs- und baubedingte Wirkung)

Erhohte Eintrdge von Luftschadstoffen und Stauben durch Stral3enverkehr und War-
tungsarbeiten (betriebsbedingte Wirkung)

Versickerung von belastetem Niederschlagswasser der B 64n bzw. B83n und Einlei-
tung in bestehende Vorfluter (betriebsbedingte Wirkung)

Die folgenden Ausfuhrungen fassen die konkreten Bestandteile und Wirkungen des Vorha-
bens zusammen, die potenziell Auswirkungen auf den betroffenen Grundwasser- und Ober-
flaichenwasserkdrper haben konnen. Fir den vorliegenden Fachbeitrag zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie sind diejenigen Vorhabenwirkungen relevant, die sich auf die Quali-
tatskomponenten und Parameter des 6kologischen bzw. mengenmafigen und chemischen
Zustandes der betroffenen Wasserkorper auswirken. Es erfolgt eine Differenzierung nach
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen (vgl. Tabelle 17).
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Tabelle 17: Potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens mit Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten (OWK) und relevanten Parame-
ter (GWK) der betroffenen Was-serkorper
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4 Berechnung stofflicher Eintrage

Im StralRenabfluss treten nennenswerte Konzentrationen partikularer, geléster und feinparti-
kular gebundener Stoffe auf, welche mit der StraRenentwasserung entweder lber Versicke-
rung dem Grundwasser oder uber Einleitungsprozesse lokalen Vorflutern zugefihrt werden
und somit eine Beeintrachtigung fur Grund- und Oberflachenwasserkorper darstellen kon-
nen. Besonders in Oberflachengewassern kénnen Abflussregime, Morphologie, Gewasser-
gute und Bioz6nosen durch die Einleitung von StraRenabflissen betroffen sein. Bedeutsame
Parameter sind hierbei abfiltrierbare Stoffe, diverse Schwermetalle, polyaromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK), polychlorierte Biphenyle (PCB) und Salze, besonders Chlorid im Zu-
ge der Tausalznutzung (MULNV 2014).

Die Ermittlung des Tausalz- und Schadstoffeintrags (chronische Schadstoffbelastung, JD-
UQN) erfolgt in Bezug auf einen jeweiligen Bezugsabschnitt, welcher die Entwasserungsab-
schnitte der Straf3e mit Einleitung in einen spezifischen Oberflachenwasserkdrper zusam-
menfasst. Da im vorliegenden Fall in einen Oberflachenwasserkorper eingeleitet wird, wird
auch nur ein Bezugsabschnitt behandelt. Die Flachen der Einzugsgebiete lassen sich Tabel-
le 16 entnehmen. Weitere Informationen zur Lage der Einleitungsstellen und Bezugsab-
schnitte sowie die anzunehmende Streuflache lassen sich den Unterlagen 13 der Plan-
feststellungsunterlagen entnehmen.

Auf eine Berechnung der akuten Schadstoffeintrage mit Bezug auf die Zulassige Hochstkon-
zentration (ZHK-UQN) wird aufgrund der Funktionsweise der Notiiberlaufe verzichtet (s. u.).

Entsprechend des Entwasserungskonzepts sind die Flachen der B 64 von Bau-km 5+600 bis
Bau-km 8+000 der Vorflut der Nethe zuzuordnen. Hierbei erfolgt die Einleitung Gber Notuber-
laufe zu vorhandenen Durchlassen oder zu den namenlosen Gewassern ,A“ bis ,F“. Die Fla-
chen der B 83 von Bau-km 0+040 bis Bau-km 2+480 werden ebenfalls der Vorflut der Nethe
zugeordnet. Die Einleitung erfolgt hierbei entweder tber die Notuberlaufe der Versicke-
rungsmulden unmittelbar in die Nethe, in eine Flutmulde an der Nethe (Bau-km 1+765) oder
in die namenlosen Gewasser ,,C“ und ,G". Die Fahrbahnflachen von Bau-km 0+240 bis Bau-
km 0+450 (0,283 ha, vgl. Tabelle 16) entwassern ebenfalls in einen Versickerungsgraben,
dessen Notuberlauf ins Gelande, genauer gesagt in einen Bahneinschnitt der tief liegenden
DB Strecke 2975 (vgl. hierzu auch Beschreibung des Entwasserungsabschnitts Nr. 10, Kapi-
tel 3.1), gerichtet ist. Diese Flachen werden bei den folgenden Berechnungen nicht weiter
berticksichtigt, da hier mit einer weiteren Versickerung der Wassermengen zu rechnen ist
und eine Verbindung zur Nethe nicht nachvollzogen werden kann.

Um eine Verschlechterung auszuschlieRen, wird auf der sicheren Seite liegend lediglich der
halbe Mittelwasserabfluss (MQqs) fir die Berechnungen der Schadstoffeintrage herangezo-
gen. Dieser belauft sich fur die Nethe auf 3.168 |/s.

Weiterhin ist anzumerken, dass das Entwasserungskonzept (vgl. STRAREN.NRW 2013) groR3-
tenteils die Entwasserung uber stralRenbegleitende Versickerungsgraben vorsieht und prinzi-
piell keine Einleitung in die Gewasser vorgenommen wird. Diese erfolgt lediglich im Falle von
Extremwetterereignissen mit Starkregenfallen. Eine genaue Aussage zur Haufigkeit dieser
Ereignisse bzw. zur jahrlich anfallenden Wassermenge, welche Uber die Notiiberlaufe letzt-
endlich abgeleitet werden muss, lasst sich an dieser Stelle nicht treffen. Um dennoch eine
Berechnung der Stoffeintrage durchfiihren zu kénnen, wird angenommen, dass 10 % der auf
der StralBenoberflache anfallenden Niederschldge Uber die Notuberlaufe abgefuhrt werden
missen. Demnach sind fir die Berechnungen 10 % der angeschlossenen Fahrbahnflache
als Grundlage anzunehmen. Dabei handelt es sich um einen Schatzwert, welcher tendenziell
als Uberobligatorisch zu bezeichnen ist, da die Versickerungsgraben und —mulden auch fir
etwaige Eventualitdten geplant sind und die Notluberlaufe lediglich dem Schutz der Entwas-
serungsanlagen dienen.
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Zudem gilt es zu beriicksichtigen, dass die bestehende Trasse der B 64 vom Verkehr entlas-
tet wird und stellenweise sogar zu einem Rad-/Gehweg zuriickgebaut wird. Die dadurch auf-
tretenden geringeren Emissionen von Chlorid und weiteren Schadstoffen kénnen jedoch bei
den folgenden Ermittlungen zum Stoffeintrag nicht beriicksichtigt werden. Ebenso bleibt un-
berlcksichtigt, dass die Vorfluter temporéar trockenfallen und potenziell anfallendes Straf3en-
oberflachenwasser ggf. auf dem FlieBweg zur Nethe versickert.

Im Folgenden wird die Ermittlung des vorhabenbedingten Tausalz- und Schadstoffeintrags
vorgestellt, was als Grundlage fir die Prifung des Verschlechterungsverbots beziglich der
allgemein chemischen und physikalisch-chemischen sowie der biologischen Qualitatskom-
ponenten dient und auch bewertende Aussagen Uber die Vereinbarkeit mit dem Verbesse-
rungsgebot erméglicht.

4.1 Berechnung des Tausalzeintrags

Die Eintrdge von Chlorid in Oberflachengewasser stellen bei StrafRenbauvorhaben grund-
satzlich einen Konflikt dar. Im Rahmen des Winterdienstes aufgebrachtes Tausalz wird zum
groRen Teil mit dem anfallenden Niederschlagswasser abgefiihrt und entsprechend der ge-
planten Entwasserung den Vorflutern zugefuhrt. Da die sehr mobilen und in geloster Form
vorkommenden Chloridionen nicht effektiv zuriickgehalten werden kdnnen, gelangen sie
ungehindert in die Oberflachengewasser.

N&herungsweise kann die Ermittlung der eingebrachten Chloridmenge anhand einer von
Strallen.NRW im Rahmen der Richtlinie fiir die Dimensionierung von Tausalzlagern (BUN-
DESMINISTERIUM FUR DIGITALE INFRASTRUKTUR (BMVI): Ri-TAUSALA, Ausgabe 2016) entwi-
ckelten Berechnungsmaske erfolgen. Dabei bleibt der Anteil an Chlorid, der tUber die anteili-
ge Versickerungsleistung tber Béschungen, Mulden und Graben, letztlich dem Grundwasser
zugefuhrt wird, in dieser Berechnung unberiicksichtigt. Um den Chlorideintrag in die Oberfla-
chengewéasser zu quantifizieren, wird in einem Worst-Case-Szenario davon ausgegangen,
dass 90 % des ausgebrachten Tausalzes in die jeweiligen Wasserkorper eingetragen wer-
den. Fur die restlichen 10 % wird angenommen, dass sie durch Spritzwasser, Sprihnebel
und Anhaftung an Fahrzeugen verloren gehen.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage folgender Parameter (vgl. BMVI 2016):

Stralenkategorie (hier: Bundesstral3e)

Regionalspezifischer Tausalzverbrauch (hier: 1.000 g/(m2 x a))

Fahrbahnflache je Oberflachenwasserkorper bzw. Bezugsabschnitt

Flache von Stand-/ Seitenstreifen und Durchfahrten von Park- und Rastanlagen (hier
nicht vorhanden))

Anteil von StraRenflachen mit larmminderndem Asphalt (nicht vorhanden)

Anteil der StralRenflache mit winterdienstintensiver Strecke (nicht vorhanden)
Chloridgehalt des Salzes (pauschal 61 %)

Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprihnebel und Anhaftung (pauschal 10 %)
Abflusswert MQ s des betroffenen Oberflachenwasserkorpers

Bei der Berechnung der Streuflachen wird zudem die unterschiedliche Winterdienstintensitat
der Stral3enklassen Uber den sog. Betreuungsfaktor bertcksichtigt. So wird fur Stand- und
Seitenstreifen sowie Durchfahrten von Park- und Rastanlagen jeweils der Betreuungsfaktor
0,2 angesetzt, da hier weniger Streuvorgédnge notwendig sind. Etwaige Flachen sind jedoch
an der geplanten Bundesstral3e nicht vorhanden. Fir Bundesautobahnen betrdgt der Be-
treuungsfaktor grundsatzlich 1,00, fur Bundesstrafl3e 0,80. Jedoch wird der Streustoffbedarf
durch den Einsatz von Nassstreumitteln (FS 100 — reine Sole) deutlich reduziert, sodass der
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Betreuungsfaktor entsprechend der Ri-TAUSALA unter Beriicksichtigung des regionalspezi-
fischen Bemessungswertes um 0,20 auf insgesamt 0,80 bzw. 0,60 vermindert werden kann.

Die Berechnung der Chloridkonzentration fur den vorliegenden Bezugsabschnitt ist in Anla-
ge 1 zu finden. Fur die Berechnungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei der gesam-
ten Trasse um einen Bezugsabschnitt (Berticksichtigung der Flachen der 12 Entwasse-
rungsabschnitte) handelt, welche — teilweise Uber Nebengewasser — in die Nethe entwas-
sern.

Wie bereits erlautert, werden lediglich 10 % der Fahrbahnflache bzw. der Flache von Stand-
und Seitenstreifen fir die Berechnungen herangezogen, da fur die Einleitung tGber die Not-
Uberlaufe angenommen wird, dass nur 10 % des jahrlich anfallenden Straf3enoberflachen-
wassers dariiber abgefuhrt werden missen.

Unter Beriicksichtigung der oben genannten Parameter und Rahmenbedingungen kénnen
fur den in dieser Unterlage betrachteten Bezugsabschnitt die Tabelle 18 in dargestellten
Chloriderh6hungen und prognostizierten Chloridkonzentrationen ermittelt werden.

Die prognostizierte Chloridkonzentration wird auf Grundlage der jeweils gegebenen Vorbe-
lastung im Oberflachenwasserkdrper berechnet. Dazu werden die Mittelwerte der gemesse-
nen Chloridkonzentration an der folgenden reprasentativen Messstelle im vierten Monitoring-
zyklus (2015 — 2018) zugrunde gelegt:

e Nethe: R. Arm uh Amelunxen (Nr. 749 618)
Die Messstelle 749 618 liegt nordlich von Amelunxen, wo die Nethe parallel zur Ausbaustre-
cke der B64 liegt. Die Distanz zur geplanten Querung der B 83 Uber die Nethe betragt gera-
de einmal ca. 1,5 Kilometer (flussaufwarts). Die Messstelle kann daher fur die Beurteilung
der Chlorideintrage in die Nethe als reprasentativ erachtet werden.

Tabelle 18: Prognostizierte, vorhabenbedingte Erhdhung der Chloridkonzentration

Bezugsabschnitt 1
Betroffener OFWK Nethe
Fahrbahnflache je OFWK (in m2) 51.910
Fur die Berechnung anzunehmende Flache 5191
(10 %, in m2)* '
Flache von Stand-/Seitenstreifen und Durch- 0
fahrten von Park- und Rastanlagen (in m?)

Anteil der StralRen mit larmminderndem As- 0
phalt (in %)

Anteil der StraRBenflache mit winterdienstinten- 0
siver Strecke (in %)

Gesamtstreuflache (in m2) 3.322
Ausgebrachte Chloridmenge im Einzugsgebiet 1.824
des OFWK (in kg/a) '
(_Bewasserabfluss MQo s 3.168
(inl/s)

Chloridvorbelastung** (in mg/l) 27,1
Fiktive, straRenbedingte Chloriderhéhung 0.02
durch das Vorhaben (in mg/l) '
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Fiktive Chloridkonzentration (in mg/l) 27,12

* entsprechend der Beschreibungen in Kapitel 4 wird fiir die Berechnung der Einleitungen tiber die Notiiberlaufe mit einem
relevanten Flachenanteil von 10 % gerechnet

** arithmetisches Mittel der Messwerte an jeweiliger GUS-Messstelle im Nahbereich des Vorhabens.

Die Ergebnisse kénnen als Grundlage fur die in Kapitel 5 und 6 folgende Prifung des Ver-
schlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots herangezogen werden. Die gemaf
Anlage 7 der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) festgelegte Kenngréf3e weist einen
Schwellenwert von 200 mg/l Chlorid im Jahresdurchschnitt fiir einen guten dkologischen Zu-
stand und 50 mg/I fir einen sehr guten dkologischen Zustand auf. In diesem Zusammenhang
ist darauf zu verweisen, dass sich alle Angaben der Anlage 7 OGewV auf einen entspre-
chenden Jahresmittelwert beziehen und es im Hinblick auf eine Spitzenwertbetrachtung der-
zeit keinerlei rechtlich verbindliche Grenz- und Richtwerte hinsichtlich Chlorid gibt. Selbst im
Falle einer Spitzenwertbetrachtung wére die entsprechende Verschlechterung nur von kurzer
Dauer und kénnte somit aus Griinden der Verhaltnismafigkeit aul3er Betracht gelassen wer-
den, da mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich der vorherige Zustand
kurzfristig wieder einstellen wirde (LAWA 2017).

Fur Chlorid ist entsprechend einer Verfigung der Niedersachsischen Landesbehérde fir
Stral3enbau und Verkehr (NLSTBN 2020) eine Messbarkeit von 5 % der JD-UQN anzuneh-
men, was einem Wert von 10 mg/l entspricht.

Unter Berticksichtigung der naherungsweise ermittelten Zunahmen (0,01 mg/I fur die Nethe)
ergeben sich Werte, welche weit unterhalb der Grenzen der Messbarkeit fir Chlorid liegen.
Dies ist vornehmlich auf die geringe anzunehmende Flache und die starke Verdinnung
durch das verhaltnism&Rig groRe Gewasser zuriickzufiihren. Auch unter der Annahme, dass
das gesamte auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser eingeleitet wird, ergeben
sich keine messbharen Konzentrationszunahmen fir die Nethe (0,2 mg/l).

4.2 Berechnung weiterer strallenverkehrsbedingter Schadstoffe

Neben Chlorid gibt es eine Vielzahl weiterer stral3enverkehrsbedingter Schadstoffe, welche
mit dem StralRenoberflachenabfluss in Oberflachengewasser sowie das Grundwasser einge-
tragen werden kénnen und teilweise als wassergefahrdend einzustufen sind. Quelle dieser
Schadstoffe sind vornehmlich Fahrbahn- und Reifenabrieb, Abrieb von Brems- und Kupp-
lungsbelagen sowie Katalysatoren, Tropfverluste von Olen, Kraftstoffen und Betriebsfliissig-
keiten sowie Fahrzeugabgase. Aus diesen Quellen werden abfiltrierbare Stoffe (AFS),
Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte
Biphenyle (PCB) und sonstige organische Schadstoffe emittiert (IFS 2018). Die Konzentrati-
onen und Zusammensetzungen im Stral3enoberflachenabfluss sind heterogen und zeitlich
hoch variabel. Entscheidende Faktoren sind diesbeziglich das Verkehrsaufkommen, der
Verkehrsfluss, die Haufigkeit und Intensitat von Niederschlagen und der Einsatz von Tausal-
zen. Insbesondere relevant und nach Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) normiert
sind folgende Stoffe:

o Kupfer, Chrom, Zink, PCB (28, 52, 101, 138, 153, 180), Cyanid und Phenantren
(nach Anlage 6 OGewV)

e BSBs, organischer Kohlenstoff (TOC), Orthophosphat-Phosphor, Gesamtphosphat-
Phosphor, Ammonium-Stickstoff, Eisen und Chlorid (nach Anlage 7 der OGewV)

e Anthracen, Fluoranthen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen,
Benzo[g,h,i]perylen, Indeno[1,2,3-cd]-pyren, Octylphenol, Nonylphenol, DEHP, Ben-
zol, Cadmium (-verbindungen), Nickel und Blei (nach Anlage 8 OGewV)
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Nicht alle in der OGewV aufgefuhrten Stoffe sind in signifikantem Ausmalf im Stral3enabfluss
enthalten. Der Fokus liegt vorwiegend auf Schwermetallen, PAK, Nahrstoffen, Alkylphe-
nolen, DEHP und Benzol. PCB ist an dieser Stelle zu vernachlassigen, da die Herstellung,
das Inverkehrbringen und die Verwendung seit Inkrafttreten der PCB-Verbotsverordnung
vom 29.07.1989 verboten sind. Fir Benzol lassen sich aufgrund fehlender Parameter keine
Berechnungen durchfiihren. Hinsichtlich Nahrstoffen wie Phosphor und Stickstoff ist zudem
anzumerken, dass der Grof3teil der Eintrage in die Umwelt auf die Landwirtschaft zurtickzu-
fuhren ist. Da jedoch auch der StralRenverkehr einen Anteil an den Immissionen haben kann,
werden diese im Weiteren bericksichtigt.

Fur die Belastung der Oberflachenwasserkérper hinsichtlich stralRenverkehrsbedingter
Schadstoffe sind grundsatzlich sowohl die Auswirkungen auf die chronische Belastung (JD-
UQN) sowie Auswirkungen auf die akute Belastung zu Uberprifen, welche Uber die Zulassi-
ge Hochstkonzentration (ZHK-UQN) an den jeweiligen Einleitungsstellen abgebildet wird. Da
es sich bei den Einleitungsstellen jedoch um Notlberlaufe aus den Versickerungsgraben
handelt, ist eine Einleitung grolRerer Wassermengen von der Stralenoberflache im Falle von
Starkregenereignissen nicht zu erwarten. Weiterhin liegen keine Informationen hinsichtlich
der Uber die Einleitungsstellen anfallenden Drosselwassermengen vor, da diese nur als Not-
Uberlaufe bemessen werden. Diese Informationen waren jedoch kritisch fur die Berechnung
der zu erwartenden Zulassigen Hochstkonzentration. Demnach ist zu erwarten, dass die
folgende Berticksichtigung der JD-UQN unter Einbezug von 10 % der StralRenflache (Be-
ricksichtigung der Notuberlaufe, vgl. Kapitel 4) fur die Betrachtung der stral3enverkehrsbe-
dingten Schadstoffe ausreichend ist, da eine Uberschreitung der ZHK-UQN bedingt durch
die Versickerungsgraben tendenziell auszuschlie3en ist. Die Methodik zur Berechnung der
zusatzlichen vorhabenbedingten Stoffeintrage sowie die Ergebnisse der Berechnungen wer-
den im Folgenden vorgestellt.

Die Jahresdurchschnitts-Umweltqualitédtsnormen (JD-UQN) der jeweiligen Stoffe sind Tabelle
19 zu entnehmen. Fir die Schwermetalle nach Anlage 6 der OGewV (Kupfer, Chrom und
Zink) werden als JD-UQN die Schadstoffkonzentrationen im Sediment (in mg/kg) des Ober-
flachenwasserkdrpers angegeben. Fir Cadmium ist zudem die Umweltqualitdtsnorm von der
Wasserharte des Gewassers abhangig und schwankt dabei zwischen < 0,08 ug/l bis 0,25
pg/l in der Durchschnittskonzentration. Unter Berticksichtigung der Calcium- und Magnesi-
umkonzentrationen (Grundlage fur den Grad deutscher Harte (°dH)) ergibt sich fir die Nethe
eine Wasserharteklasse von 1 (vgl. OGewV) und damit eine Umweltqualitdtsnorm fur Cad-
mium von 0,08 ugl/l.

4.2.1 Auswirkungen auf die chronische Schadstoffbelastung (JD-UQN)

Naherungsweise kann die Ermittlung der eingebrachten, vorhabenbezogenen Schadstoff-
menge anhand der von IFS 2018 entwickelten immissionsbezogenen Bewertung der Einlei-
tung von StralRenabflissen durchgefiihrt werden. Dabei wird, im Gegensatz zur Chloridbe-
rechnung, der Anteil des Stral3enabwassers herangezogen, welcher aktiv der Regenwasser-
behandlung und damit dem Vorfluter zugefihrt wird. Um den Schadstoffeintrag in den Ober-
flachenwasserkdrper zu quantifizieren, wird davon ausgegangen, dass 10% des Stral3en-
oberflachenwassers Uber die Notlberlaufe abgefiihrt werden muss und demnach in die Vor-
fluter eingeleitet wird. Anteilige Versickerungs- und Retentionsprozesse in Rasenmulden und
Entwasserungsgraben sowie das Retentionsvermdgen des Bdschungskoérpers kdnnen unter
dieser Annahme nicht betrachtet werden, obwohl auch dort bereits von signifikanten Reini-
gungs-, Filterungs- und Sedimentationsprozessen auszugehen ist, welche jedoch in diesem
Umfang nicht quantifizierbar sind.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage folgender Parameter und Annahmen (vgl. IFS 2018):
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o Fahrbahnflache je Oberflachenwasserkorper/Bezugsabschnitt, welche Uber die Re-
genwasserbehandlung in die Gewasser einleitet (in ha, 10 % der Flache)

o Abflusswert MQgs in I/s

e Hintergrundbelastung des jeweiligen Schadstoffs in (ug/l)

o Wirkungsgrad der spezifischen Regenwasserbehandlungsanlage fir den spezifi-
schen Schadstoff zusammengestellt nach IFS 2018 (im vorliegenden Fall: keine)

o Mittlere Belastung der spezifischen Schadstofffracht im Regenwasserabfluss (in
g/ha/a) und partikularer Anteil (in %) des jeweiligen Stoffes zusammengestellt nach
IFS 2018

Fur die Berechnung der spezifischen, vorhabenbedingten Zunahme der Schadstoffkonzent-
rationen im Oberflachenwasserkérper werden verschiedene, von IFS 2018 ermittelte, Wir-
kungsgrade zu Grunde gelegt, welche jeweils abhangig von der Form der Regenwasserbe-
handlung sind. Im vorliegenden Fall ist der Direktabfluss der Stral3enoberflache zu betrach-
ten, da es fir die Notiberlaufe keine aktive Form der Regenwasserbehandlung gibt. Dies
wird Uber die Versickerung in den stralienbegleitenden Graben realisiert. Demnach ist bei
allen Stoffen grundlegend mit einem Wirkungsgrad von 0 zu rechnen.

Die Hintergrundbelastung der zu betrachtenden Schwermetalle nach OGewV wird nach
Mdoglichkeit in der gelésten Phase ermittelt, alternativ wird die in der Regel leicht héhere Ge-
samtkonzentration herangezogen. Fir die Schwermetalle nach Anlage 6 OGewV (Kupfer,
Chrom, Zink) liegen fur die Nethe die maf3geblichen Konzentrationen im Sediment (in mg/kg)
vor.

Berechnungsgrundlage fir die prognostizierte vorhabenbedingte Schadstoffkonzentration
sind die Messwerte der jeweiligen Hintergrundbelastungen des entsprechenden Schadstoffs,
welche fir eine reprasentative Messstelle im Vorhabenbereich vorliegen. Dazu werden die
berechneten Mittelwerte der gemessenen Schadstoffkonzentrationen an folgenden Messstel-
len im vierten Monitoringzyklus 2015-2018 zu Grunde gelegt:

e Nethe: R. Arm uh Amelunxen (Nr. 749 618)

Die Messstelle 749 618 liegt nordlich von Amelunxen, wo die Nethe parallel zur Ausbaustre-
cke der B64 liegt. Die Distanz zur geplanten Querung der B 83 Uiber die Nethe betragt gera-
de einmal ca. 1,5 Kilometer (flussaufwarts). Die Messstelle kann daher fir die Beurteilung
der Chlorideintrage in die Nethe als repréasentativ erachtet werden.

Fur einige der relevanten Parameter (unter anderem PAK) liefern die Messstellen, wie auch
viele andere im Fachinformationssystem ELWAS, im vierten Monitoringzyklus teilweise
tberhaupt keine verwendbaren Daten, da die entsprechenden Stoffe an der jeweiligen
Messstelle nicht erfasst werden. Fir diese Parameter wird stattdessen die jeweilige JD-UQN
als Hintergrundbelastung angenommen. Unter dieser Annahme lasst sich weiterhin eine vor-
habenbedingte Verschlechterung des Zustandes prognostizieren, sollte die Konzentrations-
zunahme im messbaren Bereich liegen.

Die vorhabenbedingte Zunahme der Schadstoffkonzentration bzw. der Mehreintrag wird an-
hand einer Mischungsrechnung fur die oben aufgefihrten Parameter ermittelt. Dabei wurden
folgende von IFS 2018 entwickelte Formeln (hier: Gleichung 2a fur direkten Stral3enabfluss
und Gleichung 3a fur direkten StralRenabfluss bei flussgebietsspezifischen Schadstoffen
(nach Anlage 6 OGewV)) verwendet. Anstelle des Mittelwasserabflusses MQ wird auch hier
der halbe Mittelwasserabfluss (MQs) als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Gleichung 2a
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Cowk * MQ + Bry * Agpa * (1 — Nrwpa)

C =
OWK,RW MQ

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW Cowxrw in mg/l
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK Cowx in mg/l
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Bry in g/(ha*a)
Angeschlossene befestigte Fahrbahnflache Agpq in ha
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage NRwWEBA
Mittelwasserabfluss OWK MQ in m3/a

Gleichung 3a

c _ MQ * Sowk * Cseqowkx + Brw * fpart. * Ag pa * (1 - nRWBA,AFS) *10°

OWKRW MQ * Sowk * Brw,ars * Agp,a * (1 — Nrwaaars)
Konzentration OWK Schwebstoff nach Einleitung RW Cseq.owirw IN Mg/kg
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK Csea,owx in mg/kg
Mittelwasserabfluss OWK MQ in m3/a
Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK Sowx in g/m3
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Brw in g/(ha*a)
Spezifische AFS-Fracht Brw ars in g/(ha*a)
Angeschlossene befestigte Fahrbahnflache Agpa in ha
Partikularer Anteil frart.
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage NRWBA,AFS

Die prognostizierte Schadstoffkonzentration bzw. die Veranderung der Stoffimmissionen wird
als Differenzwert zur Hintergrundbelastung ermittelt. Liegt diese Veranderung im messbaren
Bereiche (s. u.), kann eine Verschlechterung des Zustandes bei einer Uberschreitung der
JD-UQN nicht ausgeschlossen werden.

Da es sich um ein Neubauvorhaben mit zusatzlich auftretenden Schadstoffeintragen handelt,
wird keine Vorher-Nachher-Betrachtung vorgenommen, sondern nur die durch die zusatzli-
che Stral3enflache auftretende Belastung mit der aktuellen Hintergrundbelastung verrechnet.
Die im Zuge des Vorhabens auftretende Nutzungsaufgabe bzw. —verringerung der beste-
henden B 64 kann unter den zugrundeliegenden Annahmen nicht berlicksichtigt werden.

Die fiur die Berechnung heranzuziehenden Flachenparameter beruhen auf den in Kapitel 3.1
dargestellten und in Kapitel 4.1 bereits fur die Berechnung der Chlorideintrdge herangezoge-
nen Fahrbahnflachen. Uberschreitungen der UQN bzw. des Orientierungswertes mit der Hin-
tergrundbelastung sind farblich hervorgehoben.
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Tabelle 19: Naherungsweise Ermittlung der vorhabenbedingten Schadstoffeintrage in die Nethe (nach IFS 2018)

Mittelwasserabfluss MQgs [m?/s]: 3,168 Mittelwasserabfluss [m3/a]: 99.906.048 GUS-Messstelle: 749 618
. Angeschlossene Fahrbahnflache [ha]: 5,191
Eehleandiingsionmakeins Berec%nungsrelevanter Anteil (10 %g [h]a]: 0,5191
Stoffbezeichnung Hintergrundbelastung Vorhabenbedingte Zunahme Prognostizierte, vorhabenbe- JD-UQN
[ng/l  mg/kg] der Stoffkonzentrationen dingte Stoffkonzentration [ng/l I mg/kgl]
[pg/l / mg/kg] [pg/l / mg/kg]
Kupfer 40,3 0,1 40,4 160
Chrom 40,2 0,03 40,23 640
Zink 256,7 0,36 257,06 800
Phenanthren 0,01 0,000005 0,01 0,5
Eisen 0,248 0,0001 0,248 0,7
Cadmium 0,01 0,000013 0,01 0,08
Nickel 1 0,001 1 4
Blei 0,1 0,0006 0,1 1,2
Anthracen 0,01 0,0000016 0,01 0,1
Fluoranthen
Naphthalin 0,01 0,0000018 0,01 2
Benzo[a]pyren
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[g,h,i]perylen
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Nonylphenol 0,3* 0,0000046 0,3 0,3
Octylphenol 0,1* 0,0000010 0,1 0,1
DEHP 1,3* 0,00017 1,3 1,3

* fur diese Stoffe ist die JD-UQN als Hintergrundbelastung anzunehmen
** die Einheiten der Stoffe nach Anlage 6 OGewV werden in mg/kg angegeben, die Stoffe nach Anlage 7 in mg/l und die Stoffe nach Anlage 8 in pg/|
*** fiir PAKs wird die UQN von Benzo[a]pyren als Orientierungswert angenommen (Anlage 8 OGewV FuRnote 6)
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Die Ergebnisse werden als Grundlage zur Bewertung der in Kapitel 5 und 6 folgenden Pri-
fung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots herangezogen, wobei die
JD-UQN bzw. der Orientierungswert als Schwellenwert fir die Auswirkungen auf die relevan-
ten Qualitatskomponenten dienen.

In der Ermittlung der Erh6hung der Schadstoffkonzentrationen werden gemaf IFS 2018 le-
diglich die neu angeschlossenen Fahrbahnflachen einbezogen. Das spezifische Verkehrs-
aufkommen sowie der ortliche Verkehrsfluss werden dort methodisch nicht bertcksichtigt,
obwohl diese Faktoren Einfluss auf den Verschleil3 und Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge
und damit auf den Schadstoffeintrag haben.

Auch im vorliegenden Fall des Neubaus der B 64/83 ist nur bedingt eine VergréfRerung des
Verkehrsaufkommens zu erwarten. Weiterhin wurde das geringere Verkehrsaufkommen auf
der alten Stral3e (bedingt durch teilweisen Riickbau) nicht bertcksichtigt.

Die in Tabelle 19 dargestellten Ergebnisse der Berechnung stofflicher Eintrdge durch das
Vorhaben zeigen tberwiegend extrem niedrige Werte in Bezug auf die vom Vorhaben zu
erwartenden stofflichen Eintrage in die Nethe. Dies ist vorwiegend durch die geringe, fur die
Berechnung angenommene Fahrbahnflache und auf3erdem durch den verhéltnismagig sehr
hohen Abfluss des betroffenen Gewassers bedingt.

Die rechnerisch ermittelte Veranderung der Schadstoffeintrage in die Gewasser ist Uiberwie-
gend so gering (bis zu ug/l x 10 °), dass davon auszugehen ist, dass die Veranderung unter-
halb der Bestimmungsgrenze eines jeweiligen Stoffes liegt. Fir Schwermetalle ist entspre-
chend einer Verfigung der Niedersachsischen Landesbehoérde fur StraRenbau und Verkehr
(NLSTBN 2020) eine Messbarkeit von 5 % der JD-UQN anzunehmen (z. B. Blei 0,05 pg/l),
fur PAK eine Messbarkeit von 20 % der JD-UQN (z. B. Benzo[a]pyren 0,000034 ug/l). Alle
der in den o. a. Tabellen ermittelten Werte liegen jedoch weit unterhalb dieser Schwelle. So
erreicht die Konzentrationszunahme fir Benzo[a]pyren an der Nethe gerade einmal 2 % der
JD-UQN und bei Benzo[g.h,i]perylen bei 4,3 % der JD-UQN. Z. B. bei Blei betragt die Zu-
nahme 0,05 % der JD-UQN.

Da nur eine messbare Veranderung auch als Verschlechterung des Zustandes gewertet
werden kann, wird bei rechnerisch ermittelten Veranderungen unterhalb der jeweiligen Be-
stimmungsgrenzen davon ausgegangen, dass es nicht zu einer Verschlechterung kommt.
Dies gilt auch, wenn der Stoff die jeweilige Umweltqualitdtsnorm oder den Orientierungswert
bereits mit der Hintergrundbelastung Uberschritten hat.

5 Priafung des Verschlechterungsverbots

51 Bewertung der Auswirkungen auf die relevanten Qualitditskomponen-
ten der Oberflachenwasserkérper

Gemal} der Bewertung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper (vgl. Kapitel
2.1) sind im Rahmen der Auswirkungsprognose folgende potenzielle negative Auswirkungen
auf die Qualitatskomponenten zu prifen (vgl. Kapitel 1.3):

Tabelle 20: Aspekte zur Auswirkungsprognose bezgl. Oberflachengewéssern (Quali-
tatskomponenten)

Biologische Komponenten

Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewéasserflora,
Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna,
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Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna.

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt
Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik,
Einflusse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern;
Beeintrachtigung der Durchgangigkeit des Flusses
Morphologische Bedingungen
Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation,
Veréanderung der Struktur und Substrat des Flussbetts,
Veréanderung der Struktur der Uferzone.

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten

Allgemein
Einflusse auf die Temperaturverhéltnisse,
Einflusse auf den Sauerstoffhaushalt,
Einflusse auf den Salzgehalt,
Einflusse auf den Versauerungszustand,
Einflusse auf die Nahrstoffverhaltnisse;

Spezifische Schadstoffe

Stoffeintréage, die sich auf die Bewirtschaftungsziele des BWP bzw. der Planungsteckbriefe
auswirken (vgl. Zustandsbeschreibung)

Kommt es beziglich dieser Einzelaspekte zu keinen erheblich negativen Wirkungen durch
das Vorhaben, ist die Zielerreichung fiir den jeweiligen Wasserkorper, also das Erreichen
eines guten 6kologischen und chemischen Zustandes bzw. Potenzials durch das Vorhaben
nicht gefahrdet.

Ausgehend von den in Tabelle 17 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen
Auswirkungen auf die Qualitadtskomponenten bzw. relevanten Parameter der betroffenen
Wasserkorper werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkungen zu
einer Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen bzw. mengenmafigen Zustands
fuhren bzw. ob sie die Zielerreichung nach 88 27 und 47 WHG geféahrden.

Bewertungsmalfistabe zur Einordnung der Projektwirkungen sind der ¢kologische und che-
mische Zustand (bzw. Potenzial) der betroffenen Wasserkorper, die in Kapitel 2.2.1 erlautert
wurden.

Unmittelbare Auswirkungen durch das Vorhaben auf vorhandene Oberflichengewéasser tre-
ten in Form des geplanten Ausbaus der vorhandenen namenlosen Gewasser- bzw. Graben-
systeme auf. Mittelbar sind zudem Auswirkungen beziiglich vorhandener Oberflachenge-
wasser durch die geplanten Uberbriickungen und Flacheninanspruchnahme (inkl. Durch-
lassbauwerke). Dies umfasst auch die Anlage eines Retentionsraums.

Auswirkungen auf die hydromorphologischen Komponenten (in Unterstiutzung der
biologischen Qualitdtskomponente)

Mogliche Auswirkungen des Vorhabens auf die zu bericksichtigenden hydromorphologi-
schen Komponenten sind:

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zer-
schneidung von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung
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¢ Neuanlage einer Flutmulde (Retentionsraum) im Bereich der Nethe
o Betriebsbedingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zerschneidung
von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

Eine dauerhafte Inanspruchnahme von Nethe erfolgt nicht. Eine baubedingte Flacheninan-
spruchnahme im Uferbereich der Nethe erfolgt moglicherweise bezuglich des geplanten Re-
tentionsraumes und geplanter Notiberlaufe im Bereich der jeweiligen Anschlussstellen. Die-
se ist auRerst geringfiigig und beschrankt sich auf die Bauzeit. Bauzeitbedingten Beeintrach-
tigungen der Nethe werden zudem durch die Anlage von Vegetationsschutzzaunen (LBP-
MalRnahme S 2.1) vermieden.

Die Durchgéngigkeit des Gewassers bleibt vollstandig erhalten. Dies ist vorwiegend bedingt
durch die Dimensionierung der der Briicke Uber das erforderliche Maf3 hinaus, wodurch auch
eine Anlage der Brickenwiderlager im Gewasser vermieden wird. Entsprechend der Hoch-
wasseruntersuchungen wird auch der Hochwasserabfluss durch die geplante lichte Hohe
(3,24 m oberhalb des Pegels eines Hochwassers HQ10) gewahrleistet. Eine Verschlechte-
rung beziglich der hydromorphologischen Komponenten mit der Folge einer Verschlechte-
rung der biologischen Qualitdtskomponenten ist bezuglich der berichtspflichtigen Oberfla-
chengewasser dadurch nicht zu erwarten.

Eine baubedingte Flacheninanspruchnahme der nicht berichtspflichtigen Gewésser durch
das Vorhaben erfolgt nur im Bereich von geplanten Verrohrungen, Rahmendurchlassen oder
Bruckenbauwerken. Diese baubedingten Wirkungen sind als relativ kleinflachig und zudem
temporar zu bewerten. Die Durchlasse bzw. Bauwerke der betrachteten Nebengewasser
werden teilweise aufgeweitet, sodass im Hinblick auf die bestehende Vorbelastung (Ver-
schlammung etc.) grundséatzlich eine Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit gege-
ben sein wird (s. 0.). Weiterhin werden die Sohlen der Durchlasse 20 cm unterhalb der natlr-
lichen Gewassersohle angelegt, damit sich im Anschluss wieder eine natirliche Sohle aus-
bilden kann. Zudem werden die namenlosen Gewadasser stellenweise neu profiliert, da sie
teilweise durch Verschlammung etc. kaum noch erkennbar sind. Die Durchgéngigkeit wird
durch diese Malinahmen weiter geférdert.

Durch die geplanten Bauwerke kommt es teilweise zu dauerhaften bzw. lokalen Flachenin-
anspruchnahmen der nicht berichtspflichtigen Gewasser. Die Durchgéangigkeit dieser Ge-
wasser bleibt dabei erhalten. Eine Zerschneidung der Gewasserlebensrdaume durch
Barrierewirkung wird damit vermieden.

Neuanlage eines Retentionsraums in einer Flutmulde im Bereich der Nethe

Der geplante Retentionsraum im Bereich einer alten Flutmulde der Nethe wird durch Absen-
kungen im Vorland im Rahmen einer angestrebten ¢kologischen Verbesserung neu gestal-
tet. Die vorzunehmenden Modellierungen werden an die alten Flie3strukturen angelehnt.
Somit wird dem FlieBgewasser eine natirliche Struktur hinzugefugt.

Durch die Absenkung des Gelandes wird der Standort zukiinftig feuchter ausgepragt sein,
dadurch ist von der nattrlichen Entwicklung feuchter Hochstaudenfluren auszugehen. Durch
die neu geplante Flutmulde wird ein Volumenausgleich (10.650 m3) fir den beanspruchten
bisherigen Retentionsraum (10.100 m3) der Nethe bzw. die hochwasserfreie Dammanlage
der B 83n erreicht.

Es ist davon auszugehen, dass die hydromorphologischen Eigenschaften des betroffenen
Uberschwemmungsgebietes und damit insbesondere auch der Netheaue durch diese MaR-
nahmen erhalten bleiben bzw. verbessert werden. Eine Verschlechterung der Qualitdtskom-
ponenten ist diesbeziglich auszuschlieRen.
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Betriebsbedingte Einleitung von anfallendem StraRenoberflachenwasser

Die Einleitung von StraBenoberflachenwasser konnte generell zu einer Anderung des Ab-
flussverhaltens der betrachteten Oberflachengewasser fuhren. Das abgeleitete Oberfla-
chenwasser wird allerdings flachendeckend in Versickerungsanlagen versickert. Bei &uf3erst
seltenen Starkregenereignissen kann es allerdings zur Inanspruchnahme der Notlberlaufe
und damit zur partiellen Ableitung des Stral3enoberflachenwassers in die Nethe kommen. In
diesem Zusammenhang kann es temporar zu kurzweiligen Anderungen des Abflussverhal-
tens der vorhandenen Oberflachengewésser kommen. Eine nachhaltige bzw. relevante An-
derung der Abflussmenge und Abflussdynamik ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht
zu erwarten, da nur von auf3erst geringen Wassermengen auszugehen ist.

2> Eine Verschlechterung des Zustandes der hydromorphologischen Qualitéts-
komponenten (in Verbindung mit dem Zustand der biologischen Qualitdtskom-
ponenten) der Nethe durch das Vorhaben ist aufgrund der o. g. Ausfihrungen
auszuschliel3en.

Auswirkungen auf chemische und physikalisch-chemische Komponenten (in Unter-
stitzung der biologischen Komponenten)

Mogliche Auswirkungen des Vorhabens auf die chemischen und physikalisch-chemischen
Komponenten sind:

¢ Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrage
e Betriebsbedingte Stoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

o Betriebsbedingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz,
Schad- und Betriebsstoffen)

Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrdge

Es erfolgt eine umsichtige Bauausfiihrung insbesondere mit Schutz des Grundwassers und
des Oberflachengewdassers sowie des Bodens vor Eintrag von Schad- und Fremdstoffen.
Hierbei erfolgt ein Vorsehen von Vorsorgemaflinahmen gegen Verunreinigungen nach den
aktuellen Richtlinien (z. B. DIN 18 915). Die Kontamination der Nethe und deren Nebenge-
wasser im Vorhabenbereich kann somit vorsorglich ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Bautatigkeiten kdnnen aufgrund der Schadstoffstoffemissionen und Staub-
entwicklung grundsétzlich Eintrdge von Stoffen in die Gewdasser stattfinden, vor allem bei
dem Neu- bzw. Umbau von Brickenbauwerken und Durchldssen. Diese bewegen sich in
einem geringfigigen Rahmen und sind nur von kurzer Dauer. Eine nachhaltige relevante
Anderung der Schadstoffkonzentrationen mit der Folge einer Verschlechterung der chemi-
schen und physikalisch-chemischen Komponenten ist dadurch nicht gegeben.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Stdube) bzw. betriebsbe-
dingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz, Schad- und Betriebsstof-

fen)

Bezlglich der betriebsbedingten Schadstoffeintréage ist zwischen den diffusen (Mehr-) Ein-
tradgen uber den Luftpfad und den Eintragen aus der Einleitung von StraRenoberflachenwas-
ser zu differenzieren.

Diffuse Mehreintrage
Durch den Ausbau kénnen diffuse Mehreintrage von Stoffen in das Umfeld der Bundesstra-
Ren und somit auch in die dortigen FlieRgewasser stattfinden. Die Mehreintréage sind jedoch
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aulRerst geringfligig. Sie fuhren, auch unter Berlcksichtigung kumulativer Effekte mit beste-
henden Vorbelastungen, zu keinen nachhaltigen Anderungen der Stoffkonzentration in den
FlieRgewassern. Fur den Uberwiegenden Anteil der emittierten Schadstoffe ist von einer Ab-
fihrung mit dem im StraBenraum anfallenden Niederschlagswasser entsprechend des ge-
planten Entwasserungskonzepts auszugehen. Eine signifikante / messbare Verschlechte-
rung des aktuellen Zustandes durch diffuse Mehreintrage ist nicht zu erwarten.

Einleitung von belastetem StraRenoberflachenwasser

Die Konzentrationen und die Zusammensetzungen von Stoffen im StraRenoberflachenab-
fluss sind heterogen und zeitlich hoch variabel. Entscheidende Faktoren sind das Verkehrs-
aufkommen, die Haufigkeit und Intensitat von Niederschlagen sowie der Einsatz von Tausal-
zen. Die Konzentration und Zusammensetzung der Stoffe bei der Einleitung in den Oberfla-
chenwasserkorper ist abschlieRend vor allem von der vorgesehenen Form der Regenwas-
serbehandlung abhangig (IFS 2018).

Tendenziell kommt es entlang der betrachteten Bundesstral3en zum Eintrag von Streusalzen
und vor allem des darin enthaltenen Chlorids in die Oberflachengewésser. Chloridhaltige
Verbindungen sind hoch wasserldslich, sodass bis zu 37,5 g NaCl in 100 g Wasser bei 0° C
geldst werden konnen. Bei Kontakt mit Wasser dissoziieren diese Verbindungen und verblei-
ben stabil in Form von lonen (z.B. Na* und CI). Chloridionen sind hoch mobil und ihre Kon-
zentration in Wasser wird von chemischen Reaktionen nicht beeinflusst. Daher werden Chlo-
ridionen nicht biologisch abgebaut, kaum ausgefallt oder bioakkumuliert und sind zudem
nicht flichtig. Des Weiteren wird das lon kaum an mineralischen Oberflachen sorbiert, wes-
halb die Konzentration in Sedimenten und mineralischen Bdden stets gering und in Wasser
verhaltnismagig hoch ist (CCME 2011). Aus diesen Griinden kann das Chlorid aus Streusal-
zen weitestgehend ungehindert in den Vorfluter gelangen, unabhéngig von der geplanten
Regenwasserbehandlung. Salze gelten als schwach wassergeféahrdende Stoffe (VERWAL-
TUNGSVORSCHRIFT WASSERGEFAHRDENDER STOFFE (VWVWS).

Entsprechend der Ermittlungen in Kapitel 4.1 (vgl. Tabelle 18) liegen die prognostizierten
Chloriderh6hungen hinsichtlich der Nethe weit unter der Grenze der Messbarkeit von
10 mg/l, was vorwiegend auf die geringe, anzunehmende Fahrbahnflache (10 %) und den
hohen Abfluss der Nethe zuriickzufiihren ist. Eine Verschlechterung des fir die Nethe nach-
gewiesenen sehr guten Okologischen Zustandes bezogen auf Chlorid (Konzentration <
50 mg/l, Anl. 7 OGewV) wird damit weiterhin deutlich unterschritten. Es kommt somit nicht zu
einer Verschlechterung der chronischen Belastung. Auch unter der Annahme, dass das
Wasser unmittelbar, ohne Berticksichtigung der Versickerungsgrében, in die Vorfluter einge-
leitet wird, ergibt sich keine messbare Konzentrationszunahme im betrachteten Wasserkor-
per. Eine Verschlechterung der chemischen und allgemein chemisch-physikalischen Para-
meter mit Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten kann demnach ausge-
schlossen werden.

Auf eine Betrachtung der akuten Belastung durch Chlorid kann aufgrund der Ausfiihrungen
in Kapitel 4.1 verzichtet werden. Aufgrund der auf3erst geringen Eintréage unter Bertcksichti-
gung der Notuberlaufe kénnen weitere BeeintrAchtigungen durch Spitzenbelastungen mit
Chlorid dennoch ausgeschlossen werden.

Bezlglich weiterer strafRenverkehrsbedingter Schadstoffeintrage sind gemafi den Unter-
suchungen der IFS von 2018 fur Schwermetalle, polyaromatische Kohlenwasserstoffe
(PAKSs), Alkylphenole (Nonylphenol, Octylphenol) und Benzol wesentliche Eintrédge durch
den Stral3enverkehr zu erwarten. Fir die Berechnung der Eintrdge von Benzol fehlen die
Berechnungsgrundlagen.

Gemal Entwasserungsplanung (STRAREN.NRW 2013, 2016cC) wird das anfallende Straf3en-
oberflaichenwasser grofdtenteils Uber stralRenbegleitenden Versickerungsmulden dem
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Grundwasser zugefuhrt. Fir den Fall von Extremwetterereignissen und zum Schutz der Ent-
wasserungsanlagen werden an den Versickerungsmulden Notiberlaufe angelegt, welche
das UbermaRig anfallende Wasser bei Bedarf direkt in die angrenzenden Vorfluter bzw. ab-
schlieBend in Weser und Nethe einleiten. Dieser Sachverhalt wurde, wie bei der Betrachtung
des Chlorids, mit einem Flachenanteil von 10 % in die Berechnung mit einbezogen (vgl. Ka-
pitel 4.2.1).

Fur alle bei den Berechnungen berticksichtigten Stoffe ergeben sich die Nethe keine mess-
baren Konzentrationszunahmen, was auch hier auf die geringe anzunehmende Flache
und die hohen Abflusswerte zurtickzufiihren ist. Uberschreitungen der entsprechenden JD-
UQN bzw. weitere Verschlechterungen bei Stoffen, welche den Schwellenwert bereits tber-
schritten haben, kbnnen demnach ausgeschlossen werden. Eine Verschlechterung der all-
gemeinen chemisch-physikalischen Parameter mit Auswirkungen auf den biologischen Zu-
stand bzw. eine (weitere) Verschlechterung des chemischen Zustandes kann demnach aus-
geschlossen werden.

Die einzuleitenden Wassermengen kénnen mdglicherweise eine unterschiedliche Tempera-
tur als die Vorfluter aufweisen. Da dieser Unterschied jedoch allenfalls geringfligig ist und nur
geringe Menge Wasser in die Vorfluter eingeleitet werden, ergibt sich keine relevante thermi-
sche Belastung der FlieRgewasser. Eine Verschlechterung hinsichtlich der Temperatur ist
auszuschlieRen.

> Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die chemischen und physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten der Nethe.

Auswirkungen auf die biologischen Komponenten

Der aktuelle Zustand der biologischen Qualitdtskomponenten ist dem aktuellen Bewirtschaf-
tungsplan zu entnehmen, auf dessen Grundlage eine Abschatzung der Empfindlichkeiten
und eine Prognose der Auswirkungen erfolgen (MULNV 2020a, vgl. Kapitel 2.2.1)

e Baubedingter Sedimenteintrag und -aufwirbelung
¢ Baubedingte Schadstoffeintrdge (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zer-
schneidung von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

¢ Neuanlage eines Retentionsraumes und einer Flutmulde im Bereich der Nethe
e Bau- und betriebsbedingte Schallimmissionen (Erschitterungen, Larm)

e Betriebsbedingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz,
Schad- und Betriebsstoffen)

o Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

Baubedingter Sedimenteintrag und -aufwirbelung

Ein moglicher Eintrag von Sedimenten in die Oberflachengewésser (z. B. bei Anschluss der
Flutmulde) ist generell unter Beriicksichtigung der einschlagiger Schutz- und Vermeidungs-
mafinahmen vergleichsweise geringfugig. Hier sind beispielsweise Beschradnkung der Ober-
flachenverdichtung durch Baumaschinen; Lagerung von Baustoffen, Baustelleneinrichtung
und Ahnlichem auf den entsprechend ausgewiesenen Baubereich zu nennen sowie das
Durchfiihren von Bodenschutzarbeiten nach DIN 18 915 wahrend der Bauarbeiten. Fir den
weit Uberwiegenden Anteil anfallender Sedimentfrachten ist von einer Deposition auf den
umgebenden Nebenflachen auszugehen, sodass keine nennenswerten Eintrage in die jewei-
ligen FlieRgewdasser stattfinden. Moglicherweise trotzdem diffus auftretende, geringfligige
Sedimenteintrage filhren zu keiner Verschlechterung des Zustandes biologischer Kompo-
nenten. Des Weiteren erfolgt die Querung der Nethe (inkl. Béschungsstrukturen) tber eine
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Briicke mit einer lichten Weite von 33,00 m und einer lichten H6he von >3,00 m. Da auf die-
se Weise keine Eingriffe in den Flussschlauch sowie die angrenzenden schitzenswerten
Bdschungsstrukturen der Nethe erfolgen, ist auch hier davon auszugehen, dass keine nen-
nenswerten Sedimenteintrage auftreten.

Die neue Trasse der B 64 quert mehrere namenlose Gewasser (,A“ bis ,F“) und Gelandeein-
schnitte, die jedoch nicht dauerhaft Wasser fuhrend sind. Die Querungen dieser Gewasser
werden durch Verrohrungen, Rahmendurchlasse oder Briickenbauwerke sichergestellt. Beim
Anschluss dieser nicht berichtspflichtigen Oberflachengewasser (namenlose Gewasser A"
bis ,F“) an die Entwéasserungsvorrichtungen bzw. an die geplanten Bauwerke sind Aufwirbe-
lungen und Sedimenteintrage nicht ganzlich zu vermeiden. Diese Bautatigkeiten sind jedoch
auf einen kurzen Zeitraum beschrankt. Die dadurch entstehenden Aufwirbelungen und Se-
dimenteintrage werden in etwa denen der regelméRigen Pflege- und Unterhaltungsmafinah-
men entsprechen und kénnen durch géngige Schutzmalnahmen (s. 0.) erheblich gemindert
werden. Erhebliche Beeintrachtigungen der biologischen Komponenten hinsichtlich Fisch-
fauna, Benthos und Gewasserflora sind nicht zu erwarten. Es kommt dementsprechend auch
zu keiner Verschlechterung des Zustandes biologischer Qualitatskomponenten der Nethe.

Baubedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

Eintrdge von Schadstoffen oder Stauben wahrend der Bauarbeiten sind u. a. durch die Be-
ricksichtigung aktueller Richtlinien (ATV-DIN 18 299 - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fir Bauleistungen - Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art; ATV-DIN
18 300 - Erdarbeiten; ATV-DIN 18 305 — Wasserhaltungsarbeiten; ATV DIN 18 320 - Land-
schaftsbauarbeiten; sowie Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir:
den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau (ZTV Ew-StB); Erdarbeiten im
Strallenbau (ZTV E-StB); Landschaftsbauarbeiten im Straf3enbau (ZTV La-StB 05)) und ei-
ner entsprechenden Sorgfaltspflicht der bauausfiihrenden Firmen beim Umgang mit wasser-
gefdhrdenden Stoffen allenfalls auf3erst geringflgig, sodass diesbeziiglich eine Verschlech-
terung des chemischen Zustandes und somit der biologischen Qualitatskomponenten der
vorhandenen Oberflachengewasser ausgeschlossen werden kann.

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zerschneidung
von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

Von dem geplanten Briickenbauwerk ist eine direkte dauerhafte Flacheninanspruchnahme
der WRRL-pflichtigen Nethe nicht gegeben. Eingriffe in den Flussschlauch sowie in die an-
grenzenden schitzenswerten Béschungsstrukturen der Nethe erfolgen durch das geplante
Bruckenbauwerk nicht, was durch die gewahlte lichte Weite gewahrleistet wird. Eine vorha-
benbedingte Unterbindung von biologischen Funktionsbeziehungen kann ausgeschlossen
werden. Direkte projektbezogene Auswirkungen auf Gewasserflora, Benthos oder Fischfau-
na sind daher auszuschlief3en.

Durch die Uberbriickung der Nethe kann im betroffenen Bereich durch Verschattungseffekte
von einer Degeneration des Gewasserbiotops ausgegangen werden. Insbesondere Makro-
phyten kénnen davon betroffen sein. Aufgrund der verhaltnismafRig geringen betroffenen
FlachengrdlRe der Nethe, ist eine Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten
auszuschlief3en.

Eine unmittelbare baubedingte Flacheninanspruchnahme erfolgt im Bereich der Querungen
der bereits genannten namenlosen Gewasser (,A“ bis ,F“). Die baubedingten Inanspruch-
nahmen sind jedoch relativ kleinflachig und zudem temporér. Im Bereich des StralRenbau-
werkes sind Verrohrungen, Rahmendurchlasse oder Brickenbauwerke mit dauerhafter Inan-
spruchnahme geplant; hier ist weiterhin die Sicherung durch Wasserbausteine und Hartholz-
pfahle im Gewasserbereich zu nennen. Im Bezug auf dauerhafte Inanspruchnahmen wurden
zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen die Dimensionen der Durchlasse fir
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zwei namenlose Gewasser deutlich Uber das technisch erforderliche Mal3 ausgeweitet; die-
ses ermdoglicht z. B. dass Fledermause zukiinftig weiterhin die Bahnstrecke und auch die
B 64a unterfliegen kdnnen. Zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Querungsmdglichkeiten
fur bodengebundene Tiere werden zudem vollstandige Flachenversiegelungen unter bzw. in
den Bauwerken vermieden. Weiterhin wird die Gewassersohle in den Durchlassen nach
Maoglichkeit 20 cm unter der natirlichen Gewassersohle angelegt, um die Entwicklung einer
naturlichen Sohle zu férdern. Eine Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten
angebundener berichtspflichtiger Gewasser ist damit ebenfalls auszuschliel3en.

Neuanlage eines Retentionsraums in einer Flutmulde im Bereich der Nethe

Der geplante Retentionsraum im Bereich einer alten Flutmulde der Nethe wird durch Absen-
kungen im Vorland im Rahmen einer angestrebten 6kologischen Verbesserung neu gestal-
tet. Die vorzunehmenden Modellierungen werden an die alten Fliel3strukturen angelehnt.
Somit wird dem FlieRgewasser eine natirliche Struktur hinzugefiigt. Durch die Absenkung
des Gelandes wird der Standort zukiinftig feuchter ausgepragt sein, dadurch ist von der na-
turlichen Entwicklung feuchter Hochstaudenfluren auszugehen.

Eine nachteilige Auswirkung auf die biologischen Qualitditskomponenten ist auszuschlie3en.
Eine Verschlechterung ist somit diesbeziiglich nicht zu erwarten.

Bau- und betriebsbedingte Schallimmissionen (Erschitterungen, L&rm)

Die Empfindlichkeiten der vorkommenden Lebensgemeinschaften beziglich Larm aus dem
Medium Luft sind im Allgemeinen als relativ gering einzustufen, da der Uberwiegende Tell
des Schalls an der Wasseroberflache reflektiert wird.

Gegentber Erschitterungen kénnen jedoch grundséatzlich héhere Empfindlichkeiten von
Fischarten bestehen, die in den in dieser Unterlage betrachteten Oberflachengewdassern
nicht grundsétzlich ausgeschlossen werden kdnnen. Erschitterungen kdnnen insbesondere
bei den Grundungsarbeiten der geplanten Durchlass- und Bruckenbauwerke sowie Gestal-
tungsarbeiten auftreten. Die Reichweite der Erschiitterungen ist dabei allerdings relativ ge-
ring und nur im unmittelbaren Bereich des Bauwerks wirksam. Es ist davon auszugehen,
dass mit Beginn der Bauarbeiten und den damit verbundenen Erschitterungen empfindliche
Fischarten in stérungsarme bzw. -freie Gewasserabschnitte ausweichen, deren Erreichen
jederzeit moglich ist. Schadigungen der Tiere durch Erschiitterungen sind somit nicht zu er-
warten.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube) bzw. Einleitung von
StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz, Schad- und Betriebsstoffen)

Die durch den StralRenbetrieb bedingten Eintrdge von Schadstoffen Uiber die Luft bzw. tber
die indirekte Einleitung von belastetem Stral3enoberflachenwasser fihrt dann zu Beeintrach-
tigungen und zu einer Verschlechterung der biologischen Komponenten, wenn sich die all-
gemeinen chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten erheblich verandern und
anfallige Arten (hinsichtlich biologischer Qualitatskomponenten) betroffen sind.

Im Bezug auf die Einleitung von belastetem StralRenoberflachenwasser ist anzumerken, dass
fur das auf den StralBenflachen anfallende Niederschlagswasser flachendeckend eine de-
zentrale Versickerung in Versickerungsmulden und -graben entlang der Fahrbahn vorgese-
hen ist.

In diesem Zusammenhang ist allerdings Stralenoberflachenwasser aufzuftihren, welches
bei sehr seltenen bzw. extremen Niederschlagsereignissen ungefiltert tiber die Nottiberlaufe
in die vorhandenen Oberflaichengewasser bzw. Grabensysteme (inkl. Flutmulde) gelangt. Die
Ermittlung der vorhabenbedingten Schadstoffeintrage inkl. Chlorid in Kapitel 4 haben darge-
legt, dass es bedingt durch die geringe, angeschlossene Fahrbahnflache (unter Berlicksich-
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tigung der Notuberlaufe) und durch den hohen Abfluss des betroffenen Gewassers nicht zu
messbaren Verdnderungen der Chloridkonzentrationen oder der Konzentrationen von
Schwermetallen, PAKs oder Nahr- und Zehrstoffen kommt.

Schadigungen und Beeintrachtigungen von Organismen beziglich des Parameters Chlorid
sowie weiterer Schadstoffe gem. OGewV und somit (weitere) Verschlechterungen des Zu-
standes hinsichtlich der biologischen Qualitdtskomponenten der Nethe sind mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit auszuschlieR3en.

Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet werden in der FFH-
Vertraglichkeitsprifung geprift. Die Vertraglichkeitsprifung kommt zu dem Ergebnis, dass
das Vorhaben keine Beeintrachtigungen fur die Anhang | Lebensraumtypen oder Anhang Il
Arten auslost (KUHLMANN & STUCHT GBR 2019). Dies gilt auch unter Beriicksichtigung der in
Kapitel 4 durchgefuihrten Berechnungen hinsichtlich Chlorid und weiterer Schadstoffe. Auf-
grund der nur auBerst geringfligig ausfallenden Konzentrationszunahmen in der Nethe sind
auch keine negativen Beeintrachtigungen fir das dort gelegene FFH-Gebiet zu erwarten.

2> Eine Verschlechterung des Zustandes der biologischen Qualitdtskomponen-
ten durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten.

5.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Parameter der Grundwasser-
korper

Gemald der Bewertung der vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper (vgl. Kapitel 2.1)
sind im Rahmen der Auswirkungsprognose folgende potenzielle negative Auswirkungen auf
die gegebenen Grundwasserparameter zu prifen (vgl. Kapitel 1.3):

Tabelle 21: Aspekte zur Auswirkungsprognose bezgl. des Grundwassers (Parameter)

MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

e Storung des Gleichgewichts zwischen Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubil-
dung (z.B. durch eine berméaRige Grundwasserentnahme)

¢ Anderung des Grundwasserstandes mit der Folge
— einer Verfehlung der Bewirtschaftungsziele fir Oberflachengewasser, die mit dem
Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen,
— einer signifikanten Verschlechterung des Zustands der o. g. Oberflachengewasser,
— einer signifikanten Schadigung von Landtkosystemen, die direkt vom Grundwasser-
kérper abhéangig sind,
— einer nachteiligen Veranderung des Grundwassers durch Zustrom von Salzwasser

oder anderen Schadstoffen als Folge von Anderungen der GrundwasserflieRrich-
tung.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN) und LEITFAHIGKEIT

Salz- oder andere Intrusionen sowie Stoffeintrage

— die sich auf die Qualitatsnormen nach Artikel 17 EG-WRRL bzw. Schwellenwerte nach
Grundwasserverordnung (GrwV) auswirken (Nitrat, Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln
und Bioziden sowie andere Schadstoffe nach Anlage 2 der GrwV,

— welche die Umweltziele fur mit dem Grundwasserkdrper in Verbindung stehende Oberflé-
chengewasser beeinflussen,

— die grundwasserabhangige Landdkosysteme signifikant schadigen,
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— die eine Anderung der Leitfahigkeit induzieren.

Kommt es beziiglich dieser Einzelaspekte zu keinen erheblichen negativen Wirkungen durch
das Vorhaben, ist die Zielerreichung fir das Grundwasser, d. h. die Erhaltung guten men-
genmaRigen und guten chemischen Zustandes bzw. keine weitere Verschlechterung eines
momentan bestehen Zustandes, durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Ausgehend von den in Tabelle 17 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen
Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten bzw. relevanten Parameter der betroffenen
Wasserkorper werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkungen zu
einer Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen bzw. mengenméaRigen Zustands
fuhren bzw. ob sie die Zielerreichung nach 88 27 und 47 WHG geféahrden.

Die Bewertungsmalstabe fir die Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Grund-
wasserkorper sind der mengenmafige und der chemische Zustand des Grundwassers sowie
die MaRnahmen des Bewirtschaftungsplanes zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele.

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand des Grundwassers

Aufgrund der wechselnden Ergiebigkeit der betrachteten GW-Kérper als Kluftgrundwasserlei-
ter und gemaR den weiterhin gegebenen Eigenschaften gemal Kapitel 2.1, ist die Empfind-
lichkeit des Grundwassers hinsichtlich seines mengenmaligen Zustandes insgesamt als
mittel einzustufen.

Auswirkungen des Vorhabens, die den mengenmafigen Zustand des Grundwassers beein-
trachtigen kénnen, sind:

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

Durch die Neuversiegelung des geplanten StraRenbauwerkes wird die Grundwasserneubil-
dung grundsatzlich verringert (Nettoneuversiegelung von ca. 42.362 m?). Im Zuge der ge-
planten Entwasserung wird alles anfallende Niederschlagswasser zur Sicherung der Grund-
wasserneubildungsrate und Verhinderung von Grundwasserverschmutzung flachendeckend
in stralRenbegleitende Mulden und Graben geflihrt. Die damit geplante groRraumige Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers der StraRenflache entspricht im Bezug auf
die Grundwasserneubildung auch den grundsatzlichen Zielvorstellungen der EG-WRRL. An-
fallendes Niederschlagswasser aus den natlrlichen Einzugsgebieten wird hierbei getrennt
von den Stral3enflachen erfasst und den Vorflutern zugeleitet.

Das Wasser wird somit zeitverzogert dem Grundwasserkorper zur Verfugung gestellt. Eine
Minderung der Grundwasserneubildungsrate mit der Folge einer Verschlechterung des men-
genméaligen Zustandes durch eine Stérung des Gleichgewichts zwischen Grundwasserent-
nahme und -neubildung oder eine Anderung der Stromungsrichtung ist somit nicht zu erwar-
ten. Ebenso kommt es zu keinen Beeintrachtigungen der mit dem Grundwasserkorper in
Verbindung stehenden Oberflachengewasser, die ein Verfehlen derer 6kologischer Quali-
tatsziele bedingen wirde.

Sud(ostlich) des Vorhabensbereiches finden sich zudem grundwasserabhéangige Land-
O0kosysteme. Hierzu zahlen Teilflachen des FFH-Gebiets ,Nethe” (DE-4320-305) sowie Be-
reiche des Naturschutzgebietes ,NSG Nethe <VO>* (HX-083) bzw. das NSG Nethemiindung
(HX-080). Diese Schutzgebiete sind dem GW-Korper ,Brakel-Borgentreicher Trias®
(DENW_4_20) zuzuweisen MULNV 2022. Wie oben dargestellt ist eine signifikante Vermin-
derung der Grundwassermenge, durch welche die Gebiete potenziell geschadigt werden
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konnte, auszuschlieRen. Eine Schadigung der Schutzgebiete durch das Vorhaben wird daher
ausgeschlossen.

Eine Verschlechterung des mengenmaliigen Zustandes ist somit hinsichtlich der Flachenin-
anspruchnahme nicht zu erwarten.

2> Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand des
Grundwassers.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwassers

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Verschmutzungen h&ngen unmittelbar mit
der Durchlassigkeit der obersten Bodenschichten zusammen (Grundwasserneubildungsra-
te). Die Grundwasserempfindlichkeit in Kombination mit dem Grundwasserflurabstand ergibt
die Gefahrdung des Grundwassers gegeniber Verschmutzungen.

Gemall STRAREN NRW (2016b) schwankt der Grundwasserstand in der Netheaue jahreszeit-
lich und korreliert mit dem Flusswasserspiegel der Nethe. Die Auenbdden in der Netheaue
besitzen keine besondere Grundwasserergiebigkeit. An den Hanglagen herrscht ein hoher
Flurabstand der Grundwasseroberflachen. Der Oberboden hat eine mittlere Wasserdurch-
lassigkeit, die Bereiche besitzen eine mittlere Grundwasserneubildungsrate.

Die Wirkfaktoren des Vorhabens, die auf den chemischen Zustand des Grundwasserkorper
Einfluss nehmen kdnnen, sind insbesondere die Immissionen von Schadstoffen durch den
Bau- und StralR3enverkehr, aber auch die (gezielte) Versickerung von belastetem StralRen-
oberflachenwasser.

Auswirkungen des Vorhabens, die den chemischen Zustand des Grundwassers beeintrach-
tigen kdnnen, sind somit insgesamt:

e Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrage
e Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

e Betriebsbedingte Versickerung von Stralenoberflachenwasser (belastet mit Tau-
salz, Schad- und Betriebsstoffen)

Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrége

Es erfolgt eine umsichtige Bauausfihrung und ein Vorsehen von VorsorgemalRhahmen ge-
gen eine Verunreinigung des Bodens nach den aktuellen Richtlinien. Die Kontamination des
Grundwassers kann somit ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Bautétigkeiten konnen aufgrund der Schadstoffstoffemissionen und der
Staubentwicklung grundsatzlich Eintrdge von Stoffen lber Versickerung in das Grundwasser
stattfinden. Diese bewegen sich in einem geringfiigigen Rahmen und sind nur von kurzer
Dauer. Eine nachhaltige relevante Anderung der Schadstoffkonzentrationen mit der Folge
einer Verschlechterung der Schadstoffkonzentrationen und somit des chemischen Zustandes
ist diesbezuglich nicht gegeben.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrdge (Schad- und Betriebsstoffe, Stiube)

Durch das Verkehrsaufkommen auf der B 64n und B 83n ist mit Schadstoff- und Staubemis-
sionen durch den StraRenverkehr zu rechnen. Durch Verfrachtungen kdnnen hierbei diffuse
Eintrage von Schadstoffen in den Boden und das Grundwasser auftreten.
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Diese Schadstoffeintrage sind allerdings lokal auf die unmittelbar umgebenden Flachen der
BundesstralRe beschréankt. Zudem ist davon auszugehen, dass der Grof3teil der eingetrage-
nen Schadstoffe Uber die belebte Bodenzone bzw. Versickerungsanlagen herausgefiltert
wird. Hierbei wird eine Umsetzung des Entwasserungskonzeptes nach aktuellen Richtlinien
vorausgesetzt. Eine signifikante weitrdumige Veranderung der Schadstoffkonzentrationen im
gesamten Grundwasserkorper, die eine zustandsklassen&ndernde Verschlechterung beztig-
lich der Komponenten des chemischen Zustandes oder hinsichtlich grundwasserabhangiger
Okosysteme bedingen wiirde, ist unter diesen Voraussetzungen nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Versickerung von Strafl3enoberflachenwasser (belastet mit Tausalz, Schad-
und Betriebsstoffen)

Fur das auf den StraRenflachen anfallende Niederschlagswasser ist eine dezentrale Versi-
ckerung in Versickermulden und -graben entlang der Fahrbahn vorgesehen. Durch die Ver-
sickerung Uuber die belebte Bodenzone wird der erforderlichen Behandlung des Nieder-
schlagswassers Rechnung getragen. Dieses Entwasserungsprinzip entlastet und schiitzt die
Vorfluter, fordert die Grundwasserneubildung (STRAREN NRW 2013).

Im Zuge der Versickerung durch die belebte Bodenschicht erfolgt eine Filterung des anfal-
lenden Niederschlagswassers auf den geplanten Stra3enflachen. In diesem Rahmen kann
sowohl eine Verschlechterung des guten Zustands der fur den chemischen Zustand relevan-
ten Stoffe als auch eine weitere Verschlechterung hinsichtlich grundwasserabhangiger Oko-
systeme ausgeschlossen werden. Hierbei wird eine Berlcksichtigung aktueller Richtlinien
zur StraBenentwasserung vorausgesetzt (RAS-Ew; STRAREN NRW 2013).

Ein grundsatzliches Problem bei der Behandlung von StralRenabwasser stellen allerdings die
im Rahmen des Winterdienstes aufgetragenen Tausalze dar. Wahrend Natriumionen durch
die vorgesehene Filterung effektiv zurtickgehalten werden kdnnen, gelangen die sehr mobi-
len Chloridionen zum grof3en Teil mit dem Sickerwasser in das Grundwasser, da sie in die-
sem Prozess lediglich verdiinnt, jedoch nicht reduziert werden (BMVIT 2011). Allerdings wird
nur ein relativ geringer Teil des aufgebrachten Tausalzes mit dem Niederschlagswasser ab-
gefuhrt. Der grof3te Teil wird entweder sofort als Salzgischt in den Stral3enrandbereich verla-
gert oder wird als Sprihfahne verfrachtet (EG 2006). Grof3ere Mengen an Chlorid im Sicker-
wasser kénnen wahrend langer Frostperioden auftreten, wenn sich das Tausalz Uber einen
langeren Zeitraum akkumulieren kann und dann mit beginnendem Tauwetter abgefuhrt wird.
Derartige Frostperioden sind fur den Landschaftsraum aber selten. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass die in den Versickerungsanlagen anfallenden Chloridmengen im (blichen
Rahmen bleiben.

Die im sitdwestlichen Umfeld des Vorhabens befindliche Grundwassermessstelle
,LOTTBBOTTTBE" (Nr. 020791410, DENW_4_20) weist flur den Zeitraum des vierten Monito-
ringzyklus (2015-2018) im Durchschnitt eine Chloridkonzentration von 21 mg/l auf. Fir den
DENW_4_24 |asst sich an der nachstgelegenen Messstelle (QU Blankenau, Nr. 026504560)
eine Chloridkonzentration fur den Zeitraum des vierten Monitoringzyklus von < 10 mg/l able-
sen. Beide liegen damit deutlich unter dem in der GrwV definierten Schwellenwert von
250 mg/l  (Jahresmittel). (MULNV 2022) Durch die gezielte Versickerung von
chloridbelastetem Wasser werden die Konzentrationen lokal stark erhoht. Die Chloridkon-
zentration nimmt jedoch grundséatzlich mit zunehmender Entfernung von der Quelle durch
Verdunnungseffekte rasch ab. Aufgrund des lediglich tempordren Einsatzes von Tausalz,
werden sich diesbeziiglich erhdhte Chloridbelastungen zudem insbesondere auf den Spat-
winter beschranken (vgl. BMLFUW 2014). Bezogen auf den Jahresmittelwert, der die Grund-
lage zur Bewertung der Chloridbelastung des Grundwasserkdérpers bildet, ist unter Bertck-
sichtigung der obigen Ausfihrungen davon auszugehen, dass der Schwellenwert in Bezug
auf den gesamten Grundwasserkérper trotz des unvermeidbaren Chlorideintrags deutlich
unterschritten wird. Signifikante Salzintrusionen im Grundwasserkorper entstehen nicht. Eine
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diesbezugliche Verschlechterung des chemischen Zustandes ist dementsprechend auszu-
schlie3en.

Bei der Bodenpassage des tausalzbelasteten Wassers ist eine Mobilisierung von im Boden
sorbierten Schwermetallen durch Austausch- und Komplexierungsvorgange mdglich (vgl.
BMLFUW 2014). Aufgrund der verhaltnismafig geringfligigen Erhohung der Versickerungs-
mengen durch das Vorhaben sowie der zeitlichen Einschrankung in Bezug auf die Streuvor-
gange ist eine dadurch bedingte signifikante Erhéhung von Schwermetallkonzentrationen im
gesamten Grundwasserkorper auszuschlieen. Eine Verschlechterung des chemischen Zu-
standes ist diesbeziglich auszuschlief3en.

2> Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwassers.

6 Prufung des Verbesserungsgebots

6.1 Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungspléane der

Oberflachenwasserkorper

Neben den potenziellen Auswirkungen auf den ©kologischen und chemischen Zustand be-
troffener Oberflachenwasserkorper sind auch (negative) Auswirkungen auf die Durchfuhrbar-
keit der im Bewirtschaftungsplan (BWP) vorgesehenen Mafl3ihahmen zur Erreichung eines
guten okologischen sowie chemischen Zustands (GOZ) (Verbesserungsgebot) zu priifen.
Hier sind Tabelle 10 und Tabelle 11 (Kapitel 2.3) zu bericksichtigen.

Auswirkungen auf die MalRnahmen und Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans

Die vorgesehen MaRRnahmen fiir die Nethe im Bewirtschaftungsplan beziehen sich insbe-
sondere auf MaBhahmen zur Reduzierung von Stoffeintragen durch kommunale Abwasser-
einleitungen. Des Weiteren sind MaRnahmen zum Neubau bzw. die Anpassung von Anlagen
zur Ableitung und Behandlung sowie zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser
vorgesehen. Hinzu treten Mafnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialein-
trdge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft sowie MaRRhahmen zur
Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen, wobei verschiedene Sohlabstlrze, Gleiten und Briicken im Vorhabenbereich identifiziert
wurden. Hierbei wurde stellenweise bereits durch die Anlage von Fischaufstiegsanlagen der
Durchgangigkeit hinsichtlich der Fischfauna Sorge getragen. AuRerdem wird angestrebt, das
Gewasser zum einen innerhalb des vorhandenen Profils zu verbessern und andererseits,
Habitatverbesserungen durch Laufverdnderungen, Ufer- und Sohlgestaltungen vorzuneh-
men.

Das Vorhaben steht den MaRhahmen zum Neubau bzw. der Anpassung von Anlagen zur
Ableitung und Behandlung sowie zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser und
bezlglich der Landwirtschaft nicht entgegen. Das geplante Entwasserungskonzept entspricht
den Forderungen des Bewirtschaftungsplans zur Minderung hydraulischer und stofflicher
Belastungen, da das anfallende StrafRenoberflachenwasser vornehmlich in stralRenbeglei-
tenden Graben und Mulden versickert. Die vorgesehene naturnahe Gestaltung vor allem in
den Bereichen des neu angelegten Retentionsraumes bzw. der geplanten Flutmulde an der
Nethe tragt sogar zu einer Reduzierung von N&hrstoffeintragen bei. Gleiches gilt fr die im
Zuge der Landschaftspflegerischen Begleitplans vorgesehenen MalRnahmen zur Extensivie-
rung bzw. Nutzungsaufgabe landwirtschaftlicher Flachen (MaRnahmen A 2.1, A 9.1, A 10.1).

Bezlglich MaRnahmen zur Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit, u. a. Durchlasse und
sonstige wasserbauliche Anlagen, ist die geplante entsprechend gréRere Dimensionierung
einiger Durchlasse mit besserer Querungsmoglichkeit fir verschiedenste Tierarten beztiglich
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der Nebengewdsser der Nethe zu nennen. Die innerhalb des Bewirtschaftungsplans ange-
strebte Habitatverbesserung erfolgt u. a. durch die vorgesehene Neuanlage eines Auwaldes
an der Nethe. Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der Nethe somit vereinbar.

Konzept zur hydromorphologischen Verbesserung der FlieRgewasser im Kreis Hoxter

Das berichtspflichtige Gewasser ,Nethe® ist Teil des Konzepts zur hydromorphologischen
Verbesserung der FlieBgewasser im Kreis Hoxter (KREIS HOXTER 2010). Dieses dient durch
die Verortung des Strahlwirkungskonzeptes zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Ziel des Konzeptes ist die Konkretisierung des im nordrhein-westfalischen MalRnahmenpro-
gramm zum Bewirtschaftungsplan festgelegten ,Strahlwirkungskonzeptes®. Dazu sollen pri-
mar fur die ca. 500 km Flie3gewasserstrecken der Hauptgewasser im Kreis Hoxter (reduzier-
tes, berichtspflichtiges Gewdassernetz gemall EG-WRRL) geeignet erscheinende Strahlur-
springe und Strahlwege identifiziert und verortet werden. Dieses Konzept stellt im Sinne der
in NRW verankerten ,Umsetzungsfahrplane® eine wesentliche fachliche Grundlage fur den
weiteren Umsetzungsprozess der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Kreis Hoxter dar. Eine
Maflnahmenplanung fur die ausgewdahlten Strecken ist nicht Bestandteil dieses Konzeptes
und bleibt nachfolgenden Umsetzungsschritten vorbehalten.

Im Kreuzungsbereich B 83n und Nethe grenzt gemal KrRelS HOXTER (2010) ein neu anzule-
gender Strahlursprung an. Beim Strahlursprung handelt es sich grundséatzlich um FlieRge-
wasserstrecken, die sich in sehr gutem oder gutem Zustand befinden und eine vom Gewas-
sertyp abhangige MindestgroRe aufweist. Der Strahlursprung kann im Hauptlauf des Flie3-
gewassers lokalisiert sein oder in einmindenden Nebengewassern, Altwassern oder ande-
ren Gewasserbereichen. Ein auf diese Weise naturnaher Gewasserabschnitt, der sich durch
eine dem Gewassertyp entsprechende stabile, arten- und individuenreiche Bioztnose aus-
zeichnet, kann auf benachbarte Gewasserabschnitte eine positive Strahlwirkung haben
(MULNV 2022a).

Bei der Verortung ,neu anzulegender Strahlurspriinge® missen — gemaf dem vorliegenden
Konzept — zunachst die Grundvoraussetzungen im Hinblick auf die Mindestlange von 800 m
und einen maximalen Abstand von 2.500 m zwischen den einzelnen Strahlurspriingen erftillt
werden. Im Hinblick auf einen kosteneffizienten MaRnahmenaufwand werden bei der Veror-
tung der ,neu anzulegenden Strahlurspriinge“ die folgenden weiteren Informationen bertck-
sichtigt: Flachen in 6ffentlichem Eigentum, Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete,
EU-Vogelschutzgebiete), Ortslagen als Restriktionsbereiche und Nutzungen im Umfeld
(KREIS HOXTER 2010).

Das im Rahmen des Vorhabens geplante Briickenbauwerk der B 83n Uber die Nethe verlauft
am &ulersten westlichen Rand des abgegrenzten ,neu anzulegenden Strahlursprungs®
(Kennzahl: 123, Lange: 851 m). Die mal3gebenden Erfordernisse eines Strahlursprungs mit
einer Mindestlange von 800 m und einen maximalen Abstand von 2.500 m zwischen den
einzelnen Strahlurspriingen bleiben hierbei jedoch erhalten. Zudem bleiben durch die ausrei-
chend weite Briicke (Lichte Weite: 33 m) die sensible Uferbdschung sowie der gesamte
Querschnitt der Nethe erhalten; hier ist auch eine Funktion als Tierquerungshilfe weiterhin
gewahrleistet. Somit erfolgt eine 6kologische Aufwertung des geplanten zukinftigen Strahl-
ursprungs, welche den Zielvorstellungen der o. g. Konzepte entspricht.

> Das Vorhaben gefahrdet nicht die Zielerreichung und Malihahmen des Bewirt-
schaftungsplans.
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6.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der
Grundwasserkorper

Neben den potenziellen Auswirkungen auf den mengenmaligen und chemischen Zustand
betroffener Grundwasserkorper sind auch (negative) Auswirkungen auf die Durchfuhrbarkeit
der im Bewirtschaftungsplan (BWP) vorgesehenen Maflinahmen zur Verhinderung der Ver-
schlechterung bzw. zur Erreichung des guten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot;
Trendumkehrgebot) zu priifen.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele eines guten mengenmaéfigen und chemischen
Zustandes der vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkoérper ,,Brakel-Borgentreicher Tri-
as“ (DENW_4 20) und ,,Beverunger Trias*“ (DENW_4_24) sieht der Bewirtschaftungsplan
jeweils verschiedene MafRnahmen vor, die in Kapitel 2.3 aufgefiihrt sind. Die angegebenen
Mafinahmen haben insbesondere das Ziel, die Nahrstoffeintrage in das Grundwasser durch
Auswaschung aus der Landwirtschaft zu reduzieren; dieses auch vor dem Hintergrund be-
sonderer Anforderungen in Wasserschutzgebieten. Hinzu treten Beratungsmalnahmen und
freiwillige Kooperationen von Land- und Wasserwirtschaft.

Das Vorhaben steht MaRnahmen zur Reduzierung von Nahrstoffeintragen nicht entgegen.
Durch den Neubau der B 64n bzw. B 83n kommt es wie beschrieben nur zu diffusen Stoffein-
tragen. Diese werden jedoch zum gréfiten Teil durch die Bodenpassage herausgefiltert, so-
dass sie keinen Einfluss auf die Zielerreichung eines guten chemischen Zustandes nehmen.
Durch die im Rahmen des Vorhabens vorgesehene Extensivierung landwirtschaftlicher Fla-
chen ist vielmehr damit zu rechnen, dass sich die Situation hinsichtlich Nahrstoffkonzentrati-
onen im Grundwasser leicht verbessert. Die Wirkung der vorgesehenen MalRnahmen wird
daher nicht beeintrachtigt. Das Vorhaben steht zudem dem Trendumkehrgebot nicht entge-
gen, negative Auswirkungen auf das Verbesserungsgebot kdnnen ausgeschlossen werden.
(vgl. Kapitel 2.2.2).

2> Das Vorhaben geféhrdet nicht die Zielerreichung und Mallnahmen des Bewirt-
schaftungsplans.

7 Fazit

Die Prifung der Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten hinsichtlich des Oberflachen-
wasserkorpers ,Nethe“ kommt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 22: Zusammenfassung der Auswirkungsprognose auf die Qualitatskomponen-
ten des betroffenen Oberflachenwasserkdrpers

Biologische Komponenten

Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Zusammensetzung und Abundanz der benthischen | Keine erhebliche Verschlechterung des
wirbellosen Fauna Zustandes.

Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der | Keine erhebliche Verschlechterung des
Fischfauna Zustandes.

Hydromorphologische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten

Wasserhaushalt
Abfluss und Abflussdynamik Keine relevante Anderung und Beeintréch-
tigung.
Verbindung zu Grundwasserkorpern Bleibt vollsténdig erhalten.
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Durchgéngigkeit des Flusses

Keine Beeintrachtigung.

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstitzung der biologischen

Komponenten

Allgemein
Temperaturverhaltnisse
Sauerstoffhaushalt Keine erhebliche Verschlechterung durch
Salzgehalt das Vorhaben. Keine messbhare Zunahme
Versauerungszustand der Chloridkonzentration.

Nahrstoffverhaltnisse

Spezielle Schadstoffe

Verschmutzung durch alle prioritaren Stoffe,
bei denen festgestellt wurde, dass sie in den
Wasserkorper eingeleitet werden

Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei
denen festgestellt wurde, dass sie in signifi-
kanten Mengen in den Wasserkorper einge-
leitet werden

Keine erheblichen, messbaren Stoffeintra-
ge. Eine Verschlechterung ist auszuschlie-
Ben.

Bewirtschaftungsziele / Mallnhahmen

MaRnahmen des Bewirtschaftungsplans fur:
e Nethe (DE_NRW_452 0)

Vorhaben steht der Umsetzung der Mal3-
nahmen nicht entgegen. Teilweise sind
positive, unterstitzende Auswirkungen zu
erwarten. Somit kommt es zu keiner Ge-
fahrdung der Zielerreichung.

Die Prufung der Auswirkungen auf die relevanten Parameter hinsichtlich der Grundwasser-

kdrper kommt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 23: Zusammenfassung der Auswirkungsprognose auf die Parameter der be-

troffenen Grundwasser-kdrper

MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so
beschaffen, dass die verflighare Grundwasserressour-
ce nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Ent-
nahme uberschritten wird

Es kommt aufgrund der verhaltnismaRig
geringen Neuversiegelung und unter Be-
ricksichtigung der insgesamt mittleren
Empfindlichkeit der betroffenen Grundwas-
serkorper zu keiner Stérung des Gleichge-
wichts zwischen Grundwasserentnahme
und -neubildung. Des Weiteren wird anfal-
lendes Niederschlagswasser flachende-
ckend gesammelt und versickert.

Anderungen der Strémungsrichtung, die sich aus An-
derungen des Grundwasserspiegels ergeben, kénnen
zeitweise oder kontinuierlich in einem ré&umlich be-
grenzten Gebiet auftreten; solche Richtungsénderun-
gen verursachen jedoch keinen Zustrom von Salzwas-
ser oder sonstige Zustrome und lassen keine nachhal-
tige, eindeutig feststellbare anthropogene Tendenz zu
einer Stromungsrichtung erkennen, die zu einem sol-

Es sind keine Anderung der Strémungsrich-
tung zu erwarten.
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chen Zustrom fuihren kénnte ‘

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN)

keine Anzeichen fir Salz- oder andere Intrusionen

Keine Uberschreitung der nach anderen einschlagigen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gemaf Artikel 17
geltenden Qualitdtsnormen StraRenabwéasser werden nach aktuellen
technischen Richtlinien behandelt. Stoffein-
trage fuhren zu keinen Beeintrachtigungen
des Grundwassers.

Keine Gefahr, dass die in Artikel 4 spezifizierten Um-
weltziele fir in Verbindung stehende Oberflachenge-
wasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische
Qualitat derartiger Gewasser signifikant verringert oder
die Landokosysteme, die unmittelbar von dem Grund-
wasserkorper abhangen, signifikant geschadigt werden

Komponente LEITFAHIGKEIT

Es gibt keine Anderungen der Leitfahigkeit, die ein
Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkorper wéaren

Keine Anderung der Leitfahigkeit durch das
Vorhaben.

Bewirtschaftungsziele / Malihahmen

MaRnahmen des Bewirtschaftungsplans fur: Durch das Vorhaben kommt es zu keiner
e Brakel-Borgentreicher Trias (DENW_4_20) | Beeintrachtigung der vorgesehenen MaR-
e Beverunger Trias (DENW_4_24) nahmen.

Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der EG-WRRL gemaR 88 27 und 47 WHG
vereinbar.

Der oOkologische und chemische Zustand der Oberflachenwasserkdrper Nethe sowie der
mengenmaliige und chemische Zustand des Grundwasserkorpers ,Brakel-Borgentreicher
Trias® und ,Beverunger Trias“ verschlechtern sich nicht. Die Bewirtschaftungsziele und vor-
gesehenen Maflinahmen werden durch die vorhabenbedingten Wirkungen ebenfalls nicht
gefahrdet. Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot
somit nicht entgegen.
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9 Glossar
Tabelle 24: Glossar und Begriffsbedeutung nach MULNV (2020a)
Begriff Bedeutung
der Teil des gefallenen Niederschlags, der in Bachen und Fliissen abflie3t. Er
Abfluss wird gemessen als Wassermenge pro Zeiteinheit und wird in Kubikmeter pro
Sekunde (m?¥/s) angegeben.
Abundanz Anzahl von Organismen (einer Art) pro Flachen- oder Volumeneinheit (z. B.

Anzahl pro m?)

allgemeine chemisch-
physikalische Parameter (ACP)

Parameter zur unterstiitzenden Bewertung des 6kologischen Zustands (Tem-
peratur, Sauerstoff, organischer Kohlenstoff, biologischer Sauerstoffbedarf,
Chlorid, pH-Wert, Phosphor gesamt, Orthophosphat-Phosphor, Ammonium)

anthropogen

vom Menschen verursacht: z. B. erhéhte Nahrstoffgehalte im Gewasser, aber
auch Veranderungen der Gewasserstruktur

Bewirtschaftungsplan

Der Bewirtschaftungsplan ist zentrales Element zur Umsetzung der EG-WRRL.
Er enthdlt die fortgeschriebene Bestandsaufnahme, behdrdenverbindliche
Maflnahmenprogramme und eine Liste der Bewirtschaftungsziele inkl. Begrin-
dungen zu Fristverlangerungen und weniger strengen Bewirtschaftungszielen
sowie eine wirtschaftliche Analyse. Seit 2009 ist fur jedes Flussgebiet alle
sechs Jahre ein Bewirtschaftungsplan zu erstellen. Weitere Informationen:
www.flussgebiete.nrw.de

biologische Qualitatskompo-
nenten (gemal EG-WRRL)

Makrozoobenthos, Makrophyten und Phytobenthos, Phytoplankton sowie Fi-
sche

Biozdnose

Eine Biozonose ist eine Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten
von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen in einem abgrenzbaren
Lebensraum.

chemischer Zustand

grundséatzliche Anforderung der EG-WRRL an alle Wasserkdrper. Definiert
durch die Stoffe der UQN-Richtlinie, die nicht Uberschritten werden dirfen.
Einstufung bei Oberflachenwasserkorpern in ,gut® oder ,nicht gut® und bei
Grundwasserkérpern in ,gut* und ,schlecht*

diffuser Eintrag

Stoffeintrag in Gewdasser, der nicht an einer lokalisierbaren Stelle, sondern Uber
gréRere Flachen erfolgt

bezeichnet in einem FlielRgewasser die auf- und abwarts gerichtete Wande-
rungsmaglichkeit im Besonderen fir die Fischfauna, aber auch fir das Makro-

Durchgéangigkeit zoobenthos. Querbauwerke (z. B. Stauwehre) bzw. lange Verrohrungen kon-
nen die zur Vernetzung 6kologischer Lebensrdume notwendige Durchgéngig-
keit unterbrechen.

Eigendynamik/ natirliche Flussbettverformungen durch die Schubkréafte des Wassers, abhan-

eigendynamische Entwicklung

gig von Einzugsgebiet, Niederschlags- und Geschiebe-mengen und Morpholo-
gie des Talbodens (Abflussdynamik, Geschiebedynamik, Auendynamik)

Einzugsgebiet

durch hydrologische Wasserscheiden abgegrenztes Gebiet, aus dem der ge-
samte Oberflachenabfluss einem Punkt zuflieBt (Flussmiindung, Delta, Astuar)
und an diesem ins Meer miindet. Die Abgrenzungen der Einzugsgebiete von
Oberflaichengewéassern und Grundwasserkdrpern stimmen aufgrund geologi-
scher Verhdltnisse nicht immer Uberein.

erheblich veranderter Wasser-
kérper (HMWB)

nach EG-WRRL Art. 2 ein Oberflachenwasserkorper, der durch physikalische
Veranderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verandert
wurde (heavily modified Water Body)

Europaische Wasserrahmen-
richtlinie (EG-WRRL)

seit Dezember 2000 giiltige Richtlinie zum Schutz der Gewasser in Europa.
Ziel der EG-WRRL ist es, die Einzugsgebiete von Flissen und Seen sowie
Ubergangsgewasser, Kiistengewasser und Grundwasservorkommen so zu
bewirtschaften, dass ein sehr guter oder guter dkologischer Zustand bzw. das
gute 6kologische Potenzial bei kiinstlichen und erheblich verédnderten Oberfl&-
chenwasserkorpern sowie der gute chemische Zustand fir alle Oberflachen-
wasserkorper erhalten bzw. erreicht wird. Eine Verschlechterung des Zustands
der Wasserkdorper ist zu vermeiden.
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Begriff Bedeutung

eutroph nahrstoffreich

Eutrophierung vferstérkt(_es Pflanzenwachstum |m Gewasser, d_as dyrch die gesteigerte Ver-
fugbarkeit und Ausnutzung von Nahrstoffen bewirkt wird

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

FlielRgewassertyp

Zusammenfassung von FlieRgewassern nach definierten gemeinsamen (z. B.
biozénotischen, morphologischen, physikalischen, chemischen, hydrologi-
schen) Merkmalen. Fir die naturlicherweise vorkommenden Gewassertypen
werden Leitbilder (Referenzzénosen) beschrieben, die als MaRstab zur Bewer-
tung der Gewasserqualitat dienen. Wichtigste Kriterien fir die Abgrenzung von
FlieRgewassertypen sind die Okoregionen (Alpen und Alpenvorland, Mittelge-
birge), die Geologie (silikatisch, karbonatisch), der Gewasserlangsverlauf
(Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf, Strom) sowie die dominierenden Sohlsubstrate
(grob- bzw. feinmaterialreich).

Flussgebietseinheit

zusammenhéangende dem Meer zuflieBende Flussgebiete, die aus einem oder
mehreren benachbarten Einzugsgebieten sowie den zugeordneten Grund- und
Kistengewassern bestehen. Haupteinheit fur die Bewirtschaftung von Ein-
zugsgebieten. NRW hat Anteile an den Flussgebieten von Rhein, Weser, Ems
und Maas.

geogen

Bedeutung: ,von der Erde selbst herriihrend” (griech.). Steht im Gegensatz zu
anthropogen. Erhdhte Gehalte von Kalk, Sulfat, Natriumchlorid, Eisen, Mangan,
Arsen, Blei u. a. kdnnen z. B. sowohl anthropogen als auch geogen bedingt
sein.

Gewasserstruktur

die vom natirlichen FlieRBprozess erzeugte Formenvielfalt (Prall- und Gleitufer,
Maander, Kolke oder Inseln) in einem Gewasserbett. Die Gewasserstruktur ist
entscheidend fur die 6kologische Funktionsféhigkeit: je vielféltiger die Struktur,
desto mehr Lebensrdume fur Tiere und Pflanzen.

grundwasserabhéngige Land-
Okosysteme (gwaL6s)

Okosysteme, die von hohen Grundwasserstanden gepragt oder durch Grund-
wasser gespeist werden und als besonders schiitzenswert einzustufen sind (u.
a. Niedermoore, Flussauen und feuchte Grunlandflachen)

Grundwasserkorper

ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grund-
wasserleiter

Grundwasserneubildung

durch Versickerung von Niederschldgen neu entstehendes Grundwasser

guter Zustand (Gz)/

guter okologischer Zustand
(GOZ)

der Zustand eines Wasserkorpers, der sich in einem guten tkologischen (GOZ)
und chemischen Zustand befindet.

gutes okologisches Potenzial
(GOP)

Kunstliche Wasserkorper und erheblich veranderte Wasserkorper sollen fur die
biologischen Qualitdtskomponenten das gute Okologische Potenzial (GOP)
erreichen. Zur Berechnung des GOP gibt es nationale Bewertungsverfahren.

kinstlicher Wasserkérper
(AWB)

ein von Menschen geschaffener Oberflachenwasserkdrper (artificial Water
Body)

Makrophyten alle mit bloBem Auge erkennbaren pflanzlichen Organismen
Unter Makrozoobenthos werden alle tierischen Organismen zusammengefasst,
die auf dem Gewdasserboden oder im Sohlsubstrat leben und zumindest in
Makrozoobenthos einem Lebensstadium mit dem bloRen Auge noch erkennbar sind (groR3er als

0,5 mm). Sie sind wichtige Indikatoren fur Gewéasserlebensraume und werden
zur Bewertung des 6kologischen Zustands herangezogen.

mengenmaRiger Zustand

Beschreibung des Ausmales, in dem ein Grundwasserkérper durch direkte
und indirekte Wasserentnahmen beeintrachtigt wird

Monitoring

Gewasseruberwachung nach Art. 8 der EG-WRRL untergliedert in uberblicks-
weise Uberwachung, operative Uberwachung und bei Bedarf Uberwachung zu
Ermittlungszwecken. Das Monitoring dient dazu, den Zustand von Gewassern

L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG




Landesbetrieb Stralen.NRW
RNL Sauerland-Hochstift

Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter, Teilabschnitt 1b
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Begriff

Bedeutung

zu ermitteln und die Wirkung von Maflinahmen zu Uberprifen.

naturlicher Wasserkorper

Oberflachenwasserkorper, der nicht geméaR § 3 des Wasserhaushaltsgesetzes
als erheblich veréanderter oder kiinstlicher Wasserkorper ausgewiesen ist (natu-

(NWB) ral Water Body)
pflanzenverfugbare N&hrstoffe (insb. Phosphor und Stickstoff) kdnnen den
Nahrstoffe Gewasserzustand beeinflussen. Phosphor ist dabei ein wesentlicher Faktor fur

Eutrophierungsprozesse in den Binnengewassern, Stickstoff steuert die Eutro-
phierung in den aufnehmenden Meeren.

Oberflachenwasserkdrper
(OFWK)

einheitlicher und bedeutender Teil bzw. Abschnitt eines Oberflachengewassers
oder Kistengewassers (z. B. ein See, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil
eines Stroms, Flusses oder Kanals), aufgeteilt in 4 Kategorien: FlieRgewasser,
Seen, Ubergangsgewasser, Kiistengewésser

Orientierungswert (OW)

Schwellenwerte fir den Ubergang vom "guten® zum "maRigen” Zustand/ Po-
tenzial gemaR EG-WRRL

Als Phytobenthos werden die auf dem Gewasserboden lebenden niederen
Pflanzen bezeichnet, die mit dem bloRen Auge kaum wahrnehmbar sind und

Phytobenthos oft nur mikroskopisch erfasst werden kénnen. Uberwiegend besteht es aus
Algen, aber auch aus anderen Pflanzen.
Phytoplankton im Freiwasser lebende, mit der Wasserbewegung treibende bzw. schwebende

pflanzliche Organismen

prioritére Stoffe

als gewasserrelevante und/oder toxisch eingestufte Stoffe (z. B. bestimmte
Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel und Industriechemikalien), die in Anhang
X der EG-WRRL aufgefuhrt sind; die Qualitdtsnormen fur prioritédre Stoffe sind
Bestandteil des guten chemischen Zustandes der Oberflachengewasser.

Teileinzugsgebiet

nach hydrologischen Kriterien abgegrenzte Teile eines Einzugsgebietes. In
diesen Teilgebieten gelangt der gesamte Oberflachenabfluss an einem be-
stimmten Punkt in einen Wasserlauf (See/Zusammenfluss von Flussen).

Umweltqualitatsnorm (UQN)

festgelegter, nicht zu Gberschreitender Grenzwert fur die jeweiligen prioritéren
Stoffe sowie weitere Schadstoffe, der ,in Wasser, Sedimenten oder Biota aus
Griinden des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht Uberschritten werden
darf* (EG-WRRL Art. 2). Die Einhaltung der UQN der in Anlage 5 der OGewV
gelisteten flussgebietsspezifischen Schadstoffe ist maRgebend fir die Einstu-
fung des 6kologischen Zustands und Potenzials. In Anlage 7 der OGewV sind
die UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands aufgefiihrt.
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Landesbetrieb Stralen.NRW
RNL Sauerland-Hochstift

Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter, Teilabschnitt 1b
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 1: Chloridberechnung

Ermittlung der Chleriderhdhung im Oberflachenwasserkorper infelge von Tausalzeinsatz

Bauvorhaben: Meubau der Be4/83 Brakel/Hembsen - Haxter, TA 1b

Sar ured Usbeibalty e sl

SuraBentategorie:

Meisteraiart: 5M
Meisterai: Brakel

Tausakverbrauch: 1.000 g/im*xa)

74

Straflen.new,

Strwullichen

Fahrbahnflache je

5.131

Ariteil der
StraBenflache mit [1]

Anitedl der
StraBenflache mit
winterdienst-
intensiver Strecke:

Flache von |
{ Seiten-streifen Q m*
wund L

Durchfahrten
won Park- und
Rastanlage=n:

Gesamtsirau-
= 3327 me

dai redirn i

chloridgehalt des 61
Salzes:

Austragsveriuste
durch Spritzwascer,
Sprihnebel und
Anhaftung

10

Chloridmenge im
|Einzugsgebiet des

1.824 kg/o

Iummnﬂ.rd- DMK

Bazeichnung / 1D INEthe, DE_NRW_452_0

Mittelwasser-

abfluss MaO: 3168

s

chlorid-

vorbelastung: 271 me/l
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