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Straf3ien.nrw.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Planfeststellung Unterlage 12.0
fur den
Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter
1. Abschnitt
Neubau der B 64/83 Hoxter/Godelheim bis Hoxter
von Bau-km 8,000 bis Bau-km 12,880

Deckblatt ,,E*“ zur Planfeststellung fiir den Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Hoxter
1. Abschnitt
Neubau der B 64/83 Hoxter/Godelheim bis Hoxter
von Bau-km 8,000 bis Bau-km 12,880

Regierungsbezirk : Detmold

Kreis :  Hoxter

Stadt/Gemeinde : HOxter und Beverungen

Gemarkung . Hoxter, Godelheim, Wehrden und Amelunxen

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Anlagen zum Erlauterungsbericht
(hier: MaRRnahmenblatter)

Aufgestellt:
Paderborn, 26.07.2023
Der Leiter der
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
I. A

gez. Jelena Delic

SatzungsgemaR ausgelegen Festgestellt gemaR Beschluss vom heutigen Tage
in der Zeit vom Detmold ,

bis (einschlieRlich)

in der Stadt/Gemeinde Bezirksregierung Detmold

- Planfeststellungsbehérde -

Im Auftrage
Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens eine Woche vor
Auslegung ortsublich bekannt gemacht worden.
Stadt/Gemeinde

(Unterschrift)

(Unterschrift)

(Dienstsiegel) (Dienstsiegel)
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MaBRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaBnahmen-Nr. mit Index
Neubau der B 64/83n, 1. BA Landesbetrieb StraRenbau NRW S 11.1cer
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
. - . S = Schutzmafnahme
Zaune-als-Uberflughilfe V = Vermeidungsmalnahme
Irritationsschutzwand auf den-Bauwerken{BW-3-4/3-2)-dem Bau- A = Ausgleichsmafinahme

E = Ersatzmafinahme

werk 4.0 mit seitlichen Uberstanden W = Wiederherstellungsmafnahme

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen G = Gestaltungsmafnahme
Zusatzindex

Unterlagen-Nr.: 12.2, Blatt-Nr.: 1 FFH/S = Schadensbegrenzungsmafnahme

. . . FFH/K = Koharenzsicherungsmaflnahme
zum Ubersichtsplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Unterlagen-Nr.: 12.3, Blatt-Nr.: 1 FSC = MaRnahme zur Sicherung eines
glnstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaBRnahme
Bau-km 8+936-8+975 9+060 — 9+112,50

Begriindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte

K 11: Entlang der Stralle Am Maibach besteht eine Fledermaus-Flugroute. Die KI./Gr. Bartfledermaus nutzt
zusammen mit der Zwerg- und Wasserfledermaus diese Flugroute entlang des Maibaches. Bei allen vier Arten
handelt es sich um 'strukturgebunden fliegende' Arten. Die 4-6 m hohe Larmschutzwand von Bau-km 8+840 bis
9+700 auf der Ostseite der B 64/83n kann einen héheren Uberflug der Fledermause bewirken. Allerdings fehlt
auf der Westseite der B 64/83n eine entsprechende Uberflughilfe. Es ist nicht auszuschlieRen, dass die diesen
Bereich nutzenden Tiere zukinftig von der Siedlung kommend die Stra3e auf breiter Front queren, um auf der
anderen Seite in ihr Jagdhabitat zu gelangen. Somit ergibt sich durch die hier 4-spurig geplante B 64/83n ein
erhohtes Kollisionsrisiko.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Zielkonzeption der MaBnahme

Die blickdichten Irritationsschutzwande im Zusammenhang mit der geplanten Fledermausbricke dienen der
Reduzierung von Beeintrachtigungen durch optische Stérungen, z.B. Bewegungen und Scheinwerferlicht und
schaffen einen beruhigten Bereich, der das Queren der Fledermausbriicke férdert. Die Uberstande stellen si-
cher, dass auch im Nahbereich des Bauwerks ein beruhigter Bereich entsteht.

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Im Bereich zwischen Bau-km 9+060 und 9+112,50 wird auf der Westseite der B64/83n eine 4m hohe Irritations-
schutzwand installiert. Daraus ergibt sich beidseitig der geplanten Fledermausbriicke ein seitlicher Uberstand
von jeweils ca. 23m. Die Irritationsschutzwand schlie3t spaltenfrei an das Bauwerk an. Durch den abgewinkel-
ten Verlauf der Irritationsschutzwand auf die Béschungsoberkante wird eine Hohe von 4m gegenliber dem be-
stehenden Gelande gewahrleistet.

Auf den Kappen des Bauwerks wird eine 2m hohe Irritationsschutzwand angebracht (s. MAQ Kap. 5.1.7, 2022).

Auf der Ostseite des Bauwerks tUbernimmt die bis zu 6m hohe Larmschutzwand die Funktion der Irritations-
schutzwand.

Gesamtumfang der MaBnahme: 80-fm-55,50 Ifm Irritationsschutzwand auf der westlichen Seite
inkl. Bauwerk (Hohe 4,0m)
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50,00 Ifm Irritationsschutzwand auf dem Bauwerk (Hohe 2,0m)

Zielbiotoptyp: -

Ausgangsbiotoptyp: -

Zeitliche Zuordnung

X XOOO

Durchfiihrung der MalRnahme vor Beginn der Strallenbauarbeiten
Durchfiihrung der MalRnahme im Zuge der Stralenbauarbeiten
Durchfiihrung der MalRnahme nach Abschluss der StralRenbauarbeiten
Durchfiihrung der MalRnahme im Zuge der Stralenbauarbeiten und Fertigstellung vor Verkehrsfreigabe

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeintrachtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise Funktionskontrolle

Die MalRnahme ist im Zuge der Bauliberwachung auf ihre Funktionsfahigkeit zu Gberprifen. Nach Verkehrsfrei-
gabe erfolgt eine turnusmaflige Kontrolle und Prifung der Zaune durch den Betriebsdienst.

Kreis/Gemeinde/Gemarkung:

Flur:

Flurstiick/Zahler:

GroRe des Flurstiickes:
Beanspruchte Teilfliche:

- m2

-m?
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Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRBnahmen-Nr. mit Index
Neubau der B 64/83n, 1. BA Landesbetrieb StraRenbau NRW S 11.2cer
Bezeichnung der MaBRnahme MaBnahmentyp

. .. . . . . S = Schutzmaflnahme
Leitstruktur fir Fledermé&use im Zusammenhang mit Fledermausbriicke |y = vermeidungsmafnahme

Anpflanzung-von-GroRbaumen-alsHop-over: A = Ausgleichsmafinahme
2 E = ErsatzmaRnahme
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Malknahmen W = WiederherstellungsmaBnahme
Unterlagen-Nr.: 12.2, Blatt-Nr.: 1 und 2 S = Gestaltungsmaftnahme
usatzindex
zum Ubersichtsplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen EE:;? = iC:’ffdenSbeﬁrenzungsnéaﬁﬂahme
_ . _ . = Koharenzsicherungsmalisnanme
Unterlagen Nr.: 12.3, Blatt-Nr.: 1 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

FSC = Manahme zur Sicherung eines
glnstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaBRnahme
Bau-km 9+092,825

Begriindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte

K 11: Entlang der Stralle Am Maibach besteht eine Fledermaus-Flugroute. Die KI./Gr. Bartfledermaus nutzt
zusammen mit der Zwerg- und Wasserfledermaus diese Flugroute entlang des Maibaches. Bei allen vier Arten
handelt es sich um 'strukturgebunden fliegende' Arten. Die 4-6 m hohe Larmschutzwand von Bau-km 8+840 bis
9+700 auf der Ostseite der B 64/83n kann einen héheren Uberflug der Fledermause bewirken. Allerdings fehlt
auf der Westseite der B 64/83n eine entsprechende Uberflughilfe. Es ist nicht auszuschlieRen, dass die diesen
Bereich nutzenden Tiere zukiinftig von der Siedlung kommend die Stra3e auf breiter Front queren, um auf der
anderen Seite in ihr Jagdhabitat zu gelangen. Somit ergibt sich durch die hier 4-spurig geplante B 64/83n ein
erhohtes Kollisionsrisiko.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
Acker, Grinland, Rasenflache

Herstellung einer durchgehenden Leitstruktur fir Fledermause im Zusammenhang mit dem Bau einer Fleder-
mausbrucke.

Die Fledermausbriicke ermdglicht den Fledermausen im Verlauf ihrer angestammten Flugroute die sichere und
kollisionsfreie Querung der B 64/83n und die bestehenden Vernetzungsbeziehungen bleiben erhalten. Die flan-
kierenden GroRbaume auf beiden Seiten der Briicke und die Leitstrukturen westlich, dstlich und auf dem Bau-
werk sorgen daflr, dass diese Querungsmdglichkeit von den Flederm&usen angenommen wird. Die Fleder-
mausbricke liegt exakt im Verlauf der nachgewiesenen Flugroute FR 9.

Umsetzung der MaBnahme
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Bei Bau-km 9+092,825 wird eine insgesamt 8,00 m breite und 24,80 m lange Fledermausbrlcke errichtet, um
bestehende Vernetzungsbeziehungen zu erhalten und erhdhte Kollisionsrisiken zu vermeiden. Es handelt sich
hierbei um ein gem. MAQ (FGSV, 2022) als Sonderfall dargestelltes Bauwerk mit geringer Breite. Die Effizienz
ist gewahrleistet, da die Fledermausbriicke exakt auf einer tradierten Flugroute liegt und durch bestehende Leit-
strukturen eingebunden ist bzw. durch ergdnzende Neupflanzungen eingebunden wird.

Die bestehende einreihige Birkenreihe wird als Leitstruktur fir Fledermause entlang der Strafle ,Am Maibach* bis
zur Fledermausbriicke durch Neupflanzung verlangert. Die neu zu pflanzenden Birken-Gro3baume sind in der
geraden Verlangerung der Achse des Bauwerks zu pflanzen. Zwischen den einzelnen Hochstdmmen sind soweit
moglich Straucher zu pflanzen, um eine héhengestaffelte Leitung der Fledermause auf das Bauwerk zu errei-
chen.
Anpflanzung von insgesamt 4 GroRbaumen an den 4 Eckpunkten der geplanten Fledermausbricke. Auf der
Briicke wird in der Mitte eine einreihige, ca. 3m breite Hecke gepflanzt, die beidseitig von je einem ca. 2,5m brei-
ten Stauden- / Krautflurstreifen begleitet wird (s. MAQ Kap. 5.2.3, 2022). Auf der Briicke wird eine 63cm dicke
Substratschicht aufgebracht, die auch in Trockenperioden die Wasserversorgung der Vegetation gewahrleistet.
Die Leitstruktur Gbernimmt zusatzlich auch fir andere Artengruppen wie Insekten oder Vogel eine Funktionalitat.
Gesamtumfang der MaBRnahme: 3 St. Birkenhochstamme

4 St. GroRbaume

Straucher zur Unterpflanzung der Hochstimme und auf Briicke

Zielbiotoptyp: BE3-90;ta3, K,neo2, BD3100,ta3, BF3 | Ausgangsbiotoptyp: HAO,aci, EA;xd5; HM,mc1
90, ta1-2

Zeitliche Zuordnung

Durchfiihrung der MalRnahme vor Beginn der Strallenbauarbeiten
Durchfiihrung der MalRnahme im Zuge der Stralenbauarbeiten
Durchflihrung der MaRnahme nach Abschluss der Strallenbauarbeiten
Durchfiihrung ...

X OOXO

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeintrachtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

AN N Ah a

Nach Abschluss der 3-jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt die weitere Unterhaltung auf der
Grundlage des Merkblattes fiir den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Strallen, Teil 1: "Griinpflege" der For-
schungsgesellschaft fiir Straflen- und Verkehrswesen.

Die flankierenden GroRbaume dienen Fledermausen als Leitstruktur. Daher erfolgt abweichend von dem vorge-
nannten Merkblatt bei der Gehdlzpflege ein Riickschnitt nur insofern er fir die Gewahrleistung der Verkehrssi-
cherheit notwendig ist. Mit zunehmendem Alter werden die Geholze handisch zurlickgeschnitten, so dass die
Leitfunktion dauerhaft erhalten bleibt.

Neben der mittig auf der Briicke stehenden Hecke muss ausreichend Flugraum fir die Fledermause zur Verfi-
gung stehen. Zur Verhinderung einer Verbuschung der gesamten Briickenflache sind die Staudenbereiche alle
2 Jahre zu mahen. Das Mahdgut ist abzufahren. Alle notwendigen SchnittmaRnahmen an den Gehdlzen wer-
den ausschlieBlich zwischen Oktober und Februar durchgefihrt.

Hinweise Funktionskontrolle

Die Mafinahme ist im Zuge der Bautberwachung auf ihre Funktionsfahigkeit zu Gberprifen.

Nach Verkehrsfreigabe erfolgt eine turnusmagige Kontrolle der Baume und strauchartigen Gehdlze durch den
Betriebsdienst.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Zur Erreichung der geforderten Hohe der flankierenden Groflbdume von mind. 8 m vor Inbetriebnahme der
Strale, ist die Verwendung geeigneter Pflanzqualitaten auszuschreiben.

Kreis/Gemeinde/Gemarkung: (Flur: Flurstiick/Zahler: | GroBe des Flurstiickes: -m?
- - - Beanspruchte Teilflache: -m?2
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Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRBnahmen-Nr. mit Index
Neubau der B 64/83n, 1. BA Landesbetrieb Stralkenbau NRW G4
Bezeichnung der MaBRnahme gﬂaﬂga?]":entyg "
. . . . = oSchuizmalsnanme
Eingriinung der Stralennebenflachen — Laubbaumhochstdmme V = VermeidungsmaRnahme
Eingrinung des verlegten Maibachs — Laubbaumhochstamme, Wild- A = AusgleichsmaRnahme
obstbaumhochstamme E = Ersatzmafinahme
W = Wiederherstellungsmalnahme
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Malinahmen ;5 = ?t?stdaltungsmaﬁnahme
. . usatzindex
Unterlagen_Nr" 12.2, Blatt-Nr.: 1 +2 FFH/S = Schadensbegrenzungsmaflnahme
zum Ubersichtsplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen Z'I:E';/Kf: Kﬁhafe"is'lcthezmﬁ"&a“';ahme
. . = tunktionsernaltende MalSnahme
Unterlagen-Nr.: 12.3, Blatt-Nr.: 1 FSC = MafRnahme zur Sicherung eines
glnstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaBRnahme
Bau-km 8+100 - 9+900

Begriindung der MaBnahme

Auslosende Konflikte

L 1: Beeintrachtigung der Landschaftsraumeinheiten 3 - 12. Anlagebedingt gehen Stral3enbegleitgriin an der

B 64/83a, die Geholze auf der Westseite der Bahnstrecke, weitere Einzelbdume, Baumreihen und Geholzhe-
cken als gliedernde und belebende Elemente verloren. Weiterhin filhrt das Bauwerk durch die technische Uber-
préagung des Raumes zu einem wahrnehmbaren Eigenartverlust. Die Wegebeziehungen "Am Maibach" und
"FriedhofstralRe" werden getrennt bzw. verlegt.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
StraBennebenflachen, verlegter Maibach

Zielkonzeption der MaBnahme

Die Begriinung der StraRennebenflachen und entlang des Gewéassers Maibach dient der Einbindung des Stra-
Renkdrpers bzw. des Gewassers in den umgebenden Landschaftsraum und tréagt dazu bei, die betriebsbeding-
ten Wirkungen in angrenzende Flachen zu verringern.

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

An untergeordneten StralRen (Bruchweg und Langenbergweg) werden stral’enbegleitend lebensraumtypische
Laubbaumhochstamme gepflanzt. Die Pflanzabstande betragen 10 - 15 m. Es-werden-Lindenhochstdmme

- Bei allen Geholzpflanzungen werden die notwendigen Abstande zur
Fahrbahn und die Freihaltung der Sichtﬂachen beachtet.
Auf der Westseite der geplanten B64/83n werden entlang des verlegten Maibachs Erlenhochstdmme als Ufer-
geholze geplanzt.
Auf der Ostseite der geplanten B64/83n werden entlang des verlegten Maibachs auf dem Pflanzstreifen auf der
Bdschungsoberkante Wildobstbdume gepflanzt. Sie dienen der optischen Einbindung des Gewassers und auch
des Ortsrandes von Godelheim in das Landschaftsbild.
Gesamtumfang der MaRnahme: 52 St. Laubbaumhochstamme

11 St. Erlenhochstamme
57 St. Wildobstbaumhochstamme

Zielbiotoptyp: BF390,ta3 Ausgangsbiotoptyp: -

Zeitliche Zuordnung

Durchfiihrung der MalRnahme vor Beginn der Strallenbauarbeiten
Durchfiihrung der MalRhahme im Zuge der Strallenbauarbeiten
Durchflihrung der MaRnahme nach Abschluss der Strallenbauarbeiten
Durchfiihrung ...

OOXOO

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeintrachtigung
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Beschreibung der Entwicklung und Pflege
Nach Abschluss der 3-jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt die weitere Unterhaltung auf der
Grundlage des Merkblattes fiir den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Strallen, Teil 1: "Griinpflege" der For-
schungsgesellschaft fiir Straflen- und Verkehrswesen.
Alle notwendigen SchnittmalRnahmen an den Gehélzen werden ausschlieRlich zwischen Oktober und Februar

durchgefihrt.

Durch die Verwendung von Wildobstbaumsorten entfallt das Ernten von Obst, gelegentliche Kronenauslichtung

Hinweise Funktionskontrolle -

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung -

Kreis/Gemeinde/Gemarkung:

Flur:

Flurstiick/Zahler:

GroRe des Flurstiickes:
Beanspruchte Teilflache:

-m?
- m2
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Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr. mit Index
Neubau der B 64/83n, 1. BA Landesbetrieb Strallenbau NRW W1
Bezeichnung der MaBnahme gﬂ}gﬂ:":em:-'rlf .
Wiederherstellung voribergehend beanspruchter Biotopstrukturen v ;V:”ﬂ;gfn;:mgﬁmhme

A = Ausgleichsmalnahme
E = Ersatzmalnahme

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Malknahmen W = Wiederherstellungsmalinahme
Unterlagen-Nr.: 12.2, Blatt-Nr.: 1 - 6 G = Gestaltungsmalinahme

) Zusatzindex
zum Ubersichtsplan der landschaftspflegerischen Malnahmen FFH/S = Schadensbegrenzungsmalinahme
Unterlagen-Nr.- 12.3, Blatt-Nr.- 1 FFH/K = Koharenzsicherungsmalinahme

CEF = funktionserhaltende Malnahme
FSC = Malknahme zur Sicherung eines
ginstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaBRnahme
Bau-km 8+000 - 12+880

Begriindung der MaRnahme

Auslésende Konflikte

K 13 Durch zusatzliche Flachen fur Baustralten, Baustreifen, Baueinrichtungsflachen und Materiallagerflachen
werden vorubergehend Flielgewasser, Laubwald in geringem Umfang, verschiedene Kleingehdlze und Einzel-
baume, Grinland, Acker, Krautfluren unterschiedlicher Auspragung, Garten und Grunflachen und Straltenbe-
gleitgrin beansprucht. Betroffen sind 68.219 m? wiederherstellbare und 1.140 m?* nicht wiederherstellbare Bio-
topstrukturen (vgl. Anlage 3).

Ausgangszustand der MaBnahmenfldchen
Baustreifen / Arbeitsstreifen

Zielkonzeption der Malknahme

Wiederherstellung der temporar beanspruchten Biotoptypen innerhalb der Arbeitsstreifen / Baufeldes nach Ab-
schluss der Baumalinahme.

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaRnahme

Nach Beendigung der Baumalinahme werden die bauzeitlich beanspruchten Flachen rekultiviert und die ur-
sprunglichen Biotoptypen wiederhergestellt. VWerden Biotoptypen baubedingt in Anspruch genommen, die in-
nerhalb von 30 Jahren wiederhergestellt werden kénnen, gelten die Begintrachtigungen durch eine Wiederher-
stellung des Ausgangszustandes bzw. eines mindestens gleichwertigen Zustands nach Beendigung der Bau-
phase als in sich ausgeglichen. Bel nicht ausgleichbaren Biotoptypen (Wiederherstellung dauert langer als 30
Jahre) wird der zusatzliche Kompensationsbedarf tber die Uberschiisse der anderen Malnahmen kompensiert.

Gesamtumfang der MaBnahme: 69.359 m?

Zielbiotoptyp: wie Ausgangszustand Ausgangsbiotoptyp: Rohboden (Baufeld)

Zeitliche Zuordnung

Durchfiihrung der Maltnahme vor Beginn der Strallenbauarbeiten
Durchfihrung der Maltnahme im Zuge der Straltenbauarbeiten
Durchfihrung der Maltnahme nach Abschluss der Strallenbauarbeiten
Durchfihrung ...

O Oxod

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeintrachtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: Flurstiick/Zahler: | GroRe des Flurstiickes: -m?
- - - Beanspruchte Teilfliche: -m?




