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Hinweise:

Schalltechnische Untersuchungen auf Grundlage der 16. BImSchV, Schall 03 und RLS-19
fallen grundsatzlich inhaltlich in den Bereich der Akkreditierung der GTA mbH durch die
DAkkS, festgelegt in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde mit Nummer D-PL-18931-01-
00.

Im vorliegenden Fall liegen jedoch die Eingangsdaten (Verkehrsmengen Stadtbahn und
Kfz) nicht in den von der Schall 03 bzw. den RLS-19 vorgegebenen Strukturen vor. Fir die
Stadtbahn wird eine Zuordnung zu einer Zugart vorgenommen, fiir den Kfz-Verkehr wer-
den die SV-Anteile (24 h) auf die Tages- und Nachtzeit und die Kategorien Lkw1l und Lkw2
verteilt. Aufgrund dieser auf Grundlage von eigenen Annahmen umgerechneten Eingangs-
daten fallt die Berechnung der Beurteilungspegel gem. Schall 03 bzw. RLS-19 inhaltlich
nicht in den Bereich der Akkreditierung.

Soweit im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung fachjuristische Fragestellungen
angesprochen werden, gelten die damit verbundenen Aussagen nur vorbehaltlich einer
fachjuristischen Priifung, die durch den diese schalltechnische Untersuchung verfassenden
Sachverstandigen nicht durchgefihrt werden kann.

Liste der verwendeten Abkiirzungen und Bezeichnungen

Zeichen Einheit Bedeutung

dB dB Dezibel

dB(A) dB(A) A-bewertete Schall-Pegel

Ly dB(A) Pegel der langenbezogenen Schallleistung
Nachs,0 - Bezugsanzahl an Achsen je Fahrzeugeinheit
DTV durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

M Kfz / h MaBgebende Verkehrsstarke

p % Lkw-Anteil an der maBgebenden Verkehrsstarke
L, dB(A) Beurteilungspegel
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Auf der Brackweder StraBe, in 33647 Bielefeld, soll zwischen der Leo-Fall-StraBe und der
LeharstraBe ein Hochbahnsteig errichtet werden. Die Errichtung dieses Hochbahnsteigs
erfordert eine Neuordnung des vorhandenen StraBenquerschnitts. Sowohl die vorhande-
nen Gleise als auch die Fahrbahn riicken in ihrer Lage naher an die vorhandene Bebauung
heran. Die geplante BaumaBnahme beeinflusst weder die Anzahl der Fahrten der Stadt-
bahn noch die Kfz-Verkehrsmengen.

Fir das Planfeststellungsverfahren sind die méglichen Auswirkungen des Vorhabens im
Sinne des BImSchG [1] auf die Nachbarschaft zu beriicksichtigen. Dies setzt voraus, dass
der bauliche Eingriff als erheblich einzustufen ist.

In Abschnitt 2 dieser Untersuchung werden zunéachst die fir die Beurteilung der Gerausch-
immissionen des Projekts relevanten Verordnungen, Vorschriften und Normen aufgefihrt
und auszugsweise zitiert. Daran anschlieBend werden in Abschnitt 3 die verwendeten
Emissionsansatze sowie die relevanten Haufigkeiten aufgeflihrt. Abschnitt 4 erlautert die
Berechnungsverfahren der Gerduschimmissionen, d. h die Verknlpfung der in Abschnitt 3
dargestellten quellseitigen Emissions-Kennwerte mit den immissionsseitigen Beurteilungs-
pegeln an den jeweils zu betrachtenden Immissionsorten. Abschnitt 4 schlieBt mit der Be-
urteilung der ermittelten Beurteilungspegel und diskutiert gegebenenfalls daraus resultie-
rende MaBnahmen.

Die Ermittlung der maBgeblichen, die Gerduschimmissionen beschreibenden Beurteilungs-
pegel erfolgt auf Grundlage der RLS-19 [4] und der Schall 03 [5]. Die Beurteilung der zu
erwartenden Gerduschimmissionen erfolgt auf der Grundlage der 16. BImSchV [2]. Dabei
wird das Verfahren der Priifung auf wesentliche Anderung angewandt.

2 Untersuchungs- und Beurteilungsgrundlagen

2.1 Vorschriften, Regelwerke und Literatur

Bei den nachfolgenden Untersuchungen wurden die Ausflihrungen der folgenden Unterla-
gen, Verwaltungsvorschriften, Normen und Richtlinien bezliglich der Messung, Berechnung
und Beurteilung der schalltechnischen GréBen zugrunde gelegt:

[1] BImSchG "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen u.
a. Vorgange”
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 20211
S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes
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[2]

[3]

[4]

[5]

(6]

[7]

2.2

16. BImSchV

24. BImSchV

RLS-19

Schall 03

VLarmSchR 97

EBA

vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 202) gedndert worden
ist

"Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes”

Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. I
S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4.
November 2020 (BGBI. I S. 2334) geandert worden ist

"Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes”
Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung vom 4.
Februar 1997 (BGBI. I S. 172; 1253), die durch Artikel 3 der
Verordnung vom 23. September 1997 (BGBI. I S. 2329) ge-
andert worden ist

"Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen”

Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der Verabschiedung
der Anderung der 16. BImSchV

Ausgabe 2019

"Schall 03” als Anlage 2 zu § 4 der Verordnung zur Ande-
rung 16. BImschV vom 18.12.2014
BGBI. 2014 Teil I Nr. 61, 23.12.2014

"Richtlinie fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfern-
straBen in der Baulast des Bundes”

Allg. Rundschreiben StraBenbau Nr. 26/1997
Bundesminister flir Verkehr

Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung
und Plangenehmigung sowie fir Magnetschwebebahnen, -
Stand Dezember 2012 -, Teil VI Schutz vor Schallimmissio-
nen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle
Umwelt

Verwendete Unterlagen

digitale Planungsunterlagen im Format DXF (erhalten am 18.01.2023),
digitale Planungsunterlagen im Format PDF (Vorplanung, Stand 16.01.2023),

ALK Daten im Format DXF (in den Planungsunterlagen enthalten),
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« LoD2-Modell der Gebaude (Quelle: Geoportal NRW, Stand 16.03.2022%),

« Hobheninformationen (entlang der dargestellten StraBen in den Planungsunterlagen
enthalten; darliber hinaus wurden Hohenlinien aus dem Geoportal NRW verwendet),

« Bebauungspldne Nr. I/B3a ,Kinneckestrasse" (inkl. 1. und 2. Anderung) und I/B3b
~Am Rosenberg" der Stadt Bielefeld,

e Flachennutzungsplan der Stadt Bielefeld,

e Betriebsprogramm der Stadtbahnlinie 1, Nullfall und Planfall, erhalten von moBiel am
18.01.2023,

« Verkehrsdaten (Kfz) des IV der Stadt Bielefeld, Prognosejahr 2030, erhalten am
18.01.2023.

2.3 Schalltechnische Beurteilungsgrundlagen

In der 16. BImSchV [2] heit es in § 1 zum Anwendungsbereich der Vorschrift:

»(1) Die Verordnung gilt fiir den Bau oder die wesentliche Anderung von o&ffentlichen
StraBen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und StraBenbahnen (Straflen
und Schienenwege).

(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen flir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise
baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezi-
bel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezi-
bel (A) in der Nacht erh6éht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &n-
dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsléarms von mindestens 70 Dezibel (A) am
Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht
wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.«

In § 2 werden die Immissionsgrenzwerte festgelegt:

»(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgerdusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass
der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht lGiberschreitet:

1 Auf dem Grundstiick Brackweder Str. 35 befindet sich mittlerweile ein Neubau. Dieser wurde auf Grundlage des
Gebdudeumrisses im Stadtplan Bielefeld (https://stadtplan.bielefeld.de) im schalltechnischen Modell berlick-
sichtigt.
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Tag Nacht

1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)
4, in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Fest-
setzungen in den Bebauungspldanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen
fir Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, flir die keine Festsetzungen be-
stehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im AuBenbereich nach Absatz 1 Nr. 1,3
und 4 entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

(3) Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeiibt, so ist
nur der Immissionsgrenzwert fiir diesen Zeitraum anzuwenden.«

Die 16. BImSchV ist rechtsverbindlich fiir den Baulasttrager.

2.4 Ortliche Situation

Der geplante Hochbahnsteig befindet sich auf der Brackweder StraBe zwischen den Kfz-
Fahrstreifen stadtein- und stadtauswarts. Aufgrund des Baus des Hochbahnsteigs werden
sich die Gleisachsen zum StraBenrand hin verschieben. Die Gleiszone ist und wird wieder
asphaltiert.

Auch die StraBenachsen der Brackweder StraBe werden verschoben. Zudem werden die
Einmindungen der SeitenstraBen (Am Alten Friedhof, Leo-Fall-StraBe, Leharstraf3e) leicht
geandert.

Derzeit bestehen die StraBendeckschichten aus Gussasphalt, der auch wieder eingebracht
werden soll.

Durch die Anderung des Verlaufs der Schienen- und StraBenachsen kann sich die Ge-
rauschimmissionssituation des Schienen- und StraBenverkehrs in der Nachbarschaft an-
dern.

Fir die nordlich der Brackweder StraBe angrenzenden Flachen gibt es Bebauungsplane der
Stadt Bielefeld, die flr die Grundstiicke der betrachteten Gebaude reine Wohngebiete (WR
gem. § 3 BauNVO) festsetzen.
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Die Flachen sidlich der Brackweder StraBe liegen nicht in Geltungsbereichen von Be-
bauungsplanen. Der Flachennutzungsplan der Stadt Bielefeld stellt westlich der StraBe Am
Alten Friedhof Wohnbauflachen (im schalltechnischen Modell wie allgemeines Wohngebiet
angesetzt) und 6stlich der StraBe Am Alten Friedhof Griinflachen dar.

Die Schutzbediirftigkeit der einzelnen Nutzungen sowie die vorhandenen und geplanten
Verlaufe der Schienen- und StraBenachsen sind den Anlagen 5.1 und 5.2 zu entnehmen.

2.5 Untersuchte Immissionsorte

GemafB der Definition des Immissionsorts in den RLS-19 [4], Abschnitt 1 werden die Be-
rechnungspunkte flr Gerauschimmissionen durch den Verkehrslarm o6ffentlicher StraBen
auf Hohe der Geschossdecke angeordnet.

Geman der Definition des Immissionsorts in der Schall 03 [5], Abschnitt 6 werden die Be-
rechnungspunkte flir Gerauschimmissionen durch den Verkehrslarm von Schienenwegen
auf Hohe der Geschossdecke, d. h. ca. 0,2 m oberhalb des Fenstersturzes angeordnet.

Diese beiden (identischen) Definitionen der Lage von Immissionsorten beziehen sich auf
den Schnitt eines Gebaudes. Hinsichtlich der grundrissbezogenen Anordnung werden keine
expliziten Angaben gemacht. Es kann jedoch angenommen werden, dass Fenster von Auf-
enthaltsraumen abgebildet werden sollen.

Diese grundrissbezogene Lage von Immissionsorten ist durch die Rechtsprechung insofern
relativiert worden, dass derzeit nicht die Betroffenheit von Aufenthaltsraumen, sondern die
Betroffenheit von Wohneinheiten abgebildet werden soll. Aus diesem Grunde wird, sofern
dies durch die ortliche Gebdudeaufnahme festgestellt werden konnte, fiir jede Wohnein-
heit je Geschoss und Fassade ein Immissionsort berlicksichtigt. Biros, Hotel- und Klas-
senzimmer werden wie bisher jeweils mit einem Immissionsort abgebildet. Im vorliegen-
den Fall wurden fiir Gebaude, an denen Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach er-
mittelt wurde, teilweise weitere Immissionsorte erganzt (an weiteren Fenstern), um flr
eine spatere Dimensionierung des baulichen Schallschutzes genauere Daten zu haben.

Da bei den meisten Gewerbebetrieben nicht eindeutig erkennbar ist, wo sich Bliroraume
befinden, sind im schalltechnischen Modell die Immissionsorte lGber potenzielle Blirofens-
ter oder mittig Uber die Fenster einer Fassade, an der sich ggf. Blrofenster befinden, ge-
setzt worden.

Bei AuBenwohnbereichen (zum Beispiel Terrassen) wird der Immissionsort gem. Schall 03
und RLS-19 in 2,00 m Hohe Uber der Mitte der als AuBenwohnbereich definierten Flache
angenommen.

Die Lage der Immissionsorte ist in den Planen der Anlagen 5.1 bis 5.3 dargestelit.
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3 Ermittlung der Gerauschemissionen

3.1 Schienenverkehr

Fir den Bereich der offentlichen Gleisanlagen sind die Emissionen von Zugbewegungen
nach dem Verfahren der Schall 03 [5] zu ermitteln. Als Kennwert der Schallemission von
Bahnstrecken wird dort der Pegel der langenbezogenen Schallleistung berechnet. Der Pe-
gel der langenbezogenen Schallleistung wird frequenzabhdngig in Oktaven fir unter-
schiedliche Hohenklassen der Emission ermittelt.

In diesen Kennwert flieBen die in den zwei Beurteilungszeiten Tag und Nacht anzusetzen-
den Haufigkeiten an Zugbewegungen ein. Bei jedem Zug werden detailliert die unter-
schiedlichen Fahrzeugarten (klassifiziert in einzelne Fahrzeugkategorien) innerhalb eines
Zuges abgebildet. Die Berechnungen gelten fiir Schwellengleise ohne Unterscheidung di-
verser Schwellenarten. An Haltestellen wird mit der anzusetzenden Streckengeschwindig-
keit gerechnet.

Fur die Stadtbahnstrecke der Linie 1 liegt das folgende Betriebsprogramm vor. Die Zahlen
basieren auf Angaben der moBiel GmbH zu den Bewegungen auf dieser Stadtbahnstrecke.
Demnach ergeben sich folgende Bewegungshaufigkeiten (Summe Uber beide Fahrtrichtun-

gen):

Tabelle 1: Betriebsprogramm, Nullfall und Planfall (Angaben der moBiel GmbH)

Fahrzeugart gem. Schall 03, Anzahl
Verkehrsweg Tabelle 12 Anzahl Tag Nacht Achsen
- 16
Linie 1 StraBenbahn-Hochflurfahrzeug 143 31 (8+8)
Linie 1 StraBenbahn-Hochflurfahrzeug 49 7 20
(8+4+8)

Die Stadtbahnlinie 1 hat im Nullfall das gleiche Bedienungsangebot wie im Planfall.
Die moBiel GmbH gibt eine Streckengeschwindigkeit von 50 km/h an.

GemaB Schall 03 werden die erhdhten Schallemissionen an Gleisbdgen mit kleinen Radien,
Weichen und Kreuzungen, an Isolier- und SchweiBstéBen, an Beschleunigungs- und
Bremsstrecken sowie an Haltestellen durch eine angenommene Geschwindigkeit von
50 km/h in diesen Bereichen berlicksichtigt. Diese Geschwindigkeit ist gegebenenfalls h6-
her als die tatsdchlich gefahrene. Hierdurch werden auch die fir Haltestellen typischen
Gerausche wie z. B. tonhaltige Anfahr- und Bremsgerausche, TurschlieBgerausche und
Kommunikation von Fahrgdsten bericksichtigt.

Die eingesetzten Stadtbahnen sind Hochflurfahrzeuge, bei denen der Antrieb Unterflur
liegt, aber die Klima-/Liftungsaggregate auf dem Dach sind. Da somit die Quellen der Ag-
gregatgerausche Uberwiegend unter dem Fahrzeugboden liegen, wird im Folgenden von
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der Fahrzeugart ,StraBenbahn-Hochflurfahrzeuge® gemaB Tabelle 12, Abschnitt 5.1 der
Schall 03 ausgegangen?.

Die Bezugsanzahl der Achsen betréagt nach dieser Tabelle nacnso = 8. Die Schallleistung
des Rollgerauschs nimmt mit der Anzahl der Achsen zu. Bei einer Abweichung der Anzahl
an Achsen einer Fahrzeugeinheit erfolgt eine Korrektur des Pegels der langenbezogenen
Schallleistung gemaB 10lg(nqg/Nqo). Die Zuglange wird somit tber die entsprechende An-
zahl an Achsen abgebildet.

Die in Beiblatt 2 der Schall 03 aufgefihrten akustischen Kenndaten gelten fiir Fahrzeugar-
ten auf Schwellengleisen im Schotterbett und fir ein durchschnittlich gepflegtes Rad-
Schiene-System. Flr andere Fahrbahnarten sind aufgrund der Schienen- und Radrauheit
die in Tabelle 15 der Schall 03 angegebenen Pegelkorrekturen vorzunehmen:

Fir den Nullfall und den Planfall sind fir den untersuchten Streckenabschnitt ,feste Fahr-
bahnen™ zu berlicksichtigen.

Gleisbégen mit einem Radius von weniger als 200 m sind im untersuchten Streckenab-
schnitt nicht zu finden.

Die Eingangsparameter und die daraus resultierenden Emissionspegel sind in Anlage 1.2
flir den Nullfall und in Anlage 1.2 fiir den Planfall angegeben.

3.2 StraBBenverkehr

Die Emissionen der Fahrstreifen werden durch den Kennwert L,,, der RLS-19 [4] beschrie-
ben. GemaB Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 (Gleichung 4) bestimmt sich der Emissionspegel
Zu:

0Ly, ewn (vaW1)>

0,1*L ( W) (
100 — p; — 1, 10< w.pkw P ) p, 10

Ly' =10 1g[M] + 101g [ 100 — + 100 —
P2 )
— —-30
100 VLkw2 ]
Dabei sind:
M = stindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h;

Schallleistungspegel flir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw,
Lkwl und Lkw2) bei der Geschwindigkeit vg,; nach dem Abschnitt 3.3.3
der RLS-19 in dB;

LW,FZG (UFZG)

2 Dieser Teil der Untersuchung féllt inhaltlich nicht in den Bereich der Akkreditierung der GTA mbH durch die
DAKKS, festgelegt in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde mit der Nummer D-PL-18931-01-00. Dieser Hin-
weis ist gemaB DAkkS-Dokument 71 SD 0 011 erforderlich.
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VG = Geschwindigkeit flr die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkwl
und Lkw2) in km/h;

12 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %;

D2 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %.

GemaB Abschnitt 3.3.3 der RLS-19 wird der Emissionspegel jeder Fahrzeuggruppe situati-
onsbezogen mit Zuschlagen versehen:

LW,FzG (UFZG) = LWO,FZG (UFZG) + DLN,FZG (gr UFZG) + DSD,SDT,FZG (VFZG) + DK,KT(X) + Drefl (Wr hBeb )

mit

Ly rre (Vrzc) = Grundwert flir den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der Fahr-
zeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vg,; in dB;

Dy sprrse (Vrzg) = Korrektur far den StraBendeckschichttyp SDT, die Fahrzeuggruppe FzG

und die Geschwindigkeit vg,; in dB;

Korrektur fiir die Langsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der Ge-
schwindigkeit vg,; in dB;

DLN,FZG (g' vFZG)

Korrektur fir den Knotenpunkttyp KT in Abhangigkeit von der Entfer-
nung zum Knotenpunkt x in dB;

Dk kr x)

Zuschlag fir Mehrfachreflexion bei der Bebauungshéhe hg., und dem
Abstand der reflektierenden Fléachen w in dB.

D‘refl (W' hBeb )

3.2.1 Verkehrsmengen, Geschwindigkeit, StraBendeckschicht
Grundlage des schalltechnischen Modells des StraBenverkehrs sind Verkehrsdaten des IV
der Stadt Bielefeld. Es handelt sich um DTVw als Prognose fiir 2030.

GemaB diesem Verkehrsmodell ist flir den hier betrachteten Abschnitt der Brackweder
StraBe und die umliegenden StraBen von folgenden Verkehrsmengen (RLS-19 [4]) auszu-
gehen:

Tabelle 2: Gesamtverkehr und Anzahl Lkw >= 3,5 t (in 24 h)

. DTVw _
Bezeichnung Fz/24h SV>=3.5t

Brackweder Str. zw. Windelsbleicher Str. 5550 200

und Leharstr.
Brackweder Str. zw. Leharstr. und Am 5220 190
Rosenberg
Brackweder Str. zw. Am I}osenberg und 5220 200
An der Rosenhd6he.
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. DTVw _
Bezeichnung Fz/24h SV>=3,5t
Am Alten Friedhof zur Brackweder Str. 40 0
Leharstr. zw. Brackweder Str. und Heu- 1010 20
berger Str.

Fir die Leo-Fall-StraBe liegen keine Verkehrsdaten vor, daher wird diese StraBBe im schall-
technischen Modell nicht berlicksichtigt. Da zudem keine Informationen zu den
Abbiegebeziehungen vorliegen, werden die Linienschallquellen der LeharstraBe und der
StraBe Am Alten Friedhof bis zur Mitte der Brackweder StraBe verldngert. Die Anderung
des StraBenverlaufs an diesen Einmindungen (beim Links- oder Rechtsabbiegen) kann
daher im schalltechnischen Modell nicht abgebildet werden.

Fur die in Tabelle 2 genannten StraBenabschnitte liegen keine detaillierten Informationen
zu den Fahrzeugkategorien gem. RLS-19 vor, dort sind nur der DTVw und die Anzahl der
Lkw >= 3,5 t bekannt. Der Lkw-Anteil berechnet sich als Quotient aus der Anzahl der Lkw
und der DTVw.

Fur die Aufteilung in die Kategorien Lkwl und Lkw2 sowie die Tag/Nacht-Verteilung wird
auf Tabelle 2 der RLS-19 (Tabelle 3) zuriickgegriffen3:

Tabelle 3: Auszug aus Tabelle 2 der RLS-19

tags (06:00-22:00 Uhr) nachts (22:00-06:00 Uhr)
StraBenart
Min Kfz/h | p1in % | p2in % | M in Kfz/h p1 in % p2 in %
GemeindestraBen | 0,0575 DTV 3 4 0,01 DTV 3 4

Alle in Tabelle 2 genannten StraBen fallen in die Kategorie ,GemeindestraBen®.

Fir alle StraBenabschnitte wird die stiindliche Verkehrsstarke M flr die Tages- und Nacht-
zeit gem. Tabelle 3 berechnet.

Als zuldssige Hochstgeschwindigkeit wird flir die LeharstraBe und die StraBe Am Alten
Friedhof 30 km/h, flir die Brackweder StraBe 50 km/h angesetzt.

Da flr die vorhandene StraBendeckschicht (Asphaltbeton zwischen Schiene und Hochbord
sowie in den NebenstraBen; Gussasphalt zwischen den Schienen) keine schallmindernden
Eigenschaften zu erwarten sind, wird im schalltechnischen Modell fiir den Bestand keine
StraBendeckschichtkorrektur angesetzt (entspricht nicht geriffeltem Gussasphalt).

3 Dieser Teil der Untersuchung féllt inhaltlich nicht in den Bereich der Akkreditierung der GTA mbH durch die
DAKKS, festgelegt in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde mit der Nummer D-PL-18931-01-00. Dieser Hin-
weis ist gemaB DAkkS-Dokument 71 SD 0 011 erforderlich.
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Zuklnftig sollen die Fahrstreifen der Brackweder StraBe durchgangig asphaltiert werden
(Gussasphalt). Nach Auskunft der Bauabteilung der Stadt Bielefeld kann in der Gleiszone
kein Splittmastixasphalt eingebaut werden.

Die Eingangsdaten flr das schalltechnische Modell des StraBenverkehrs und die daraus
resultierenden Emissionspegel werden in Anlage 2.1 fir den Nullfall und in Anlage 2.2 flr
den Planfall aufgefiihrt. Im Nullfall und im Planfall sind die Verkehrsmengen und die Stra-
Bendeckschichttypen (gem. RLS-19) identisch.

Als Quellhéhe der StraBenverkehrslarmquellen wird richtliniengerecht hqy = 0,5 m Uber
Gelande verwendet.

3.2.2 Dauerlichtzeichenanlagen

Die Zugange zum Bahnsteig bekommen im Sinne der Barrierefreiheit eine Rot-Dunkel-
Anlage. Diese regelt den Verkehr, damit FuBganger die Fahrstreifen der Brackweder Stra-
Be sicher GUberqueren kénnen.

Im untersuchten Streckenabschnitt befinden sich jedoch keine lichtzeichengeregelten
StraBenkreuzungen, die gem. RLS-19 mit einem Zuschlag zu berlicksichtigen waren.

4 Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen

4.1 Allgemeines zum Verfahren - Verkehrslarm

Ausgehend von den in Abschnitt 3 ermittelten Gerauschemissionspegeln sowie den ortli-
chen Verhaltnissen wird auf der Grundlage eines digitalen dreidimensionalen Geldnde- und
Hindernismodells eine Schallausbreitungsrechnung nach den Regeln der Technik durchge-
fuhrt, die durch die RLS-19 und die Schall 03 beschrieben werden. In der Schall 03 wer-
den flr jeden Immissionsort die von den zu beriicksichtigenden Gerauschquellen verur-
sachten Immissionsschallpegel frequenzabhangig in Oktaven von 63 Hz bis 8 kHz ermit-
telt, in den RLS-19 wird frequenzunabhangig gerechnet, wobei in beiden Richtlinien die
Einflisse von Entfernung, Luftabsorption, Meteorologie- und Bodendampfung sowie Refle-
xionen und ggf. die Abschirmung durch vorgelagerte Hindernisse auf dem Ausbreitungs-
weg beachtet werden.

Die bei der Schallausbreitungsrechnung berticksichtigten Hindernisse (hier: Gebdude) sind
in den Anlagen 5.1 bis 6.9 zu dieser Untersuchung dargestellt.

Fir die Ausbreitungsrechnung des Schienenléarms wird die 3. Reflexion, flir den StraBen-
verkehrslarm die 2. Reflexion je Ausbreitungsweg bericksichtigt. Die Reflexionseigen-
schaften der Gebdudefassaden werden durch einen Absorptionsverlust von 1 dB(A) bei
Schienenverkehrslarm und von 0,5 dB bei StraBenverkehrslarm charakterisiert. Dabei wird
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die Reflexion an der Fassade, flr die der Beurteilungspegel L. berechnet werden soll, nicht
berlcksichtigt.

4.2 Verfahren der Priifung auf wesentliche Anderung

Bei dem Verfahren der Priifung auf wesentliche Anderung wird die zukiinftig zu erwartende
Gerduschimmissionssituation nach Umsetzen der Planung mit der sich bei Ausbleiben der
Umsetzung einstellenden verglichen. Die Situation mit dem geplanten Vorhaben wird als
Planfall, die Situation ohne baulichen Eingriff als Nullfall bezeichnet. Die errechneten Ge-
rauschimmissionen der beiden unterschiedlichen Quellenmodelle werden einander gegen-
Ubergestellt. Dabei werden die Immissionsorte in zwei Mengen unterteilt. Die erste Menge
an Immissionsorten befindet sich innerhalb des festgelegten Bauabschnitts. Zur Ermittlung
der beiden Gerduschpegel (Beurteilungspegel des Planfalls und Beurteilungspegel des Null-
falls) wird als Gerauschquelle der Verkehrsweg innerhalb des Bauabschnitts und der Ver-
kehrsweg auBerhalb des Bauabschnitts berlicksichtigt. Die zweite Menge an Immissionsor-
ten liegt auBerhalb des Bauabschnitts. Zur Immissionsberechnung wird hier nur der Teil
des Verkehrswegs innerhalb des Bauabschnitts betrachtet (vgl. VLarmSchR 97 [6] und
[7]). Die Begrenzung der Immissionsort-Mengen ergibt sich jeweils aus der Senkrechten
auf die Achse des betreffenden Verkehrsweges.

Das genannte Verfahren wird getrennt auf den Schienenweg und auf die 6ffentlichen Stra-
Ben angewandt.

4.2.1 Priifung auf Wesentliche Anderung - Schienenverkehr

Bei der Priifung auf wesentliche Anderung fiir den Schienenweg der Stadtbahn werden im
Nullfall die derzeit vorhandenen Gleislagen jeweils fir die Richtungen stadtauswarts und
stadteinwarts mit dem in Tabelle 1 angegebenen Betriebsprogramm als Gerauschquellen
beriicksichtigt. Fir die Ermittlung der Pegel des Planfalls werden entsprechend die beiden
Gleislagen in ihrer geplanten Lage mit dem in Tabelle 1 angegebenen Betriebsprogramm
in die Berechnungen eingestellt.

4.2.2 Priifung auf Wesentliche Anderung - StraBenverkehr

Auch fir den StraBenverkehrslarm werden die Gerduschpegel aus zwei schalltechnischen
Modellen miteinander verglichen. Das Modell, welches der Beschreibung des Nullfalls zug-
rundeliegt, bericksichtigt die StraBen in ihrem derzeitigen Verlauf und mit den derzeitigen
Deckschichten als Gerduschquellen. Im Planfall werden die Brackweder StraBe in ihrem
zukinftigen Verlauf sowie die gednderten Einmindungen der SeitenstraBen berlcksichtigt.
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Die neue Deckschicht der Brackweder StraBe hat keine anderen schalltechnischen Eigen-
schaften als die derzeitige Deckschicht.

4.3 Ergebnisse

In den Tabellen der Anlagen 3 und 4 sind die Ergebnisse der Schallimmissionsberechnun-
gen angegeben. Dabei sind zu allen betrachteten Immissionsorten die jeweilige Gebiets-
art, das Geschoss, die maBgeblichen Immissionsgrenzwerte, die Beurteilungspegel des
Nullfalls (PO) und des Planfalls (P) sowie die Differenz der beiden Beurteilungspegel jeweils
getrennt flr den Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) angegeben.
In den letzten Spalten befinden sich Angaben dartiber, ob am bezeichneten Immissionsort
eine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV vorliegt und ob ein Anspruch auf
Schallschutz dem Grunde nach besteht.

In der Tabelle der Anlage 7 ist der Summenpegel aus den Schienen- und StraBenverkehrs-
[arm-Immissionen dargestellt.

Die Immissionsorte sind nach Gebaudenummern sortiert. Die Beurteilungspegel an den
jeweiligen Immissionsorten sind unterschiedlich, d. h. je nach Lage des Immissionsorts
entweder innerhalb oder auBerhalb des Bauabschnitts ermittelt.

In den Tabellen der Anlagen 3, 4 und 7 sind alle Pegel mit einer Nachkommastelle ange-
geben, um Erhdéhungen in der ersten Nachkommastelle darstellen zu kénnen (s. Abschnitt
4.4.1). Es ist jedoch zu beachten, dass die Beurteilungspegel gem. RLS-19 immer auf das
nachste ganze Dezibel aufgerundet werden. Dies ist in den Tabellen der Anlagen 3, 4 und
7 nicht erfolgt und fahrt dazu, dass beispielsweise bei einem scheinbar mit 59,5 dB(A)
unter 60 dB(A) liegenden Beurteilungspegel dennoch nachts die Schwelle zur Gesund-
heitsgefahr von 60 dB(A) nachts erreicht wird.

Beurteilungspegel, die den Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV Uberschreiten, sind fett
gedruckt.

4.3.1 Ergebnisse — Schienenverkehrslarm

Die Ergebnistabelle in Anlage 3 stellt die Berechnungsergebnisse der Gerauschimmissio-
nen der Stadtbahnlinie 1 fir den Nullfall und jene fiir den Planfall dar.

4.3.2 Ergebnisse - StraBenverkehrslarm

Die Tabelle der Anlage 4 stellt die Berechnungsergebnisse der Summe der Gerduschim-
missionen aller untersuchten StraBen im Nullfall den Ergebnissen der Summe der Ge-
rauschimmissionen aller untersuchten StraBen im Planfall gegeniiber.
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4.3.3 Ergebnisse - Summenpegel

In der Tabelle der Anlage 7 ist der Summenpegel aus den Schienen- und StraBenverkehrs-
[arm-Immissionen dargestellt.

4.4 Ergebnisse — Beurteilung

4.4.1 Allgemeines

Bei der Anspruchsermittlung wurde nach dem folgenden Schema verfahren:

Zunachst werden die rechnerisch ermittelten und mathematisch auf eine Nachkommastelle
gerundeten Gerauschpegel des Planfalls mit denen des Nullfalls verglichen. Die Differenz
wird bis auf eine Nachkommastelle ausgewiesen und dann aufgerundet (Rundungsverfah-
ren der RLS-19). Ergibt sich hier ein Wert von 3 dB(A) oder mehr, liegt gemdB der
16. BImschV eine wesentliche Anderung vor und der jeweilige gebietsbezogene Immissi-
onsgrenzwert ware einzuhalten. Ist die angesprochene aufgerundete Pegeldifferenz kleiner
als 3 dB(A), aber trotzdem positiv, wird gepriift, ob der Beurteilungspegel des Planfalls
70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erreicht. Ist dies der Fall, liegt wiederum
eine wesentliche Anderung vor und der jeweilige Immissionsgrenzwert wére einzuhalten.
Ist dies nicht der Fall, wird geprift, ob bereits im Nullfall ein Gerdauschpegel von 70 dB(A)
am Tage und 60 dB(A) in der Nacht vorliegt und dieser Pegel mathematisch gerundet um
mindestens 0,1 dB(A) erhdéht wird. Wenn dem so ist und sich der betrachtete Immissions-
ort nicht in einem Gewerbegebiet befindet, liegt wiederum eine wesentliche Anderung vor
und der jeweilige Immissionsgrenzwert ware einzuhalten. So wird flir die Beurteilungszei-
ten Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) das Vorliegen einer we-
sentlichen Anderung gepriift. Weiterhin wird ermittelt, ob der jeweilige Immissionsgrenz-
wert Uberschritten wird oder nicht. Wird der jeweilige Immissionsgrenzwert nicht Uber-
schritten, kann auch bei Vorliegen einer wesentlichen Anderung kein Anspruch auf Schall-
schutz entstehen. Wird er am Tage Uberschritten, reicht das Vorliegen einer wesentlichen
Anderung am Tage oder in der Nacht aus, um einen Anspruch auf Schallschutz zu begriin-
den. Ebenso hat eine festgestellte Uberschreitung nachts bei gleichzeitigem Vorliegen ei-
ner wesentlichen Anderung am Tage oder in der Nacht einen Anspruch auf Schallschutz
zur Folge. Diese Vorgehensweise ist auch in [7] beschrieben.

4.4.2 Schienenverkehr

Pegelerhéhungen durch Gerauschimmissionen des Schienenverkehrs kénnen sich aufgrund
der Lageverschiebung der Gleisachsen ergeben.

Auf Grundlage der in Anlage 3 dargestellten Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm
der Stadtbahn und des Ergebnisses der Priifung auf wesentliche Anderung ist festzustel-
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len, dass aufgrund der Pegelerhdhungen durch den Umbau der Brackweder StraBe an ei-
nigen Fassaden und in einigen Geschossen der folgenden Gebaude wahrend der Nachtzeit
ein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach entsteht:

» Brackweder Str. 12, 23, 25, 27, 29.

Die betroffenen Fassadenabschnitte/Fenster dieser Gebaude sind in Anlage 5.3 rot mar-
kiert. In allen Fallen resultiert der Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach aus einem
Heranricken der jeweils nachstliegenden Gleisachse an die Gebdude. Daraus ergibt sich
eine Pegelerhéhung um 0,1 bis 0,2 dB(A) bei gleichzeitigem Erreichen oder gleichzeitiger
Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahr (60 dB(A) wahrend der Nachtzeit).

Demnach sind dort SchallschutzmaBnahmen erforderlich.

Wahrend der Tageszeit ergeben sich keine Anspriche auf Schallschutz dem Grunde nach.
Da fur AuBenwohnbereiche nur die Tageszeit beurteilungsrelevant ist, sind fir AuBen-
wohnbereiche keine SchallschutzmaBnahmen erforderlich.

4.4.3 StraBBenverkehr

Auf Grundlage der in Anlage 4 dargestellten Berechnungsergebnisse zum StraBenver-
kehrslarm und des Ergebnisses der Priifung auf wesentliche Anderung ist festzustellen,
dass aufgrund der Gerauschimmissionen des StraBenverkehrs lediglich an einem Gebaude
ein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach entsteht:

« Brackweder Str. 12.

Der betroffene Fassadenabschnitt (Fenster) dieses Gebaudes ist in Anlage 5.3 rot markiert
und mit ,c" bezeichnet. Es handelt sich nur um das Erdgeschoss und nur um die Nachtzeit.
Es ist davon auszugehen, dass sich dort (Eingangsbereich) keine schutzbedlrftigen Nut-
zungen befinden. Daher sind dort voraussichtlich keine SchallschutzmaBnahmen erforder-
lich.

4.4.4 Summenpegel

An allen Gebduden sind die Gerauschimmissionen des Schienenverkehrs héher als die des
StraBenverkehrs. Die Summenpegel aus StraBen- und Schienenverkehr (iberschreiten an
fast allen untersuchten Immissionsorten wahrend der Tages- und Nachtzeit den jeweiligen
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (vgl. Anlage 6; Ausnahmen: Brackweder Str. 39
sowie Fassade EG Brackweder Str. 35 tags). An einigen Immissionsorten Uberschreiten die
Summenpegel aus StraBen- und Schienenverkehr 70 dB(A) am Tage und/oder 60 dB(A) in
der Nacht.
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4.4.5 SchallschutzmaBBnahmen

Gemaf der Hierarchie des BImSchG sind bei einem Anspruch auf Schallschutz dem Grun-
de nach zunachst aktive SchallschutzmaBnahmen (Larmschutzwande/-walle) zu untersu-
chen, welche die Einhaltung des jeweiligen Immissionsgrenzwerts der 16. BImSchV er-
maoglichen. SchallschutzmaBnahmen missen auf eine Einhaltung der Immissionsgrenzwer-
te am Tage und in der Nacht abstellen. Demnach miissten SchallschutzmaBnahmen die
Einhaltung der jeweiligen Immissionsgrenzwerte an den im Abschnitten 4.4.2 genannten
Immissionsorten, die in Anlage 5.3 rot markiert sind, durch die Verkehrslarmimmissionen
sicherstellen.

Eine Reduzierung der Fahrten der Stadtbahn ist nicht mdglich. Eine Reduzierung der
Streckgeschwindigkeit der Stadtbahn kommt ebenfalls nicht in Frage, da aus Sicherheits-
grinden die Geschwindigkeit der Stadtbahn der Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs ent-
sprechen muss. Die Errichtung gleisnaher Schallschutzwdande (zwischen Gleiszone und
Fahrbahn) ist aus Platzgriinden und gestalterischen Griinden nicht méglich. Aufgrund des
geringen Abstandes der Gebaude zur StraBe wird von vornherein davon ausgegangen,
dass eine Realisierung von Larmschutzwanden in Gebdudendhe (hier: im Bereich der
Gehwege) bautechnisch nicht umsetzbar ist. Vorbehaltlich einer fachjuristischen Prifung
wird die Errichtung von Larmschutzwanden - aufgrund von bauordnungsrechtlichen Hiir-
den, aufwendiger Grindung und Grundstlicksverschattung - als weder empfehlenswert
noch wirtschaftlich sinnvoll eingeschatzt.

Die Immissionskonflikte bzw. die rechtlichen Anspriiche auf Schallschutz kénnten dann,
nach abwdadgendem Verzicht auf aktive SchallschutzmaBnahmen, durch passive Schall-
schutzmaBnahmen geldst werden. An den Immissionsorten, die in Anlage 5.3 rot markiert
sind, besteht ein (nachtlicher) Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach. Wenn dieser
Schallschutz durch die AuBenbauteile der Gebdude bereits gegeben ist, werden keine
MaBnahmen getroffen. Sollte sich bei einer Aufnahme vor Ort ergeben, dass der Schall-
schutz nicht eingehalten wird, kénnen die AuBenbauteile ertlichtigt werden, d. h. bei-
spielsweise Fenster mit besseren Schalldémmaqualitaten oder schallgedammte Liftungsein-
richtungen eingebaut werden.

GTA mbH im Rahmen der Qualitatssicherung
freigegeben durch:

Dipl.-Ing. Pia Budde Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Kai Schirmer
(Verfasser)

© 2023 GTA Gesellschaft fur Technische Akustik mbH

Auszlige aus diesem Gutachten dirfen nur mit ausdricklicher Genehmigung des Verfassers vervielfaltigt werden.
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Zugart Anzahl Zige Geschwin- Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m om | 4m | 5m | om | 4m | 5m
Schiene PO stadtauswarts (West) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 - -
Schiene PO stadteinwarts (Ost) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 - -
Schiene PO stadteinwarts (West) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 - -
Schiene PO stadtauswarts Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 - -
Schiene PO stadteinwarts Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 - -
Schiene PO stadtauswarts (Ost) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 - -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 - -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 - -

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Schienenverkehrswege gemaB Schall 03, Nullfall
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Zugart Anzahl Zige Geschwin- Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m om | 4m | 5m | om | 4m | 5m
Schiene P stadtauswarts (West) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 -
Schiene P stadteinwarts (West) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 -
Schiene P stadtauswarts Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 -
Schiene P stadteinwarts Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 -
Schiene P stadtauswarts (Ost) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19,0 - 78,7 - - 74,6 -
Schiene P stadteinwarts (Ost) Gleis: Richtung: stadteinwarts Abschnitt: 1 Km: 1+596
1 M8C/D 71,5 15,5 50 51 - 77,1 - - 73,5 -
2 M8D3 24,5 3,5 50 64 - 73,5 - - 68,0 -
- Gesamt 96,0 19.0 - 78,7 - - 74,6 -

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Schienenverkehrswege gemaB Schall 03, Planfall
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) ‘ M(N) p(T) ‘ p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
PO Brackweder Str. stadteinwarts (Ost) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 144,4 25,1 96,2 96,2 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,3 0,6 2,2 2,2 50 50
Krad - - - - 50 50
0+050 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
PO Brackweder Str. stadtauswarts (Ost) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+134 2610 Pkw 144 .4 25,1 96,2 96,2 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,3 0,6 2,2 2,2 50 50
Krad - - - - 50 50
PO Leharstr Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+027 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+028 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+029 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 68,2 60,6
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+034 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 68,4 60,8
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+047 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+048 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+070 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+071 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 68,8 61,2
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+072 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 1,0 - 69,1 61,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+083 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,4 - 68,5 60,9
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+084 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
PO Am Alten Friedhof Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 53,3 45,7
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+038 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 53,6 46,0
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+040 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 54,1 46,6
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+044 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 54,0 46,4
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+047 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 53,3 45,7
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
PO Brackweder Str. stadtauswarts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+023 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+038 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+045 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+050 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+058 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+062 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+063 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+064 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+069 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+072 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+075 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+076 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+081 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+085 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
PO Brackweder Str. stadteinwarts Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+043 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+210 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+216 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 76,9 69,3
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+224 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+226 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
PO Brackweder Str. stadteinwérts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+025 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3.4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+028 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+031 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+032 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+038 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+040 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+041 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+046 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+048 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+052 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+060 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+064 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+066 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+068 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+069 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+071 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,8 69,2
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+087 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
PO Brackweder Str. stadtauswarts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+015 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3.4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+018 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,8 69,2
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+026 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+032 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+201 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) ‘ M(N) p(T) ‘ p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
P Brackweder Str. stadteinwarts (Ost) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 1444 25,1 96,2 96,2 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,3 0,6 2,2 2,2 50 50
Krad - - - - 50 50
0+050 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
P Brackweder Str. stadtauswarts (Ost) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+134 2610 Pkw 144 .4 25,1 96,2 96,2 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,3 0,6 2,2 2,2 50 50
Krad - - - - 50 50
P Leharstr Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+027 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+028 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+029 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 68,2 60,6
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 1 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+034 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 68,4 60,8
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+047 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+048 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+070 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 68,1 60,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+071 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 68,8 61,2
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+072 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 1,0 - 69,1 61,5
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+083 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,4 - 68,5 60,9
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
0+084 1010 Pkw 57,0 9,9 98,1 98,1 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 68,0 60,4
Lkw1 0,5 0,1 0,8 0,8 30 30
Lkw2 0,6 0,1 1,1 1,1 30 30
Krad - - - - 30 30
P Am Alten Friedhof Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 53,3 45,7
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 2 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+038 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 53,6 46,0
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+040 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 54,1 46,6
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+044 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 54,0 46,4
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
0+047 40 Pkw 2,3 0,4 100,0 100,0 30 30 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 53,3 45,7
Lkw1 - - - - 30 30
Lkw2 - - - - 30 30
Krad - - - - 30 30
P Brackweder Str. stadtauswarts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+023 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+038 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+045 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+050 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 3 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+058 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+062 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+063 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+064 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+069 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+072 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+075 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+076 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+081 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 4 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+085 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
P Brackweder Str. stadteinwarts Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+043 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+210 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+216 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,8 - 76,9 69,3
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+224 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+226 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
P Brackweder Str. stadteinwarts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 5 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+025 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,2 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3.4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+028 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+031 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+032 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,6 - 76,7 69,1
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+038 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+040 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+041 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+046 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+048 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 6 von 8

SoundPLAN 8.2



GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+052 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+060 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,4 68,8
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+064 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+066 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+068 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,3 - 76,3 68,7
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+069 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,1 - 76,2 68,6
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+071 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,8 69,2
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+087 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
P Brackweder Str. stadtauswarts (West) Verkehrsrichtung: In Eingaberichtung
0+000 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 7 von 8
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach- | Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraBenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min/ Max Lw'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+015 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3.4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+018 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,7 - 76,8 69,2
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+026 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - 0,5 - 76,6 69,0
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+032 2775 Pkw 153,8 26,8 96,4 96,4 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 76,1 68,5
Lkw1 2,4 0,4 1,5 1,5 50 50
Lkw2 3,4 0,6 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50
0+200 2610 Pkw 1445 25,1 96,3 96,3 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 75,8 68,2
Lkw1 2,4 0,4 1,6 1,6 50 50
Lkw2 3,2 0,5 2,1 2,1 50 50
Krad - - - - 50 50

Hochbahnsteig Windelsbleicher Str. in Bielefeld
Dokumentation der Eingangsparameter der
Projekt-Nr.: V0062301 StraBenverkehrswege gemaB RLS-19, Planfall Anlage 2.2, Seite 8 von 8
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=GTA

Gesellschaft fir

Schalltechnische Untersuchung

Technische Akustik . ) ;
Hochbahnsteig Windelsbleicher Str.
Haus|Immissionsor] Geb. | Geschoss IGW Lr Lr Diff. Wes. [Anspruch Anspruch
Gebéaude- StraBenname Nr. art PO P P-PO And. d.G.n. d.G.n.
nummer dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
T N T N T N T N T N
1 Leo-Fall-StraBe |1 a WR (8,3 m) 59 49 67,0 - 67,0 - 0,0 0,0 - nein nein
Leo-Fall-StraBe |1 b WR 2.0G 59 49 65,0 609 | 65,0 60.9| 0,0 0,0 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 c WR EG 59 49 66,0 619( 658 61,7 -02 -0,2 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 WR 1.0G 59 49 66,0 619]| 659 61,8| -0,1 -0,1 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 d WR 2.0G 59 49 62,1 58,0| 62,0 57.9| -0,1 -0,1 - nein nein
Leo-Fall-StraBe| 1 e WR (7,9 m) 59 49 62,3 - 62,3 - 0,0 0,0 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 f WR EG 59 49 61,8 57,7| 61,7 57,6| -0,1 -0,1 - nein nein
Leo-Fall-StraBe| 1 WR 1.0G 59 49 615 574| 614 57.3| -0,1 -0,1 - nein nein
2 Brackweder Stral3e |23 a WR EG 59 49 62,2 58,1| 62,1 58,0 -0,1 -0,1 - nein nein
Brackweder Stral3e |23 WR 1.0G 59 49 62,1 58,0| 62,0 57,9]| -0,1 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 61,9 578]| 61,8 57,7| -0,1 -0,1 - nein nein
Brackweder Stral3e |23 b WR EG 59 49 65,6 61,5| 656 61,5| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBBe |23 WR 1.0G 59 49 65,4 61,3| 654 61,3| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 65,1 61,0 650 609| -0,1 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBBe |23 c WR 1.0G 59 49 65,4 61,3| 654 61,3| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 65,0 609 650 609| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 d WR (6,7 m) 59 49 67,8 - 67,8 - 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 e WR EG 59 49 66,0 619 66,0 61,9| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 f WR 2.0G 59 49 61,6 57,5| 61,7 57.6| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 g WR 1.0G 59 49 634 593| 635 59.4| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |23 h WR 1.0G 59 49 61,2 571]| 61,3 572| 0,1 0,1 - nein nein
3 Brackweder StraBe |25 a WR EG 59 49 60,0 559 60,0 559 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 60,7 56,6 60,7 56,6| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 60,7 56,6 | 60,7 56.,6| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |25 b WR EG 59 49 64,5 604 | 64,6 605| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 64,6 605| 64,7 606 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 c WR EG 59 49 64,5 604 | 64,6 605| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 64,6 60,5| 64,7 60,6| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 644 603| 645 604 01 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 d WR EG 59 49 644 60,3| 64,5 60,4 | 0,1 0,1 X nein ja
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3 Brackweder StraBe |25 d WR 1.0G 59 49 64,6 60,5| 64,7 60.6| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |25 e WR EG 59 49 59,8 55,7| 60,1 56,0 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 60,5 56,4 60,7 56,6| 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 60,6 56,5 60,8 56,7| 0,2 0,2 - nein nein
4 Brackweder StraBe |27 a WR EG 59 49 59,9 55,8 60,1 56,0 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 60,8 56,7 | 60,9 56,8| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |27 b WR EG 59 49 62,8 58,7( 63,0 589 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 63,5 594 63,6 595| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |27 c WR EG 59 49 62,7 58,6 | 63,0 589 | 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 63,4 59,3| 63,6 59,5| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe |27 WR 2.0G 59 49 634 59,3| 63,5 594 01 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |27 d WR EG 59 49 62,7 58,6| 62,9 588| 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 634 593|636 595| 02 0,2 X nein ja
Brackweder StraBBe |27 e WR EG 59 49 58,3 54,2 58,5 54,4| 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |27 WR 1.0G 59 49 59,8 55,7| 59,9 55,8 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 2.0G 59 49 59,9 558 60,1 56,0| 0,2 0,2 - nein nein
5 Brackweder StraBe |29 a WR EG 59 49 | 575 534 57,7 53,6| 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 59,1 55,0| 59,2 55,1 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |29 b WR EG 59 49 62,6 585 62,9 588| 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 634 593| 636 59,5| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe |29 c WR EG 59 49 62,5 584 62,8 58,7| 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 634 593| 635 59.4| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |29 d WR EG 59 49 62,4 583 62,8 58,7| 0,4 0,4 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 63,3 59,2 63,5 594| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe |29 e WR EG 59 49 589 54,8| 59,2 55.1| 0,3 0,3 - nein nein
6 LeharstraBe|1a a WR | (3,5m) 59 49 62,0 - 62,2 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR (6,3 m) 59 49 63,4 - 63,7 - 0,3 0,3 - nein nein
LeharstraBe|1a b WR EG 59 49 59,6 55,5| 59,8 55,7| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 1.0G 59 49 61,1 57,0 61,3 57,2| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a c WR (8,4 m) 59 49 61,9 - 62,1 - 0,2 0,2 - nein nein
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6 LeharstraBe|1a c WR (6,2 m) 59 49 63,4 - 63,6 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a d WR EG 59 49 59,6 55,5 59,8 55,7 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 1.0G 59 49 61,0 56,9( 61,2 57,1| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 2.0G 59 49 61,5 574| 61,7 576| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a e WR (3,2 m) 59 49 61,7 - 61,9 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR (6,0 m) 59 49 63,2 - 63,5 - 0,3 0,3 - nein nein
7 LeharstraBe|1a a WR | (3,5m) 59 49 62,3 - 62,5 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|[1a WR (6,3 m) 59 49 63,8 - 64,0 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 b WR EG 59 49 59,9 55,8| 60,1 56,0| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1 WR 1.0G 59 49 614 573| 616 57,5| 02 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR 2.0G 59 49 61,8 57,7| 61,9 578 0,1 0,1 - nein nein
LeharstraBe|1 c WR (8,2 m) 59 49 62,1 - 62,3 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR (6,0 m) 59 49 63,7 - 63,9 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 d WR EG 59 49 59,8 55,7| 60,0 55,9| 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR 1.0G 59 49 61,3 57,2| 61,5 57,4| 0.2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 e WR (8,0 m) 59 49 62,0 - 62,2 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR (5,8 m) 59 49 63,6 - 63,8 - 0,2 0,2 - nein nein
8 Brackweder StraBe |35 a MI EG 64 54 | 60,0 55,9| 60,2 56,1| 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 1.0G 64 54 61,9 57,8| 62,1 58,0 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 2.0G 64 54 624 583| 625 584| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 b Ml (2,0 m) 64 54 62,2 - 62,4 - 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |35 Mi (4,8 m) 64 54 64,1 - 64,4 - 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Mi (7,6 m) 64 54 64,9 - 65,0 - 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 c MI EG 64 54 60,4 56,3| 60,5 56,4| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 1.0G 64 54 62,3 58,2| 62,4 58,3| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 2.0G 64 54 62,7 58,6 62,8 58,7| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 d MI EG 64 54 59,9 55,8| 60,0 55,9| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Mi 1.0G 64 54 61,8 57,7| 61,9 57,8| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 2.0G 64 54 624 58,3| 625 58,4| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 e MI (1,8 m) 64 54 62,0 - 62,2 - 0,2 0,2 - nein nein
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8 Brackweder StraBe |35 e Mi (4,6 m) 64 54 64,0 - 64,2 - 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI (7,4 m) 64 54 64.8 - 64.9 - 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 f MI EG 64 54 60,3 56,2| 60,4 56,3| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 1.0G 64 54 62,2 58,1| 62,3 58,2| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 2.0G 64 54 62,6 58,5| 62,7 586 | 0,1 0,1 - nein nein
9 Brackweder StraBe |39 a Ml EG 64 54 54,3 50,2| 544 50,3| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |39 Ml 1.0G 64 54 55,9 51,8| 56,0 51,9| 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |39 Ml 2.0G 64 54 56,8 52,7| 56,9 52,8| 0,1 0,1 - nein nein
10 Brackweder StraBe |12 WA EG 59 49 67,7 63,6 67,8 63,7| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe|12 WA 1.0G 59 49 67,3 63,2| 674 633 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |12 b WA EG 59 49 67,6 63,5| 67,7 63,6| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 67,2 63,1| 67,2 63,1 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 66,6 62,5| 66,7 626 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |12 c WA EG 59 49 68,3 64,2| 685 64,4| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 67,9 63,8| 68,0 63,9 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 674 63,3 674 63,3| 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |12 d WA EG 59 49 67,7 63,6| 67,9 63,8| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 67,5 634| 67,7 63,6| 0,2 0,2 X nein ja
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 67,1 63,0| 672 63,1| 0,1 0,1 X nein ja
Brackweder StraBe |12 e WA EG 59 49 62,3 58,2| 62,7 58,6| 0,4 0,4 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 1.0G 59 49 62,5 584]| 628 58,7| 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |12 f WA (2,0 m) 59 49 64,2 - 64,7 - 0,5 0,5 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA (4,8 m) 59 49 64,7 - 65,0 - 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA | (7,6 m) 59 49 64,6 - 64,8 - 0,2 0,2 - nein nein
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Gebaude- StraBenname Nr. art PO P P-PO And. d.G.n. d.G.n.
nummer dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
T N T N T N T N T N
1 Leo-Fall-StraBe | 1 a WR (8,3 m) 59 49 66,2 - 66,1 - -0,1 -0,1 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 b WR 2.0G 59 49 63,3 557631 555 | -02 -02 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 c WR EG 59 49 641 56,55 | 639 563 | -02 -02 - nein nein
Leo-Fall-StraBe |1 WR 1.0G 59 49 642 566 | 641 56,5 | -0,1 -0,1 - nein nein
Leo-Fall-StraBe |1 d WR 2.0G 59 49 59,7 521|595 519 | -02 -0,2 - nein nein
Leo-Fall-StraBe [ 1 e WR (7,9 m) 59 49 61,2 - 61,0 - -0,2 -0,2 - nein nein
Leo-Fall-StraBe | 1 f WR EG 59 49 59,9 523 | 596 52,0 | -03 -03 - nein nein
Leo-Fall-StraBe |1 WR 1.0G 59 49 59,2 516 [ 590 514 | -02 -0,2 - nein nein
2 Brackweder StraBe |23 a WR EG 59 49 60,1 525 (599 523 | -0,2 -0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 1.0G 59 49 60,0 524 | 59,8 52,3 | -0,2 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 59,9 523 | 598 522 | -01 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 b WR EG 59 49 63,7 56,1 | 635 559 | -0,2 -0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |23 WR 1.0G 59 49 63,4 558 | 63,3 55,7 | -0,1 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 63,1 555|630 554 | -01 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBBe |23 c WR 1.0G 59 49 63,3 55,7 | 63,3 55,7 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 59 49 63,1 555|630 554 | -01 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 d WR (6,7 m) 59 49 66,0 - 66,0 - 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 e WR EG 59 49 640 564 | 639 563 | -01 -0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |23 f WR 2.0G 59 49 59,2 516 [ 592 516 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 g WR 1.0G 59 49 61,3 53,7 | 61,3 537 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |23 h WR 1.0G 59 49 584 508 | 585 509 [ 01 0,1 - nein nein
3 Brackweder StraBe |25 a WR EG 59 49 576 50,0 | 57,6 50,0 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 578 50,2 | 57,9 50,3 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 58,1 505|581 505 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |25 b WR EG 59 49 62,3 54,7 | 624 54,8 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 624 548 | 625 549 | 01 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 c WR EG 59 49 62,2 546 | 624 548 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 624 548 | 625 54,9 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 62,3 547 | 624 548 | 01 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 d WR EG 59 49 62,2 546 | 62,3 54,7 | 0,1 0,1 - nein nein
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3 Brackweder StraBe |25 d WR 1.0G 59 49 624 548 | 625 549 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 e WR EG 59 49 57,7 50,1 | 57,9 50,3 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 59 49 58,0 504 | 58,1 50,5 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 59 49 581 505 | 582 50,7 01 0,2 - nein nein
4 Brackweder StraBe |27 a WR EG 59 49 579 50,3 | 58,0 50,4 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraB3e |27 WR 1.0G 59 49 584 508 | 586 51,0 ]| 02 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |27 b WR EG 59 49 60,7 53,1 | 609 533 | 02 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 61,0 534|612 536 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |27 c WR EG 59 49 60,6 53,0 609 533 | 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBBe |27 WR 1.0G 59 49 61,1 535 | 61,2 53,6 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 2.0G 59 49 61,1 535|612 536 [ 01 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |27 d WR EG 59 49 60,6 53,0 ( 60,8 533 | 0,2 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 59 49 61,1 535|612 536 [ 01 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |27 e WR EG 59 49 56,0 484 | 564 48,8 | 0,4 0,4 - nein nein
Brackweder StraBBe |27 WR 1.0G 59 49 57,0 494 | 572 49,6 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |27 WR 2.0G 59 49 572 496 | 574 498 | 02 0,2 - nein nein
5 Brackweder StraBe |29 a WR EG 59 49 554 478 | 55,6 48,0 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBBe |29 WR 1.0G 59 49 56,4 488 | 56,6 490 [ 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |29 b WR EG 59 49 60,6 530 | 60,8 533 | 02 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 61,0 534 (612 536 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |29 c WR EG 59 49 60,5 529 | 608 532 | 03 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 61,0 534 (612 536 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |29 d WR EG 59 49 60,5 529 | 608 532 | 03 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 59 49 61,0 534|612 536 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraB3e |29 e WR EG 59 49 570 494 | 574 498 | 04 04 - nein nein
6 LeharstraBe|1a a WR | (3,5m) 59 49 60,1 - 60,4 - 0,3 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR (6,3m) 59 49 61,4 - 61,5 - 0,1 0,1 - nein nein
LeharstraBe|1a b WR EG 59 49 576 50,0 | 579 50,3 | 0,3 0,3 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 1.0G 59 49 588 51,2 | 589 513 [ 01 0,1 - nein nein
LeharstraBe|1a c WR (3,4 m) 59 49 60,1 - 60,4 - 0,3 0,3 - nein nein
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6 LeharstraBe|1a c WR (6,2 m) 59 49 61.4 - 61,5 - 0,1 0,1 - nein nein
LeharstraBe|1a d WR EG 59 49 576 50,0 | 57,8 50,2 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 1.0G 59 49 58,7 51,1 | 589 51,3 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe|1a WR 2.0G 59 49 591 515|592 516 | 0,1 0,1 - nein nein
LeharstraBe|1a e WR | (3,2m) 59 49 59,9 - 60,2 - 0,3 0,3 - nein nein
LeharstraBe|1a WR (6,0 m) 59 49 61,2 - 61,4 - 0,2 0,2 - nein nein
7 LeharstraBe | 1 a WR | (3,5m) 59 49 60,7 - 60,9 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 WR (6,3 m) 59 49 61,9 - 62,1 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 b WR EG 59 49 58,2 50,6 | 58,4 50,8 | 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 WR 1.0G 59 49 59,3 51,7 | 594 51,8 | 0,1 0,1 - nein nein
LeharstraBe |1 WR 2.0G 59 49 595 519 | 596 520 [ 01 0,1 - nein nein
LeharstraBe |1 c WR (3,2m) 59 49 60,7 - 60,9 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR (6,0 m) 59 49 61,9 - 62,1 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe |1 d WR EG 59 49 58,1 50,5 | 58,3 50,8 | 0,2 0,3 - nein nein
LeharstraBe |1 WR 1.0G 59 49 59,3 51,7 | 594 518 [ 01 0,1 - nein nein
LeharstraBe |1 e WR (3,0 m) 59 49 60,7 - 60,9 - 0,2 0,2 - nein nein
LeharstraBe| 1 WR (5,8 m) 59 49 61,9 - 62,1 - 0,2 0,1 - nein nein
8 Brackweder StraBe |35 a Ml EG 64 54 591 515|592 516 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 1.0G 64 54 60,3 52,7 | 60,4 52,8 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 2.0G 64 54 60,6 53,0 | 60,7 531 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 b Ml (2,0 m) 64 54 61,6 - 61,7 - 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml (4,8 m) 64 54 62,9 - 62,9 - 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI (7,6 m) 64 54 63,2 - 63,3 - 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 c Ml EG 64 54 589 51,3 | 590 514 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 1.0G 64 54 60,1 525 | 60,2 52,6 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 2.0G 64 54 60,4 528 | 60,5 529 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 d Ml EG 64 54 58,4 50,8 | 58,5 50,9 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 1.0G 64 54 59,9 523 (599 523 | 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 2.0G 64 54 60,5 529 [ 605 530 0,0 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 e Ml (1,8 m) 64 54 60,8 - 60,9 - 0,1 0,1 - nein nein
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=GTA

Gesellschaft fir

Schalltechnische Untersuchung

Technische Akustik . ) ;
Hochbahnsteig Windelsbleicher Str.
Haus|Immissionsort Geb. | Geschoss IGW Lr Lr Diff. Wes. |Anspruch Anspruch
Gebaude- StraBenname Nr. art PO P P-PO And. d.G.n. d.G.n.
nummer dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

T N T N T N T N T N

8 Brackweder StraBe |35 e Ml (4,6 m) 64 54 62,4 - 62,5 - 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml (7,4 m) 64 54 63,0 - 63,0 - 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |35 f Ml EG 64 54 58,6 51,0 | 58,7 51,1 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 Ml 1.0G 64 54 59,9 523 | 60,0 524 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |35 MI 2.0G 64 54 60,3 52,7 | 60,3 52,7 0,0 0,0 - nein nein

9 Brackweder StraBe |39 a Ml EG 64 54 53,6 46,0 | 53,6 46,0 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |39 Ml 1.0G 64 54 549 473 | 549 47,3 0,0 0,0 - nein nein
Brackweder StraBe |39 Ml 2.0G 64 54 55,4 478 | 554 47,8 0,0 0,0 - nein nein

10 Brackweder StraBe |12 WA EG 59 49 66,0 584 | 66,1 58,6 | 0,1 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 1.0G 59 49 65,7 58,1 | 658 582 [ 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |12 b WA EG 59 49 66,0 584 | 66,2 58,6 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 65,7 58,1 | 65,8 58,2 | 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 652 576 | 652 576 | 0,0 0,0 - nein nein

Brackweder StraBe |12 c WA EG 59 49 66,7 59,2 | 67,1 59,5 | 04 0,3 X nein ja
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 66,4 588 | 66,6 59,0 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 65,8 582 | 659 583 [ 0,1 0,1 - nein nein
Brackweder StraBe |12 d WA EG 59 49 66,1 585 | 66,5 589 | 04 0,4 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 59 49 66,0 584 | 66,3 58,7 | 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 59 49 65,6 58,0 | 658 58,2 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |12 e WA EG 59 49 60,4 528 | 60,7 53,1 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe|12 WA 1.0G 59 49 60,6 53,0 | 60,8 53,2 | 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |12 f WA | (2,0m) 59 49 63,0 - 63,3 - 0,3 0,3 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA | (4,8m) 59 49 63,4 - 63,6 - 0,2 0,2 - nein nein
Brackweder StraBe |12 WA | (7,6 m) 59 49 63,3 - 63,5 - 0,2 0,2 - nein nein
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=GTA

Gesellschaft fur

Technische Akustik mbH

Haus [Immissions{ Geb. | Geschoss|Lr, Summe | Lr, Summe Diff.

Gebéaude- StraBenname Nr. ort art PO P P-PO
nummer dB(A) dB(A) dB(A)
T N T N T N
1 Leo-Fall-StraBe| 1 a WR [ 83m) [69,7] - [696]| - |-0,1]-0,1
Leo-Fall-StraBe| 1 b WR 20G [67,3]|62,1]67,2]|62,0| -0,1 | -0,1
Leo-Fall-StraBe |1 c WR EG 68,1 (63,0 (68,0|62,8|-0,2|-0,2
Leo-Fall-StraBe| 1 WR 1.0G 168,2|63,0| 68,1629 | -0,1]-0,1
Leo-Fall-StraBe| 1 d WR 20G [64,1]59,0]/63,9|58,9|-0,1|-0,1
Leo-Fall-StraBe e WR (79m) |1648| - [647] - -0,1] 0,0
Leo-Fall-StraBe| 1 f WR EG 64,0 | 58,8 | 63,8 | 58,6 | -0,2 | -0,2
Leo-Fall-StraBe| 1 WR 1.0G_ 163,5|58,5|63.4|583|-0,1]-0,1
2 Brackweder StraBe |23 a WR EG 64,3 | 59,2 | 64,1|59,0| -0,1 | -0,1
Brackweder StraBe |23 WR 1.0G |64,2|59,1|64,1|59,0(-0,1]-0,1
Brackweder Stral3e |23 WR 2.0G 64,0 |58,9 63,9588 | -0,1]-0,1
Brackweder StraBe |23 b WR EG 67,7 | 62,6 | 67,7 | 62,5| -0,1 | -0,1
Brackweder StraBe |23 WR 1.0G 67,5|62,4(67,5(62,3| 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 67,2162,1(67,2(62,0| -0,1] 0,0
Brackweder StraBBe |23 c WR 1.0G |67,5|62,3|67,4(62,3| 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |23 WR 2.0G 67,2 (62,0]67,2(62,0]| 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |23 d WR (6,7m) 1700 - 700 - 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |23 e WR EG 68,1 (63,068,1(63,0] 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |23 f WR 2.0G 63.5(58,5[63,658,5| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |23 g WR 1.0G 65,5 (60,3 [65,6|60,4| 0,1 | 0,1
Brackweder Stral3e |23 h WR 1.0G 63,0 | 58,0|63,1]|58,1| 0,1 | 0,1
3 Brackweder StraBe |25 a WR EG 62,0 ([ 56,9 (62,0 (56,9 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G |62,5|57,5|62,5|57,5( 0,1 | 0,0
Brackweder StraBBe |25 WR 2.0G 62,6 (57,6 (62,6 |57,5]| 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |25 b WR EG 66,5(61,4 (66,6 |61,5| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 66,7 | 61,6 [ 66,7 (61,6 | 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |25 c WR EG 66,5|61,4 (66,6 |61,5| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |25 WR 1.0G 66,6 | 61,5 (66,7 | 61,6 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |25 WR 2.0G 66,5/61,4(66,6 [61,5| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |25 d WR EG 66,4 61,3 (66,6 |61,5| 0,2 | 0,1
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G 66,6 | 61,5[/66,7[61.6| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |25 e WR EG 61,8 | 56,7 | 62,1|57,0| 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |25 WR 1.0G |62,4|57,4|62,6|57,6| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBBe | 25 WR 2.0G 62,5(57,5[62,7|576| 0,2 | 0,2
4 Brackweder StraBe |27 a WR EG 62,0 56,9 |62,2|57,1| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 62,8 (57,7(62,9|57,8| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |27 b WR EG 64,9 ( 59,8 [ 65,1 | 60,0| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 65,4 160,3|65,6 (605 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |27 c WR EG 64,8 [ 59,7 (65,159,9| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 65,4 60,3 65,6 |60,5| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |27 WR 2.0G 65,4 160,3[65,5[605| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |27 d WR EG 64,8 59,6 [65,0|59,9| 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G 65,4160,3[65,6[605| 0,2 ] 0,2
Brackweder StraBe |27 e WR EG 60,3 [ 55,2 (60,6 55,5 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |27 WR 1.0G |61,6|56,6|61,8|56,8( 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |27 WR 2.0G 61,8 56,8 |61,9]|56,9| 0,1 | 0,1
5 Brackweder StraBe |29 a WR EG 59,6 [ 54,5(59,8 (54,7 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 61,0(559(61,1]56,1| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |29 b WR EG 64,7 59,6 (65,0 59,9 ( 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 65,4160,3[65,6[605| 0,2 ] 0,2
Brackweder StraBe |29 c WR EG 64,6 [ 59,5(64,9|59,8| 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |29 WR 1.0G 65,4160,3[65,5[605| 0,2 ] 0,2
Brackweder StraBBe |29 d WR EG 64,5]|59,4|64,9|59,7| 0,3 | 0,4
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=GTA

Gesellschaft fur

Technische Akustik mbH
Haus [Immissions{ Geb. | Geschoss|Lr, Summe | Lr, Summe Diff.

Gebéaude- StraBenname Nr. ort art PO P P-PO
nummer dB(A) dB(A) dB(A)
T N T N T N
5 Brackweder StraBe |29 d WR 1.0G 65,3160,3[65,5[60,4| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |29 e WR EG 61,1|559(61,4(56,2| 0,3 | 0,3
6 LeharstraBe|1a a WR (35m) (64,2 - (644 - 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR (6,3m) |655| - 657 - 02102
LeharstraBe|1a b WR EG 61,8 56,6 | 62,0|56,8| 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR 1.0G 63,1 [(58.0[/63,2(58,2]| 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a c WR (3,4m) |64,1 - |643] - 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR (6,2m) |655| - 657 - 0,2 ] 0,2
LeharstraBe|1a d WR EG 61,7 (56,5619 (56,7 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR 1.0G |63,0|57,9|63,2|58,1( 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR 2.0G 63,5|58,4 (63,6586 | 0,1 | 0,1
LeharstraBe|1a e WR (32m) 63,9 - [64,1 - 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1a WR (6,0m) |654| - |656] - 0,21 0,2
7 LeharstraBe|1 a WR (35m) |646| - [64,8| - 0,2 ] 0,2
LeharstraBe| 1 WR (6,3m) |66,0| - |66,2| - 0,21 0,2
LeharstraBe|1 b WR EG 62,1 (56,9 (62,3|57,1| 0,2 | 0,2
LeharstraBe |1 WR 1.0G 63,5|58,3(63,6|58,5| 0,2 | 0,2
LeharstraBBe| 1 WR 2.0G 63,8|58,7(63,9(58,8| 0,1 | 0,1
LeharstraBe |1 c WR (32m) (645 - |[64,7]| - 0,2 | 0,2
LeharstraBe| 1 WR (6,0m) |1659| - |66,1 - 0,2 ] 0,2
LeharstraBe |1 d WR EG 62,0 | 56,8 | 62,2|57,0| 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1 WR 1.0G 63,4 58,3 |63,6|585| 0,2 | 0,2
LeharstraBe |1 e WR (30m) (644 - (646 - 0,2 | 0,2
LeharstraBe|1 WR (5,8m) 1658 - [66,0f - 0,2 [ 0,2
8 Brackweder StraBe |35 a Ml EG 62,6 | 57,3 (62,8|57,4| 0,1 | 0,2
Brackweder StraBe |35 Ml 1.0G 64,2 ( 59,0 [ 64,3 |59,1| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 Ml 2.0G 64,6 | 59,5(64,7(59.6| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |35 b Mi (20m) 64,9 - [65,1 - 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |35 Mi (48m) |[666| - |[66,7]| - 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |35 Ml (7,6 m) |67,1 - | 672] - 0,1 ] 0,1
Brackweder StraBe |35 c MI EG 62,7 |57,5(62,8|57,6| 0,1 | 0,2
Brackweder StraBe | 35 MI 1.0G |64,3|59,2|64,4|59,3( 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |35 Mi 2.0G 64,7 | 59,6 | 64,8 |59,7| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 d Ml EG 62,2 |57,0(62,3|57,1| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 MI 1.0G 64,0 | 58,8 | 64,1 |58,9| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 Mi 2.0G 64,6 (59,4 (64,6 59,5| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 e Mi (1,8m) |64,55| - [64,6| - 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 MI (46m) |66,3| - [66,4| - 0,11 0,2
Brackweder StraBe |35 MI (74m) |67,0( - |67, - 0,1 ] 0,1
Brackweder StraBBe |35 f Mi EG 62,5|57,3(62,657,4| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBBe |35 Mi 1.0G 64,2 |59,1(64,3|59,2| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |35 MI 2.0G 64,6 | 59,5(64,7(59.6| 0,1 | 0,1
9 Brackweder StraBe |39 a MI EG 57,0(51,6(57,0|51,6| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |39 MI 1.0G 58,5(53,1(58,5]|53,2( 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |39 MI 2.0G 59,1 (53,9(59,2|54,0( 0,1 | 0,1
10 Brackweder StraBe |12 WA EG 70,0 64,8 |70,1|64,9| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 69,6 [64,4(69,7(64,4| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 b WA EG 69,9 | 64,7 (70,0|64,8| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G |69,5|64,3|69,664,3( 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 WA 20G [69,0]63,7]|69,0|63,8| 0,0 | 0,0
Brackweder StraBe |12 c WA EG 70,6 (65,4 (70,8|656| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 70,2 |65,0(70,4|651| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 WA 2.0G 69,7 | 64,4 | 69,7|64,5| 0,1 | 0,1
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—— GTA Gesellschaft fur
— Technische Akustik mbH

Haus|Immissions] Geb. | Geschoss [Lr, Summe | Lr, Summe Diff.
Gebéaude- StraBenname Nr. ort art PO P P-PO
nummer dB(A) dB(A) dB(A)
T N T N T N
10 Brackweder StraBe |12 d WA EG 70,0 64,8(70,3(65,0( 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G 69,8 | 64,6 | 70,0 64,8| 0,2 | 0,2
Brackweder StraBe|12 WA 2.0G 69,4 164,2(69,5(64,3| 0,1 | 0,1
Brackweder StraBe |12 e WA EG 64,5|59,3(64,8|59,7( 0,3 | 0,4
Brackweder StraBe |12 WA 1.0G |64,7159,5|65,0[598( 0,3 | 0,3
Brackweder StraBe |12 f WA (2,0m) (66,7 - |[67,0]| - 04 ] 04
Brackweder StraBe |12 WA (4,8m) | 67,1 - | 67,3 - 0,3 0,3
Brackweder StraBe |12 WA (76m) |670| - [67,2] - 0,2 | 0,2
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