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Hinweis:

Die erschiitterungstechnische Untersuchung fallt inhaltlich nicht in den Bereich der Akkre-
ditierung der GTA mbH durch die DAkkKS, festgelegt in der Anlage zur Akkreditierungsur-
kunde mit Nummer D-PL-18931-01-00.
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Auf der Brackweder StraBe, in 33647 Bielefeld, soll zwischen der Leo-Fall-StraBe und der
LeharstraBe ein Hochbahnsteig errichtet werden. Die Errichtung dieses Hochbahnsteigs
erfordert eine Neuordnung des vorhandenen StraBenquerschnitts. Sowohl die vorhande-
nen Gleise als auch die Fahrbahn riicken in ihrer Lage naher an die vorhandene Bebauung
heran. Die geplante BaumaBnahme beeinflusst weder die Anzahl der Fahrten der Stadt-
bahn noch die Kfz-Verkehrsmengen.

Fir das Planfeststellungsverfahren sind die méglichen Auswirkungen des Vorhabens im
Sinne des BImSchG [1] auf die Nachbarschaft zu beriicksichtigen. Dies setzt voraus, dass
der bauliche Eingriff als erheblich einzustufen ist.

In Abschnitt 2 dieser Untersuchung werden zundachst die fir die Beurteilung der Gerausch-
immissionen des Projekts relevanten Verordnungen, Vorschriften und Normen aufgefihrt
und auszugsweise zitiert. Daran anschlieBend werden in Abschnitt 3 die erschitterungs-
technischen Auswirkungen der Anderung der Gleisachsen ermittelt und beurteilt.

2 Untersuchungs- und Beurteilungsgrundlagen

2.1 Vorschriften, Regelwerke und Literatur

Bei den nachfolgenden Untersuchungen wurden die Ausfihrungen der folgenden Unterla-
gen, Verwaltungsvorschriften, Normen und Richtlinien bezlglich der Messung, Berechnung
und Beurteilung der schalltechnischen GréBen zugrunde gelegt:

[1] BImSchG "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen u.
a. Vorgange”
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)
in der derzeit glltigen Fassung

[2] DIN 4150-1 "Erschitterungen im Bauwesen - Teil 1: Vorermittlung von
SchwingungsgréBen”
Ausgabe Juni 2001

[3] GTA "Schalltechnische Untersuchung zur Errichtung des Hoch-
bahnsteigs ,,Windelsbleicher Str." in Bielefeld
Stadtbahn Linie 1”, GTA mbH, 10.05.2023
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2.2 Verwendete Unterlagen

« digitale Planungsunterlagen im Format DXF (erhalten am 18.01.2023),
« digitale Planungsunterlagen im Format PDF (Vorplanung, Stand 16.01.2023),

e ALK Daten im Format DXF (in den Planungsunterlagen enthalten).

2.3 Ortliche Situation

Der geplante Hochbahnsteig befindet sich auf der Brackweder StraBe zwischen den Kfz-
Fahrstreifen stadtein- und stadtauswarts. Aufgrund des Baus des Hochbahnsteigs werden
sich die Gleisachsen zum StraBenrand hin verschieben.

Durch die Anderung des Verlaufs der Schienenachsen kann sich die Erschiitterungsimmis-
sionssituation des Schienenverkehrs in der Nachbarschaft andern.

3 Ermittlung und Beurteilung der Erschiitterungseinwirkun-
gen

GemalB dem Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgdnge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) [1] konnen durch Erschiitterungsimmissionen grundsatzlich
schadliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. Laut § 43 Abs. 1 BImSchG ist die
Bundesregierung ermachtigt, Rechtsverordnungen lber Gerdauscheinwirkungen aus Stra-
Ben- und Schienenwegen zu erlassen; Erschiitterungseinwirkungen sind von dieser Rege-
lung ausgenommen. Daher gibt es noch keine gesetzlichen Regelungen mit Benennung
von Grenz-, Richt- oder Anhaltswerten fiir die Beurteilung von Erschiitterungsimmissio-
nen. Bei baulichen Eingriffen an Bahnstrecken ist es allgemein Ublich, ab einer Erhéhung
der Erschiitterungen um 25 % von einer wesentlichen Anderung auszugehen.

Die DIN 4150-1 [2] gibt eine Anleitung flir die Vorermittlung von Erschitterungen und
enthalt Verfahren, Angaben und Hinweise, auf deren Grundlage die Werte von Erschitte-
rungsgréBen vorausgesagt werden kdénnen. In Abschnitt 4.2 dieser Norm kann mit Formel
(2) die Abnahme der Amplitude der Schwinggeschwindigkeit naherungsweise beschrieben
werden.

Im vorliegenden Fall riicken die jeweils nachstliegenden Gleisachsen naher an die Gebau-
de entlang der Brackweder StraBe heran. Die Gleisachse stadtauswarts wird zuklnftig bis
auf ca. 6,75 m an das Gebaude Brackweder Str. 12 heranrlicken.

Fir eine Abschatzung der Erhdhung der Schwinggeschwindigkeiten auf der sicheren Seite
werden die Abstandsverringerungen des nachstliegenden Gleises beriicksichtigt, die Ab-
standsvergréoBerung des weiter entfernt liegenden Gleises jedoch nicht. Fir alle in der
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schalltechnischen Untersuchung [3] betrachteten Gebdude werden die Abstédnde zu den
Gleisachsen im Nullfall und im Prognosefall ermittelt. Mit einem Exponenten n = 0,5 (fir
Eisenbahnziige wird in DIN 4150-1 ein Exponent n zwischen 0,3 und 0,5 angegeben), ei-
nem Dampfungsgrad von mindestens D = 0,01, einer Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Welle ¢ =200 m/s und einer Frequenz f = 80 Hz berechnet sich die Erhéhung der
Schwinggeschwindigkeit im unglnstigsten Fall (Brackweder Str. 12) zu 10 %.

Eine Erhéhung der Erschitterungsimmissionen um mehr als 25 % kann daher fir das
meistbetroffene Gebaude (Brackweder Str. 12) — und damit auch fir alle weiteren Gebau-
de entlang der Brackweder Stral3e - ausgeschlossen werden.
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